MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE –SC
2ª ALTERAÇÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 66/2017 – Pregão Eletrônico
 Considerando a necessidade de corrigir a descrição de itens do processo licitatório epigrafado, DECIDE:  

ALTERAR a descrição dos itens 4, 9, 20, 26, 28, 32, 37, 48, 54 e 56, excluindo a exigência do Certificado e aprovação do INMETRO para estes itens do referido processo licitatório, passando a vigorar conforme segue:
	04
	22
	UN
	CADEIRA ESTOFADA: Estrutura confeccionada em tubo industrial 7/8(parede 1,06mm). Com 4 travessas de reforço entre as pernas em tubo ¾(parede 0,90mm). Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó na cor preta e secagem em estufa. Fechamento dos topos com ponteiras em polipropileno 100% injetado. Assento (430x390mm) espessura 450mm e encosto(370x290mm) espessura 350mm, em compensado multilaminado anatômico. Espuma de poliuretano injetado, revestido em tecido, com acabamento das bordas em perfil PVC flexível, fixado à estrutura através de parafusos. 

	09
	15
	CJ
	LONGARINA AUDITÓRIO DE DOIS LUGARES. Estrutura: base dos pés e colunas duplas em tubo 20X40(parede 1,50mm) e com reforço central. Barra linear transversal dupla de apoio dos assentos em tubo 30x40(parede 1,20mm). Fechamento com ponteiras. Braços individuais laterais em tubo 20x20(parede 1,06mm) com apoio em forma de protetor confeccionado em resina plástica de alto impacto fixado por rebites. Suporte do encosto, com curvatura ergonômica especial em tubo industrial SAE 1006/1020 20x20(parede 1,20mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as junções.  Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática na cor preta. Ponteiras dos topos com sapatas em polipropileno injetado. Assento (400x400x8mm) sem abas e com curvatura anatômica anterior e posterior em resina plástica de alto impacto (PP). Encosto (410x210x8mm) em resina plástica (PP) ergonômico. A espessura do assento/encosto deve ser de 8mm em toda sua extensão. Fixados à estrutura por rebites pop de alumínio (4 no assento e 4 no encosto) 6.2x22. Altura do assento em relação ao piso 440mm e altura do encosto em relação ao piso 830mm. 

	20
	11
	UN
	LONGARINA ESTOFADA modelo secretaria com 03 lugares com encosto e assento em compensado revestido por espuma injetada de densidade 45, revestida com tecido na cor cinza mesclado, estrutura em tubo 20X40 com ponteiras em PP, pintura epóxi a pó na cor preta e solda MIG.

	26
	75
	UN
	Cama Infantil - Confeccionada em estrutura de polipropileno e perfis de alumínio, com tecido vazado, em poliéster, revestido em PVC com antifungo, anti-UV, e pés antiderrapantes. Acabamento arredondado. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade do uso de ferramentas, parafusos, porcas ou sistemas de fixação. Fácil higienização. Que seja possível pendurar ou empilhar. Medidas: Altura: 13,5 cm Comprimento: 126 cm Largura: 61 cm Capacidade: 50 Kg. Cor azul

	28
	15
	CJ
	Arquivo de aço com 04 gavetas com trilho telescópio zincado, estampado na frente, um porta etiquetas e um puxador para cada gaveta, pintura epóxi-pó na cor cinza, solda mig, medidas: 1330x470x710cm. Chapa 24. 

	32
	8
	UN
	CADEIRA ESTOFADA: Estrutura confeccionada em tubo industrial 7/8(parede 1,06mm). Com 4 travessas de reforço entre as pernas em tubo ¾(parede 0,90mm). Pintura por sistema eletrostático em epóxi-pó na cor preta e secagem em estufa. Fechamento dos topos com ponteiras em polipropileno 100% injetado. Assento (430x390mm) espessura 450mm e encosto(370x290mm) espessura 350mm, em compensado multilaminado anatômico. Espuma de poliuretano injetado, revestido em tecido, com acabamento das bordas em perfil PVC flexível, fixado à estrutura através de parafusos. 

	37
	5
	CJ
	LONGARINA AUDITÓRIO DE DOIS LUGARES. Estrutura: base dos pés e colunas duplas em tubo 20X40(parede 1,50mm) e com reforço central. Barra linear transversal dupla de apoio dos assentos em tubo 30x40(parede 1,20mm). Fechamento com ponteiras. Braços individuais laterais em tubo 20x20(parede 1,06mm) com apoio em forma de protetor confeccionado em resina plástica de alto impacto fixado por rebites. Suporte do encosto, com curvatura ergonômica especial em tubo industrial SAE 1006/1020 20x20(parede 1,20mm). Soldagem dos componentes que formam a estrutura deverão ser ligados entre si através de solda pelo sistema MIG em todas as junções.  Acabamento com tinta epóxi-pó, híbrida e eletrostática na cor preta. Ponteiras dos topos com sapatas em polipropileno injetado. Assento (400x400x8mm) sem abas e com curvatura anatômica anterior e posterior em resina plástica de alto impacto (PP). Encosto (410x210x8mm) em resina plástica (PP) ergonômico. A espessura do assento/encosto deve ser de 8mm em toda sua extensão. Fixados à estrutura por rebites pop de alumínio (4 no assento e 4 no encosto) 6.2x22. Altura do assento em relação ao piso 440mm e altura do encosto em relação ao piso 830mm. 

	48
	4
	UN
	LONGARINA ESTOFADA modelo secretaria com 03 lugares com encosto e assento em compensado revestido por espuma injetada de densidade 45, revestida com tecido na cor cinza mesclado, estrutura em tubo 20X40 com ponteiras em PP, pintura epóxi a pó na cor preta e solda MIG.

	54
	25
	UN
	Cama Infantil - Confeccionada em estrutura de polipropileno e perfis de alumínio, com tecido vazado, em poliéster, revestido em PVC com antifungo, anti-UV, e pés antiderrapantes. Acabamento arredondado. Montagem totalmente por encaixe, sem necessidade do uso de ferramentas, parafusos, porcas ou sistemas de fixação. Fácil higienização. Que seja possível pendurar ou empilhar. Medidas: Altura: 13,5 cm Comprimento: 126 cm Largura: 61 cm Capacidade: 50 Kg. Cor azul

	56
	5
	CJ
	Arquivo de aço com 04 gavetas com trilho telescópio zincado, estampado na frente, um porta etiquetas e um puxador para cada gaveta, pintura epóxi-pó na cor cinza, solda mig, medidas: 1330x470x710cm. Chapa 24. 


Por último, ALTERAM-SE todas as datas de abertura, e consequentemente do recebimento dos envelopes contendo a documentação e proposta, e as datas limites para autenticação de documentos, conforme transcreve-se abaixo e que passa a vigorar:

Recebimento das Propostas: das 8h do dia 09/10/2017 até as 09h45min do dia 24/10/2017; 
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h do dia 24/10/2017 no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br , horário de Brasília - DF.
As demais informações contidas no Edital do processo licitatório em epígrafe permanecem inalteradas e em vigor. 

Publique-se esta alteração na imprensa oficial deste Município (DOM), no site www.campoalegre.sc.gov.br e no site https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Publique-se ainda o Edital consolidado com a 2ª alteração no site do Município www.campoalegre.sc.gov.br
Campo Alegre, 06 de outubro de 2017.
Lucilaine Mokfa Schwarz

Secretária Municipal de Administração
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