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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO – SERVIÇO DE SUPRIMENTOS
RUA CEL. BUENO FRANCO, Nº 292 - CENTRO - CAMPO ALEGRE – SC
CNPJ: 83.102.749/0001-77 

 TELEFONE / FAX: (47) 3632-2266

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2018
PREGÃO ELETRÔNICO - REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA ME OU EPP
O MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE, Estado de Santa Catarina, inscrito no CNPJ sob nº 83.102.749/0001-77, torna público que está instaurando licitação, através do presente instrumento, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, como REGISTRO DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, exclusivamente para participação de microempresas - ME, empresas de pequeno porte - EPP ou equiparadas, segundo as condições estabelecidas no presente Edital, nos seus Anexos, cujos termos, igualmente, o integram.

Rege a presente licitação, a Lei Federal nº 8.666/93, observadas as alterações posteriores, a Lei Federal nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 4.792, de 03 de julho de 2007, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 2014 e demais legislações aplicáveis. 
Serão observados os seguintes horários e datas para os procedimentos que seguem: 

Recebimento das Propostas: das 0h do dia 13/03/2018 até as 09h45min do dia 26/03/2018; 
Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10h do dia 26/03/2018 no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF.
1. DISPOSIÇÕES GERAIS

1.1. Serão utilizados para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, compostos por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores - INTERNET. 
1.2. A realização do procedimento estará a cargo do Serviço de Suprimentos e da Administradora do Pregão Eletrônico, empresa contratada para, através da rede mundial de computadores, prover o sistema de compras eletrônicas.
1.3. O fornecedor deverá fazer o seu cadastramento junto a Confederação Nacional dos Municípios através do portal de compras municipais, acessando o seguinte endereço: http://www.portaldecompraspublicas.com.br e preencher o Termo de Adesão, onde qualquer pessoa física ou jurídica, que manifeste interesse em cadastrar-se e apresente a documentação exigida terá acesso ao portal.
1.3.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. 
1.3.2. O credenciamento da proponente junto ao provedor do sistema implica responsabilidade legal da proponente ou de seu representante legal, bem como na presunção de sua capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.
1.4. A Administradora do Pregão Eletrônico, conjuntamente com serviço de Suprimentos darão sequência ao processo de Pregão.
1.5. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema eletrônico a proponente deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital. 
1.5.1. O fornecedor, ao utilizar sua senha de acesso ao sistema para dar um lance no evento, terá expressado sua decisão irrevogável de concluir a transação a que se refere o evento nos valores e condições do referido lance, e caso este lance seja o escolhido pelo comprador, será reputado perfeito e acabado o contrato de compra e venda do produto negociado. 
1.6. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão. 
2. DOS PROCEDIMENTOS

2.1. Os fornecedores deverão inserir suas propostas iniciais dentro do sistema até a data e horário ora definidos no preâmbulo deste edital.
2.1.1. Para inserção de suas propostas iniciais, os fornecedores deverão observar rigorosamente a descrição e unidade de fornecimento indicando uma única marca para o produto ofertado, dos materiais constantes do ANEXO II do Edital. 
2.2. O pregoeiro desclassificará, fundamentadamente, as propostas que não atenderem às exigências do Edital. 
2.3. Após a classificação das propostas para a participação na fase de disputa de preços, o pregoeiro dará sequência ao processo de Pregão, comunicando aos fornecedores classificados na data e horário ora definidos no edital. 
2.4. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor de acordo com o especificado no ANEXO I. 
2.5. O Pregoeiro, via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos neste Edital, com a divulgação da melhor proposta para cada item. 
2.6. O preço de abertura da etapa de lances corresponde ao menor preço ofertado na etapa de propostas. 
2.6.1. No caso de nenhum fornecedor apresentar lance na respectiva etapa, valem os valores obtidos na etapa de propostas. 
2.7. Aberta a etapa competitiva (Sessão Pública), os proponentes deverão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o proponente imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor. 
2.8. Os proponentes poderão oferecer lances sucessivos, pelo MENOR PREÇO POR ITEM, observando o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
2.9. Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contrapropostas diretamente à proponente que tenha apresentado o lance de menor valor, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre a sua aceitação.
2.10. Após comunicado do pregoeiro, o licitante detentor da menor oferta deverá comprovar a situação de regularidade, conforme documentação exigida no item 7, na forma descrita no item.
2.11. Depois da análise do MENOR LANCE, bem como da possibilidade de desempate nos termos dos artigos 44 e 45 da LC nº 123/06, o Pregoeiro anunciará a proponente vencedora. 
2.12. Havendo divergência entre o valor unitário e o global correspondente, prevalecerá o cotado em preço unitário, devendo o Pregoeiro proceder à correção no valor global. 
2.13. Na hipótese da proposta ou do lance de menor valor não ser aceito ou se a proponente vencedora desatender as exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a habilitação do proponente, na ordem de classificação, segundo o critério do menor preço por item, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao Edital. 
3. DA IMPUGNAÇÃO AO ATO CONVOCATÓRIO E RECURSOS ADMINISTRATIVOS

3.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente por meio de formulário eletrônico. 
3.1.1. Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
3.2. Caberá recurso nos casos previstos na Lei Federal nº 10.520/02, devendo a proponente manifestar motivadamente sua intenção de interpor recurso, através de formulário próprio do Sistema Eletrônico, explicitando sucintamente suas razões, após o término da sessão de lances, onde o pregoeiro abrirá prazo para a mesma. 
3.2.1. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica, objetivamente, os fatos e o direito que a proponente pretende que sejam revistos pelo Pregoeiro.
3.3. A proponente que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido aceito pelo Pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias corridos para a apresentação das razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as contrarrazões em igual número de dias. 
3.4. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
3.5. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
3.6. A falta de manifestação do licitante de interpor recurso no decorrer da sessão pública de abertura do pregão, importará a decadência do direito de recurso e será adjudicado o objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
4. DO OBJETO

4.1. A licitação tem como objeto a REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de equipamentos e mobiliário para educação infantil do Programa do Plano de Ações Articuladas, Processo nº 23400015964201378. 
4.1.1. A descrição dos materiais, quantidade e demais especificações constam do Termo de Referência, ANEXO I, parte integrante deste Edital.
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

5.1. É vedada a participação de: 
a) Empresas declaradas inidôneas por ato de qualquer autoridade competente para tanto; 
b) Empresas que não se enquadrarem na condição de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;

c) Empresas sob processo de falência ou recuperação judicial; 
d) Empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública; 
e) Empresas consorciadas; e 
f) Empresas que não possuam atividade compatível com o objeto da presente licitação. 
5.2. As empresas interessadas deverão se inscrever no endereço eletrônico constante no item 1 deste edital. 

6. DO PREÇO E DO PAGAMENTO

6.1. O preço total deverá ser fixo em reais, com 02 (duas) casas decimais, após a vírgula com arredondamento, equivalente ao de mercado na data da sessão pública de disputa de preços. 
6.1.1. O preço unitário poderá ser aceito com até 02 (duas) casas decimais, desde que o valor final atenda ao disposto no item 6.1.
6.2. Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõem, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente sobre à execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, e quaisquer outros que incidam sobre a avença.
6.3. O pagamento da empresa vencedora será feito após a emissão do empenho e por etapa, após a efetiva entrega dos produtos, mediante a Nota Fiscal, em conta específica da contratada, dentro do cronograma fixado pela Secretaria Municipal de Gestão Administrativa e Financeira deste Município.
6.4. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento das notas fiscais da parcela entregue, desde que conferido e aceito.

6.5. Na eventualidade de aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade.
6.6. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.
6.7. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendentes de liquidação quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 
7. DA HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos exigidos para habilitação, bem como a proposta vencedora ajustada ao lance, serão encaminhados ao Pregoeiro, ao final da Sessão Pública, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas, através do e-mail compras@campoalegre.sc.gov.br, com posterior encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo de até 04 (quatro) dias úteis após a Sessão, prorrogável por igual prazo a critério da Administração, após a confirmação do vencedor, o que poderá ser feito no final da disputa de preços, juntamente com a planilha (Proposta Financeira) do(s) item(s), contendo os valores (unitários e totais), descrição e marca/modelo, onde o valor deverá ser igual ou menor ao lance vencedor, conforme dispõe o item 7.1.1. Os documentos apresentados para habilitação deverão estar em cópias autenticadas, obrigando-se a proponente a fornecer à Comissão Julgadora os originais correspondentes em qualquer época que lhes forem solicitados. Os documentos na forma prevista neste Edital deverão ser enviados para o Serviço de Licitações, Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, em Campo Alegre/SC.
7.1.1. Na proposta financeira deverá ser indicado o nome do Banco, número da conta, o nome e número da agência, onde deverão ser depositados os pagamentos das obrigações pactuadas, bem como deverá constar o nome do representante legal da empresa para posterior assinatura do contrato quando necessário. 
7.1.2. Não serão aceitos protocolos, documentos em cópia não autenticada, nem documentos com prazo de validade vencido.
7.1.3. Os proponentes interessados na autenticação das cópias pelo pregoeiro ou equipe de apoio, deverão procurar o Serviço de Licitações - Rua Cel. Bueno Franco, nº 292, Centro, em Campo Alegre/SC, após a confirmação do vencedor para proceder a autenticação. 
7.1.4. Os documentos deverão ser apresentados na ordem estabelecida no edital e numerados, não devendo ser entregues soltos. 
7.1.5. Todos os documentos exigidos para habilitação deverão estar no prazo de validade. 7.1.5.1. Caso o órgão emissor não declare a validade do documento, esta será de 90 (noventa) dias contados a partir da data de emissão, exceto o comprovante de inscrição no CNPJ.
7.1.6. Os documentos necessários à HABILITAÇÃO e a PLANILHA DOS ITENS deverão ser apresentados em envelope, lacrado, contendo identificação do proponente na face externa e ainda os dizeres:
SERVIÇO DE SUPRIMENTOS - PREF CAMPO ALEGRE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2018
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: 
CNPJ: 
7.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA
7.2.1. Para habilitação jurídica a empresa deverá apresentar:

7.2.1.1. Cédula de identidade;

7.2.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.2.1.3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;

7.2.1.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

7.2.1.5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

7.2.2. HABILITAÇÃO FISCAL
7.2.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).
7.2.2.2. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (Portaria RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014);
7.2.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual da sede da licitante;
7.2.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal da sede da licitante;
7.2.2.5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) - CRF, fornecido pela Caixa Econômica Federal; e
7.2.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

7.2.3. OUTRAS COMPROVAÇÕES 
7.2.4. Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do respectivo Estado.

7.2.4.1. A data de emissão da certidão simplificada, conforme trata o item 7.2.4, não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias da data de abertura da licitação. 
7.2.4.2. Declaração da licitante, subscrita por seu representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, conforme modelo constante do ANEXO III.
7.2.4.3. Declaração da licitante, subscrita pelo representante legal, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, conforme modelo constante do ANEXO III.
7.2.4.4. Não tendo a empresa classificada como vencedora do certame apresentado a documentação exigida, no todo ou em parte, será esta desclassificada, podendo a ela ser aplicada as penalidades previstas na legislação que rege o procedimento, e será convocada então a empresa seguinte na ordem de classificação, observada as mesmas condições propostas pela vencedora. 
7.2.4.5. A documentação, na fase pertinente, será rubricada pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio e após examinada será anexada ao processo desta licitação, sendo inabilitados aqueles proponentes cuja documentação apresente irregularidades. 
8. DA ENTREGA

8.1. O Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao vencedor do certame, quando não houver recurso. Ficará a cargo da Autoridade Competente, adjudicar o objeto quando houver interposição de recursos e, homologará o resultado da licitação.

8.1.1. A entrega será parcelada de acordo com a necessidade e o vencedor terá até 15 (quinze) dias consecutivos contados do recebimento do pedido (autorização de fornecimento) através de e-mail para realizar a entrega.
8.2. Os materiais deverão ser entregues, conforme a solicitação da Secretaria, através de Autorização de Fornecimento enviada para a empresa vencedora.
8.3. A entrega do objeto deste edital será feita na Secretaria de Educação, a quem caberá conferi-lo para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo com as exigências do Edital. 
8.4. Caso o objeto não esteja de acordo com as especificações exigidas, a Secretaria não o aceitará e lavrará termo circunstanciado do fato, que deverá ser encaminhado à autoridade superior, sob pena de responsabilidade.
8.5. A empresa vencedora terá prazo de 02 (dois) dias úteis para a substituição do(s) item(ns) rejeitado(s), sob pena de suspensão do pagamento total da nota, até a devida substituição do(s) item(ns).
8.6. Os materiais que não cumpram corretamente as funções para as quais se destinam serão submetidos à troca, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas neste Instrumento.
8.7. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela perfeita execução do contrato (empenho), ficando a mesma obrigada a substituir, no todo ou em parte, o objeto do contrato, se a qualquer tempo se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.

8.8. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias corridos, contados do dia posterior ao dia de abertura do Pregão.
8.9. A Administração poderá, quando o proponente vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta e no prazo e condições estabelecidas no item 8.1, não apresentar situação regular ou se recusar injustificadamente a receber a Autorização de Fornecimento, retomar a Sessão Pública e convidar os demais proponentes classificados, seguindo a ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, ou revogar a licitação independentemente da cominação do art. 81 da Lei Federal nº 8.666/93.
8.10. Decorrido o prazo do item 8.1, dentro do prazo de validade da proposta, e não comparecendo à Prefeitura o proponente convocado, será ele considerado como desistente, ficando sujeito às seguintes sanções, aplicáveis isolada ou conjuntamente: 

8.10.1. Multa de 3% (três por cento) sobre o valor global de sua proposta; 

8.10.2. Impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

8.10.3. A multa de que trata o item 8.10.1 deverá ser recolhida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, garantida a defesa prévia do interessado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
9. DAS PENALIDADES

9.1. O licitante que apresentar documentação falsa ou deixar de entregar documentação exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver proposta, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, garantida a prévia defesa, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais. 
a) O prazo para defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da notificação;
b) Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação da sanção no Diário Oficial;
c) As penalidades serão obrigatoriamente registradas, esgotada a fase recursal no Portal de Compras Públicas, e no caso de impedimento do direito de licitar e contratar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período; 
d) Somente a autoridade que registrou as penalidades no Portal de Compras Públicas poderá fazer a sua retirada. 
9.2. Os casos de inexecução do objeto deste edital, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, das quais destacam-se: 
a) Advertência; 
b) Multa de 1% (um por cento) do valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do mesmo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis; 
c) Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor estimado para o contrato, pela recusa injustificada do adjudicatário em executá-lo; 
d) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o Município, no prazo de até 02 (dois) anos; 
e) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, até que seja promovida a reabilitação, facultado ao contratado o pedido de reconsideração da decisão da autoridade competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 
9.3. Os valores das multas aplicadas previstas nos subitens acima poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.
9.4. Da aplicação das penas definidas nas alíneas "a", "d" e "e", do item 9.2, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação, o qual deverá ser apresentado no mesmo local. 
9.5. O recurso ou o pedido de reconsideração, relativos às penalidades acima dispostas será dirigido ao Pregoeiro, o qual o encaminhará à Secretaria requisitante do presente processo licitatório que deverá decidir sobre os mesmos no prazo de 03 (três) dias úteis. 
10. DAS OBRIGAÇÕES

10.1. DO MUNICÍPIO: 
10.1.1. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 

10.1.2. Aplicar à empresa vencedora as penalidades, quando for o caso; 

10.1.3. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita execução do Contrato; 

10.1.4. Efetuar o pagamento à Contratada conforme disposto no item 6.3, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente; 

10.1.5. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção. 

10.2. DA EMPRESA VENCEDORA: 
10.2.1. Fornecer o objeto desta licitação nas especificações contidas neste edital; 
10.2.2. Pagar todos os tributos que incidam ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos; 
10.2.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas condições de habilitação; 
10.2.4. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 
10.2.5. Fornecer o objeto licitado, no preço, prazo e forma estipulados na proposta; 
10.2.6. Fornecer o objeto de boa qualidade, dentro dos padrões exigidos neste edital. 
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Nenhuma indenização será devida aos proponentes por apresentarem documentação e/ ou apresentarem proposta relativa ao presente PREGÃO.
11.2. A presente licitação somente poderá vir a ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 
11.3. O resultado desta licitação será lavrado em Ata, a qual será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
11.4. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
11.5. No interesse da Administração, sem que caiba às participantes qualquer recurso ou indenização, poderá a licitação ter:
a) Adiada sua abertura; 
b) Alterado o Edital, com fixação de novo prazo para a realização da licitação. 
11.6. Os casos omissos no presente Edital serão analisados de acordo com as Leis nº 10.520/02 e nº 8.666/93, suas alterações e demais legislação em vigor, pertinentes à matéria.

11.7. Para dirimir quaisquer questões decorrentes do procedimento licitatório, elegem as partes o Foro da Comarca de São Bento do Sul/SC com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
11.8. Esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital poderão ser obtidos junto ao Setor de Licitações pelo telefone: (47) 3632-2266, bem como o envio de documentação, serão atendidos durante o expediente, de segunda a sexta-feira das 08h às 12h e das 13h às 17h, ou ainda no e-mail cristina@campoalegre.sc.gov.br.
11.9. Fazem parte deste Edital: 
ANEXO I - Termo de Referência;

ANEXO II - Modelo de Planilha para Apresentação da Proposta; 

ANEXO III - Modelo de Declaração; e
ANEXO IV - Minuta da Ata de Registro de Preços.
Campo Alegre/SC, 12 de março de 2018.

LUCILAINE MOKFA SCHWARZ

Secretária Municipal de Administração

Edital devidamente aprovado pela assessoria jurídica deste Município, conforme folhas 138 a 140, constante do processo licitatório em epígrafe, em cumprimento ao § único, art. 38, da Lei Federal 8.666/93 e alterações.

ANEXO I

(Processo Licitatório nº 25/2018, modalidade Pregão Eletrônico - Registro de Preços)
Considerando a Requisição sob o nº 1325/2017 Secretaria Municipal de Educação;

Considerando a necessidade de eventual aquisição de equipamentos e mobiliário para educação infantil do Programa do Plano de Ações Articuladas, Processo nº 23400015964201378.

Elabora-se Termo de Referência para definir detalhes para a elaboração do edital.

1. OBJETO

1.1. REGISTRO DE PREÇOS para eventual aquisição de equipamentos e mobiliário para educação infantil do Programa do Plano de Ações Articuladas, Processo nº 23400015964201378, conforme descrição e valor de referência abaixo:
	IT
	QT
	UN
	DESCRIÇÃO
	VALOR UNIT. ESTIMADO (R$)
	VALOR TOTAL ESTIMADO (R$)

	01
	4
	UN
	Poltrona individual estofada - (PO) (item constante no Pregão Eletrônico n°31 - 2013 - RP)
· Descrição:
· Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia braços.
· Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR15164:2004 / Móveis estofados - Sofás.
· Dimensões:
Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm
Largura útil do assento: 470 +/- 20mm
Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm
Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm
Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm
Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º a -7º
Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100º +/-10º
Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-20mm
Largura mínima do apoio de braços: 80mm
· Características:
· Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com secção circular, com diâmetro mínimo de 1”, e espessura de parede mínima de 1,5mm.
· Partes metálicas unidas por meio de solda.
· Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em polipropileno.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.
· Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto.
· Laterais (braços), base (suporte do assento) e fundo (suporte do encosto) montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto.
· Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada.
· Superfície inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de pressão espaçados a cada 20cm ou velcro em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza.
· Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de fitas “velcro”, inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em “zíper” no verso para remoção da capa.
· Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixada por meio de fitas “velcro”, inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em “zíper” no verso para remoção da capa.
· Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA.
	700,00
	2.800,00

	02
	12
	CONJ
	Conjunto para professor - (CJP-01) - (Creche III e Pré-Escola)
(item constante no Pregão Eletrônico n° 16 - 2013 - RP)
Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira.
MESA
· Descrição: Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço.
· Dimensões:
Altura da mesa: 76 cm
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm
· Características:
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.
· Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura.
· Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/-0,5mm para espessura.
· Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 1,5mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 - (1,5mm).
· Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.
CADEIRA
· Descrição: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.
· Dimensões:
Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm
Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm
Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm
· Características:
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA.
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm.
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.
	400,00
	4.800,00

	03
	18
	UN
	Mesa para crianças de 5 a 6 anos - (M4) - (Sala Multiuso)
· Descrição: Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.
· Dimensões:
Altura da mesa: 59 cm
Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm
· Características:
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).
Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.
· Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting".
· Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de diâmetro de38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm).
Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm).
· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.
	350,00
	6.300,00

	04
	32
	UN
	Cadeira para crianças de 5 a 6 anos - (C4) - (Sala Multiuso)
· Descrição: Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA.
· Dimensões:
Altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm (+/- 10mm)
Assento da cadeira: 31 x 40 cm
Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm
· Características:
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.
Dimensões e design conforme projeto.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 9,7 mm e máxima de 12mm.
· Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm.
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).
	150,00
	4.800,00

	05
	4
	UN
	Mesa de reunião - (M7)
· Descrição: Mesa de reunião oval, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras.
· Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta
· Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.
· Dimensões:
Altura da mesa: 75 cm
Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm
	730,00
	2.920,00

	06
	16
	UN
	Cadeira para reunião - (C7)
· Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano.
OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.
· Dimensões:
Altura do assento da cadeira ao chão: regulável
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm
	250,00
	4.000,00

	07
	5
	UN
	Escorregador Grande em Polietileno - (ES) (item constante no Pregão Eletrônico n° 39 - 2013 e 40 - 2013 - RP)
· Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos
· Características:
· Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus.
· Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central.
· Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada.
· Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança.
· Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto.
· Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil.
· Peças multicoloridas.
· Não tóxico.
· Dimensões
Largura: 59cm;
Altura: 128cm;
Comprimento: 205cm
Tolerância:+/- 5%
	850,00
	4.250,00

	08
	4
	UN
	Freezer vertical 300L - Linha Branca - (FZ)
· Descrição: Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração “frost free”.
O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.
Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP)
· Capacidade:
· Capacidade total (volume interno): 300 litros.
Características construtivas:
· Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.
· Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas.
· Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes.
· Gavetas transparentes e removíveis em acrílico.
· Compartimento de congelamento rápido.
· Lâmpada interna.
· Formas para gelo.
· Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.
· Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.
· Dobradiças metálicas.
· Pés com rodízios.
· Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo.
· Sistema de refrigeração “frost free”.
· Gás refrigerante:
Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.
Obs.2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (“Global Warming Potential” - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.
· Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.
· Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).
· Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
· Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B”.
Requisitos de segurança:
· O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais.
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:
· As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
· Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.
· Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, oliéster, na cor branca.
· Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.
	2.589,33
	10.357,32

	09
	2
	UN
	Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas - (ES)
· Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras.
· Dimensões:
Altura: máximo 180mm.
Diâmetro / Largura: máximo 280mm.
· Características construtivas:
· Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético.
Requisitos de segurança:
· O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação.
· O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização.
· O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.
Matérias-primas:
· As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
· Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.
	115,00
	230,00

	10
	2
	UN
	Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L - (LQ2) (item constante no Pregão Eletrônico n° 78 - 2012 - RP)
· Descrição: Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar. Capacidade para Triturar Gelo. Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros.
· Características construtivas:
· Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.
· Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.
· Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.
· Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.
· Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.
· Sapatas antivibratórias em material aderente.
· Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.
· O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.
· Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.
· Interruptor liga/desliga.
· Interruptor para pulsar.
· Motor monofásico de ½ HP.
· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
· Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora.
· Indicação da voltagem na chave comutadora.
· Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:
· As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
· Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.
· Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.
· Facas em aço inox AISI 420 temperado.
· Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.
· Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304.
· Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.
· O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.
	618,00
	1.236,00

	11
	1
	UN
	Balança de prato com capacidade para 15 kg - (BL1) (item constante no Pregão Eletrônico n° 78 - 2012 - RP)
· Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15kg, fabricada e aferida de acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: “Tipo III”.
· Dimensões:
Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm.
Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg.
Capacidade: 15 kg.
Divisão: de 5g em 5g.
· Características construtivas e funcionais:
· Gabinete em ABS.
· Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura.
· Teclado de membrana composto de teclas e funções.
· Pés reguláveis.
· Nível de bolha.
· Desligamento automático.
· Temperatura de operação de -10ºC a +40ºC ou com redução dessa faixa de temperatura.
· Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação.
· Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA.
· Comutação automática de voltagem.
· Frequência de rede elétrica: 60 Hz.
· Consumo máximo: 10W.
· Bateria interna.
· Plugue e cordão de alimentação com cerificação INMETRO.
· Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
Matérias primas, tratamentos e acabamentos:
· Base em aço galvanizado ou em ABS injetado.
· Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos;
· Suportes do prato em alumínio injetado;
· Gabinete construído em ABS injetado.
	736,05
	736,05

	12
	1
	UN
	Balança plataforma para 150 kg - (BL2) (item constante no Pregão Eletrônico n° 78 - 2012 - RP)
· Descrição: Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994.
· Dimensões e tolerância:
Plataforma:
Largura: 43cm.
Comprimento: 61cm.
Tolerância: +/- 10%.
Capacidade: Capacidade de pesagem: 150 kg.
· Características construtivas e funcionais:
· Com plataforma e piso móvel.
· Coluna tubular longa.
· Divisão de 50g.
· Indicador: bateria de longa duração.
· Alto desligamento para proporcionar economia da bateria.
· Botão liga/desliga.
· Com visor cristal líquido e dígitos grandes.
· Memória de tara e zero; sobra e falta.
· Teclas com funções.
· Tensão elétrica: 110 e 220V.
· Com carregador + bateria e demais acessórios.
· Rodízios de movimentação.
· Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.
· Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração.
Matérias primas, tratamentos e acabamentos:
· As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
· Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.
· Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020.
· Rodízios de movimentação em polipropileno injetado.
· Teclado em policarbonato.
· O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.
	1.380,00
	1.380,00

	13
	1
	UN
	Multiprocessador de Alimentos - (MT) (item constante no Pregão Eletrônico n° 78 - 2012 - RP)
· Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.
· Características construtivas:
· Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável.
· Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa.
· Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.
· Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento.
· Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s.
· Cabo com armazenamento integrado.
· Base firme com pés antideslizantes (ventosa).
· Motor com potência de 700W.
· Voltagem: 220V.
· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
· Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
· Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças.
Acessórios:
· Batedor para mistura de massas leves e pesadas;
· 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras;
· 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios;
· Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados;
· 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.
Matérias primas, tratamentos e acabamentos:
· As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
· Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS.
· Disco emulsificador fabricado em PP.
· Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN.
· Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável.
· O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.
	500,00
	500,00

	14
	1
	UN
	Centrífuga de frutas de 800W - (CT)
· Descrição:
Especificações técnicas/ Potência: 800W
Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 2l
Especificações técnicas/ Frequência: 50/60 Hz
Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/ 1,2m
Especificações do design/ Suporte e grampos: Alumínio escovado
Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável
Especificações do design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio escovado
Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml
Potência do Juicer: 800W
Volume: 0,0380 m³
Cor: Alumínio
Tensão: 110V ou 220V
	358,00
	358,00

	15
	1
	UN
	Mixer de Alimentos - Linha Doméstica - (MX) (item constante no Pregão Eletrônico n° 78 - 2012 - RP)
· Descrição: Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro.
· Dimensões aproximadas e tolerância:
Altura: 430mm
Largura: 60mm
Profundidade: 650mm
Tolerância: +/- 10%
· Características construtivas:
· Capacidade volumétrica do copo: 1 litro.
· Cabo (alça) ergonômico.
· Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal.
· Recipiente para trituração.
· Tampa e lâmina do triturador removíveis.
· Base antirespingos.
· Botão turbo.
· Motor de 400W.
· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
· Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
Matérias primas, tratamentos e acabamentos:
· As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
· Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha.
· Jarra para a polpa construída em acrílico SAN.
· Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico.
· O produto e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.
	220,00
	220,00

	16
	1
	UN
	Cafeteira - 20 cafés - (CF)
· Descrição: 
Tipo de cafeteira: elétrica
Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L - 20 cafezinhos de 80 ml
Potência (W): 1000W
Voltagem: 220V
Dimensões aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cm
Peso líq. Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg
	300,00
	300,00

	17
	2
	UN
	 Ferro elétrico a seco - (FR)
· Descrição:
Potência: 1000W
Consumo: 1,0kWh
Cor: branco
Voltagem: 220V (não é bivolt)
Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP)
Peso aproximado: 750g
	70,00
	140,00

	18
	2
	CONJ
	Carros coletores de lixo - Cap. 120L - (CL)
· Descrição: Coletores (tipo contêineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo:
1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/50kg;
1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg.
· Dimensões e tolerância:
Dimensões aproximadas
Altura 1010mm 
Largura 500mm
Profundidade 600mm 
Tolerância +/-10%
· Características gerais:
· Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.
· Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.
· Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática.
· Superfícies internas polidas e cantos arredondados.
· Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.
· Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP (polipropileno), com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”.
· Eixo em aço com tratamento anticorrosão.
· Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.
	300,00
	600,00

	19
	8
	UN
	Lixeiras 50L com pedal e tampa em plástico rígido - (LX2)
· Descrição: Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebitada na tampa.
· Dimensões:
Medida Externa: 71,0x44,5x37,0
Medida Interna: 60,0x39,0x24,0
	160,00
	1.280,00

	20
	1
	UN
	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU´s - (AR1)
Tipo 1 - 30.000 BTUS
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio
Cor Branco
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h
Controle remoto Sim 
Termostato Digital
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 
	5.000,00
	5.000,00

	21
	2
	UN
	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU´S - (AR3)
Tipo 3 - 12.000 BTUS
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio
Cor Branco 
ENCE A 
Filtro de Ar Anti-bactéria
Vazão de Ar No mínimo 500m³/h
Controle remoto Sim
Termostato Digital
Funções Sleep e Swing
Voltagem 220 V 
Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.
	2.200,00
	4.400,00

	22
	2
	UN
	Televisão de LCD 32” com entrada para HDTV - (TV)
· Descrição:
Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez
Tela LCD HD com resolução de 1366x768p
28,9 bilhões de cores
Taxa de contraste dinâmico de 26000:1
Incredibe surround
Potência de áudio de 2x15W RMS
Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo
Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC
Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador
Conversos TV digital interno
· Dimensões:
Altura: 54,40 cm
Largura: 80,90 cm
Profundidade: 9,20 cm
Peso: 18Kg
	1.300,00
	2.600,00

	23
	2
	UN
	Aparelho de DVD - (DVD)
· Descrição:
DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -R/ -RW
Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan
Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption
Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial
Função Karaokê: com pontuação
Cor: preto
Voltagem: Bivolt automático
Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm
Peso: 1,4Kg
	200,00
	400,00

	24
	4
	UN
	Aparelho de Som Tipo Microsystem - (MS)
· Descrição: Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória.
· Características:
Entrada USB 1.0/2.0(full speed)
Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS
Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital
Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW
Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA
Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto
Saída de áudio digital coaxial
Dolby digital(AC3) e DTS
Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela
Saída para fones de ouvido
Potência: 50W
OBSERVAÇÕES GERAIS: Todas as fotos apresentadas são meramente ilustrativas. Os equipamentos acima deverão atender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Deverão obter os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória.
	700,00
	2.800,00

	VALOR TOTAL ESTIMADO
	R$ 62.407,37


2. CONDIÇÕES

1.2. Os mobiliários deverão ser novos.
1.3. O prazo de garantia contra defeito de fabricação deverá ser de no mínimo 01 (um) ano.
1.4. A entrega deverá ser feita conforme solicitação da Secretaria de Educação, no prédio da Secretaria de Educação de Campo Alegre, sem custo adicional de frete ou outros, num prazo máximo 15 (quinze) dias consecutivos, contados após o recebimento da Autorização de Fornecimento (via e-mail).
1.5. O mobiliário só será considerado aceito após conferência pelo responsável, ficando sujeito à substituição quando comprovada a preexistência de defeito, má fé do fornecedor, condições de transporte que comprometam a integridade do produto ou produto que não atenda as exigências mínimas estabelecidas no Edital.
1.6. Os itens que eventualmente sejam entregues em desacordo com o estabelecido, deverão ser repostos num prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação, sob pena de causar a automática desclassificação da empresa, sem prejuízo da adoção das penalidades previstas no instrumento convocatório e no ordenamento jurídico aplicável à espécie.
1.7. As despesas com a devolução dos produtos em situação irregular ficam por conta da respectiva empresa vencedora, que será intimada do prazo para a retirada dos produtos, sob pena de perda dos mesmos.
1.8. O critério de julgamento será pelo requisito MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM (preço unitário de cada item).

1.9. Validade do Registro de Preços: 12 (doze) meses, contados a partir da data de assinatura da Ata de Registro de Preços.

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas oriundas de eventuais aquisições correrão por conta das dotações orçamentárias da Secretaria de Municipal de Educação na seguinte classificação: 
	Entidade
	1
	Prefeitura Municipal de Campo Alegre

	Órgão
	05.00
	Secretaria Municipal de Educação

	Unidade 
	05.03
	Serviço de Educação Infantil

	Função
	12
	Educação

	Subfunção 
	365
	Educação Infantil

	Programa
	11
	Educação Infantil

	Projeto
	2.106
	Manutenção e Coordenação das Atividades da Educação Infantil

	Elemento de Despesa
	4.4.90.52.00.00.00
	Equipamento e Material Permanente


Campo Alegre, 08 de março de 2018.

LEDA CARINA MUNHOZ ODIA

Secretária Municipal de Educação

ANEXO II

(Processo Licitatório nº 25/2018, modalidade Pregão Eletrônico)

MODELO PLANILHA PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

	IT
	QT
	UN
	DESCRIÇÃO
	MARCA/

MODELO
	VALOR UNIT. (R$)
	VALOR TOTAL (R$)

	01
	4
	UN
	Poltrona individual estofada - (PO) (item constante no Pregão Eletrônico n°31 - 2013 - RP)
· Descrição:
· Poltrona individual estofada, revestida em couro sintético, dotada de apóia braços.
· Características de estabilidade, resistência e durabilidade, conforme NBR15164:2004 / Móveis estofados - Sofás.
· Dimensões:
Profundidade útil do assento: 450mm +/- 20mm
Largura útil do assento: 470 +/- 20mm
Altura (h) da superfície do assento: 420 +/- 10mm
Extensão vertical (h) do encosto: mínimo de 500mm
Largura útil do encosto: 470 +/- 20mm
Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2º a -7º
Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): 100º +/-10º
Altura do apoio de braços (em relação ao assento): 220 +/-20mm
Largura mínima do apoio de braços: 80mm
· Características:
· Estrutura confeccionada em perfis tubulares metálicos de aço carbono, com secção circular, com diâmetro mínimo de 1”, e espessura de parede mínima de 1,5mm.
· Partes metálicas unidas por meio de solda.
· Pés metálicos aparentes e cromados, com ponteiras ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em polipropileno.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.
· Cintas elásticas internas para sustentação do assento e do encosto.
· Laterais (braços), base (suporte do assento) e fundo (suporte do encosto) montados na configuração de prisma retangular, onde se encaixam as almofadas de assento e encosto.
· Cada um destes elementos deve possuir espessura mínima de 100mm, sendo inteiramente revestido em couro sintético, recebendo camadas internas de espuma laminada (espessura mínima de 10mm) nos pontos de contato com o usuário, de modo que toda a superfície do móvel, exceto a inferior, seja almofadada.
· Superfície inferior da base, revestida de tecido não tecido (TNT) de gramatura mínima de 70g/m², fixado por meio de botões de pressão espaçados a cada 20cm ou velcro em todo o perímetro, que permitam sua remoção para inspeção e limpeza.
· Almofada removível do assento confeccionada em espuma de densidade D-26, com mínimo de 140 mm de espessura, com inclinação de 4°, fixada por meio de fitas “velcro”, inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em “zíper” no verso para remoção da capa.
· Almofada removível do encosto confeccionada em espuma de densidade D-23 com mínimo de 100mm de espessura, com inclinação de 100° em relação ao assento, fixada por meio de fitas “velcro”, inteiramente encapada com couro sintético, dotada de uma subcamada de TNT sob a superfície. Fecho em “zíper” no verso para remoção da capa.
· Couro sintético para os revestimentos, texturizado, atóxico, laminado internamente com tecido de poliéster, com gramatura acima de 500g/m² e espessura mínima de 0,8mm, de odor neutro, na cor PRETA.
	
	
	

	02
	12
	CONJ
	Conjunto para professor - (CJP-01) - (Creche III e Pré-Escola)
(item constante no Pregão Eletrônico n° 16 - 2013 - RP)
Conjunto para professor composto por uma mesa retangular e uma cadeira.
MESA
· Descrição: Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, painel frontal em MDP ou MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico BP, montado sobre estrutura tubular de aço.
· Dimensões:
Altura da mesa: 76 cm
Tampo da mesa retangular: 120 cm x 60 cm
· Características:
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento - contra placa fenólica de 0,6mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensões acabadas 650mm (largura) x 1200mm (comprimento) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerância de até + 2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura.
· Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, acabamento frost, na cor CINZA (ver referências). Dimensões acabadas de 250mm (largura) x 1117mm (comprimento) x 18mm (espessura) admitindo-se tolerâncias de +/- 2mm para largura e comprimento e +/- 0,6mm para espessura.
· Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), coladas com adesivo "Hot Melting". Dimensões nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), com tolerância de até +/-0,5mm para espessura.
· Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 1,5mm). - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secção circular, diâmetro de 31,75mm (1 1/4”), em chapa 16 - (1,5mm).
· Pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38mm (1 1/2”), em chapa 16 (1,5mm).
· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.
CADEIRA
· Descrição: Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço.
· Dimensões:
Altura do assento da cadeira ao chão: 46 cm
Assento da cadeira: 40 cm x 43 cm
Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm
· Características:
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA.
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima de 9,7mm e máxima de 12mm.
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA.
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	Mesa para crianças de 5 a 6 anos - (M4) - (Sala Multiuso)
· Descrição: Mesa retangular para 2 lugares, para altura do aluno compreendida entre 1,19m a 1,42m, com tampo em MDP ou MDF, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior laminado melamínico de baixa pressão. Estrutura tubular de aço.
· Dimensões:
Altura da mesa: 59 cm
Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 120 cm
· Características:
· Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).
Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor BRANCA.
· Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (cloreto de polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor AMARELA, colada com adesivo "Hot Melting".
· Estrutura da mesa compostas de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular de diâmetro de38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Travessa longitudinal em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 16 (1,5mm).
Travessas transversais em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção retangular de 20 x 50mm, em chapa 16 (1,5mm).
· Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA, fixadas à estrutura através de encaixe. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA.
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	Cadeira para crianças de 5 a 6 anos - (C4) - (Sala Multiuso)
· Descrição: Cadeira com assento e encosto revestido em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA e estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio pintado na cor CINZA.
· Dimensões:
Altura do assento da cadeira ao chão: 35 cm (+/- 10mm)
Assento da cadeira: 31 x 40 cm
Encosto da cadeira: 19,8 cm x 39,6 cm
· Características:
· Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AMARELA. Dimensões, design e acabamento conforme projeto.
· Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1,5 mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedência legal, isentas de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos.
Dimensões e design conforme projeto.
· Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Revestimento da face inferior em lâmina de madeira faqueada de 0,7 mm, da espécie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento mínima 9,7 mm e máxima de 12mm.
· Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melamínico de alta pressão, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor AMARELA. Bordos em selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do encosto mínima de 9,6 mm e máxima de 12,1 mm.
· Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm).
· Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor AMARELA (ver referências), fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Dimensões e design conforme projeto.
· Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA (ver referências).
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	Mesa de reunião - (M7)
· Descrição: Mesa de reunião oval, com tampo em melamina na cor platina, com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de PVC preto, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado na cor preta e sapatas niveladoras.
· Bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de PVC 180º, na curva, e acabamento em fita de PVC, nos demais lados, na cor preta
· Estrutura em aço na cor preta, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa.
· Dimensões:
Altura da mesa: 75 cm
Tampo da mesa retangular: 200 cm x 100 cm
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	Cadeira para reunião - (C7)
· Descrição: Cadeira fixa com braços, espaldar médio, assento e encosto em compensado multilaminado anatômico, espuma de poliuretano injetada em densidade de 40 a 50kg/m³, com apoio dorso lombar, com capa de polipropileno anti-alérgico em alta resistência a propagação de rasgos além de baixa deformação. Solidez à luz classe 5, pilling padrão 5, peso 280/290g/m, base em aço, pintura em epóxi pó na cor preta, encosto fixo, revestimento em tecido fogo retardante, na cor azul. Braços fixos e apoia braços em poliuretano.
OBS: A cadeira deve obter a certificação da ABNT 13.962 e ter garantia de 5 (cinco) anos.
· Dimensões:
Altura do assento da cadeira ao chão: regulável
Assento da cadeira: 58 cm x 58 cm
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	Escorregador Grande em Polietileno - (ES) (item constante no Pregão Eletrônico n° 39 - 2013 e 40 - 2013 - RP)
· Público Alvo: Crianças a partir de 3 anos
· Características:
· Rampa contínua ou com ondulações e uma escada de degraus.
· Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central.
· Corrimão incorporado à própria escada, sem saliências e com laterais arredondadas no topo da escada.
· Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança.
· Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares, garantindo a cor do produto.
· Materiais que possibilitem a reciclagem após o término da vida útil.
· Peças multicoloridas.
· Não tóxico.
· Dimensões
Largura: 59cm;
Altura: 128cm;
Comprimento: 205cm
Tolerância:+/- 5%
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	Freezer vertical 300L - Linha Branca - (FZ)
· Descrição: Freezer vertical, linha branca, sistema de refrigeração “frost free”.
O refrigerador deverá possuir certificação do INMETRO apresentando classificação energética "A ou B, conforme estabelecido na Portaria n.º 20, de 01 de fevereiro de 2006.
Dimensões aproximadas: 169x67x59,3cm (AxLxP)
· Capacidade:
· Capacidade total (volume interno): 300 litros.
Características construtivas:
· Gabinete externo do tipo monobloco e porta revestida em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca.
· Sistema de isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas.
· Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras e gavetas deslizantes.
· Gavetas transparentes e removíveis em acrílico.
· Compartimento de congelamento rápido.
· Lâmpada interna.
· Formas para gelo.
· Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o gabinete.
· Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante.
· Dobradiças metálicas.
· Pés com rodízios.
· Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável digital externo.
· Sistema de refrigeração “frost free”.
· Gás refrigerante:
Obs.1: O gás a ser utilizado no processo de refrigeração não poderá ser prejudicial à camada de ozônio, conforme protocolo de Montreal de 1987; ao Decreto Federal nº99.280 de 07/06/90, e à Resolução Conama nº 267 de 2000.
Obs.2: O gás refrigerante deve ainda preferencialmente possuir baixo índice GWP (“Global Warming Potential” - Potencial de Aquecimento Global), conforme Protocolo de Kyoto de 1997 e Decreto Federal nº 5445 de 12/05/05.
· Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.
· Voltagem: 110V / 220V (conforme demanda).
· Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho.
· Certificação INMETRO apresentando classificação energética "A ou B”.
Requisitos de segurança:
· O produto deve atender os requisitos de segurança estabelecidos na NM 60335-1: 2006 - Segurança de aparelhos eletrodomésticos e similares - Parte 1: Requisitos gerais.
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:
· As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
· Gabinete e parte externa da porta em chapa de aço galvanizada ou fosfatizada com acabamento em pintura eletrostática em pó, poliéster, na cor branca.
· Aramados galvanizados ou fosfatizados com acabamento em pintura eletrostática em pó, oliéster, na cor branca.
· Elementos de fixação expostos, parafusos e arruelas deverão possuir proteção adequada contra corrosão/ oxidação.
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	Esterilizador de mamadeiras para micro-ondas - (ES)
· Descrição: Esterilizador de mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas, com capacidade mínima de 4 mamadeiras.
· Dimensões:
Altura: máximo 180mm.
Diâmetro / Largura: máximo 280mm.
· Características construtivas:
· Base em polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, 4 mamadeiras. Tampa em plástico em polipropileno copolímero, transparente, com clipes e/ou presilhas para fechamento hermético.
Requisitos de segurança:
· O esterilizador deve ser construído de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes quentes (bordas, superfícies), que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação.
· O esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar riscos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização.
· O produto não deve oferecer risco toxicológico ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização.
Matérias-primas:
· As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
· Base e tampa do produto confeccionadas em polipropileno copolímero.
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	Liquidificador semi-industrial capacidade de 2L - (LQ2) (item constante no Pregão Eletrônico n° 78 - 2012 - RP)
· Descrição: Liquidificador com 2 Velocidades com Função Pulsar. Capacidade para Triturar Gelo. Capacidade: Copo com capacidade útil de 2 litros.
· Características construtivas:
· Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm.
· Flange do copo em material plástico injetado, em cor clara.
· Alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das alças ao copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.
· Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna.
· Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor.
· Sapatas antivibratórias em material aderente.
· Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço inox.
· O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas.
· Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.
· Interruptor liga/desliga.
· Interruptor para pulsar.
· Motor monofásico de ½ HP.
· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
· Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora.
· Indicação da voltagem na chave comutadora.
· Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.
Matérias-primas, tratamentos e acabamentos:
· As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
· Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AISI 304, com acabamento BB N.7 do lado externo e 2B do lado interno, conforme padrões ASTM.
· Flange do copo, base e flange do gabinete em polipropileno injetado virgem, em cor clara.
· Facas em aço inox AISI 420 temperado.
· Eixo, buchas e porca fixadora do eixo da faca em aço inox AISI 304.
· Pino elástico de tração da faca em aço inox AISI 304.
· Flange de acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox AISI 304.
· O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.
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	Balança de prato com capacidade para 15 kg - (BL1) (item constante no Pregão Eletrônico n° 78 - 2012 - RP)
· Descrição: Balança eletrônica digital com prato em aço inoxidável com capacidade de 15kg, fabricada e aferida de acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994. Classificação metrológica: “Tipo III”.
· Dimensões:
Dimensões mínimas do prato: 240 x 325 mm.
Peso mínimo do equipamento: 3,100 kg.
Capacidade: 15 kg.
Divisão: de 5g em 5g.
· Características construtivas e funcionais:
· Gabinete em ABS.
· Display de LCD de 5 dígitos com mínimo de 12mm de altura.
· Teclado de membrana composto de teclas e funções.
· Pés reguláveis.
· Nível de bolha.
· Desligamento automático.
· Temperatura de operação de -10ºC a +40ºC ou com redução dessa faixa de temperatura.
· Umidade relativa suportada: 10% a 90%, sem condensação.
· Tensão elétrica: 110VCA / 220VCA.
· Comutação automática de voltagem.
· Frequência de rede elétrica: 60 Hz.
· Consumo máximo: 10W.
· Bateria interna.
· Plugue e cordão de alimentação com cerificação INMETRO.
· Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
Matérias primas, tratamentos e acabamentos:
· Base em aço galvanizado ou em ABS injetado.
· Prato removível em aço inoxidável AISI 430, com cantos arredondados e bordas dotadas de ressalto para retenção de pequenas quantidades de líquidos;
· Suportes do prato em alumínio injetado;
· Gabinete construído em ABS injetado.
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	Balança plataforma para 150 kg - (BL2) (item constante no Pregão Eletrônico n° 78 - 2012 - RP)
· Descrição: Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel, fabricada e aferida de acordo com o “Regulamento Técnico Metrológico para Instrumentos de Pesagem não Automáticos” - Portaria INMETRO nº 236, de 22 de dezembro de 1994.
· Dimensões e tolerância:
Plataforma:
Largura: 43cm.
Comprimento: 61cm.
Tolerância: +/- 10%.
Capacidade: Capacidade de pesagem: 150 kg.
· Características construtivas e funcionais:
· Com plataforma e piso móvel.
· Coluna tubular longa.
· Divisão de 50g.
· Indicador: bateria de longa duração.
· Alto desligamento para proporcionar economia da bateria.
· Botão liga/desliga.
· Com visor cristal líquido e dígitos grandes.
· Memória de tara e zero; sobra e falta.
· Teclas com funções.
· Tensão elétrica: 110 e 220V.
· Com carregador + bateria e demais acessórios.
· Rodízios de movimentação.
· Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO.
· Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da peração.
Matérias primas, tratamentos e acabamentos:
· As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
· Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias.
· Plataforma fabricada em aço carbono SAE 1020.
· Rodízios de movimentação em polipropileno injetado.
· Teclado em policarbonato.
· O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.
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	Multiprocessador de Alimentos - (MT) (item constante no Pregão Eletrônico n° 78 - 2012 - RP)
· Descrição: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Capacidade: Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.
· Características construtivas:
· Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável.
· Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de massa.
· Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.
· Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento.
· Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s.
· Cabo com armazenamento integrado.
· Base firme com pés antideslizantes (ventosa).
· Motor com potência de 700W.
· Voltagem: 220V.
· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
· Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
· Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava louças.
Acessórios:
· Batedor para mistura de massas leves e pesadas;
· 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras;
· 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios;
· Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados;
· 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.
Matérias primas, tratamentos e acabamentos:
· As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
· Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS.
· Disco emulsificador fabricado em PP.
· Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN.
· Discos e lâminas de corte fabricados em aço inoxidável.
· O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.
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	Centrífuga de frutas de 800W - (CT)
· Descrição:
Especificações técnicas/ Potência: 800W
Especificações técnicas/ Coletor de polpa: 2l
Especificações técnicas/ Frequência: 50/60 Hz
Especificações técnicas/ Comprimento do cabo: 1,2m/ 1,2m
Especificações do design/ Suporte e grampos: Alumínio escovado
Especificações do design/ Tubo para polpa: Aço inoxidável
Especificações do design/ Cores disponíveis: Alumínio escovado/ Alumínio escovado
Acessórios/ Jarra de suco: 1.500 ml
Potência do Juicer: 800W
Volume: 0,0380 m³
Cor: Alumínio
Tensão: 110V ou 220V
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	Mixer de Alimentos - Linha Doméstica - (MX) (item constante no Pregão Eletrônico n° 78 - 2012 - RP)
· Descrição: Mixer de alimentos, linha doméstica, com capacidade de 1 litro.
· Dimensões aproximadas e tolerância:
Altura: 430mm
Largura: 60mm
Profundidade: 650mm
Tolerância: +/- 10%
· Características construtivas:
· Capacidade volumétrica do copo: 1 litro.
· Cabo (alça) ergonômico.
· Lâmina de dupla ação, possibilitando cortar na vertical e na horizontal.
· Recipiente para trituração.
· Tampa e lâmina do triturador removíveis.
· Base antirespingos.
· Botão turbo.
· Motor de 400W.
· Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação.
· Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.
Matérias primas, tratamentos e acabamentos:
· As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas específicas para cada material.
· Corpo do aparelho construído em polipropileno e borracha.
· Jarra para a polpa construída em acrílico SAN.
· Jarra em plástico virgem de 1º uso, atóxico.
· O produto e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes.
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	Cafeteira - 20 cafés - (CF)
· Descrição: 
Tipo de cafeteira: elétrica
Capacidade (quantas xícaras prepara): 1,7 L - 20 cafezinhos de 80 ml
Potência (W): 1000W
Voltagem: 220V
Dimensões aproximadas do produto (cm): AxLxP: 22x18x38 cm
Peso líq. Aproximado do produto (Kg): 1,8 Kg
	
	
	

	17
	2
	UN
	 Ferro elétrico a seco - (FR)
· Descrição:
Potência: 1000W
Consumo: 1,0kWh
Cor: branco
Voltagem: 220V (não é bivolt)
Dimensões aproximadas: 25x10,5x12 cm (AxLxP)
Peso aproximado: 750g
	
	
	

	18
	2
	CONJ
	Carros coletores de lixo - Cap. 120L - (CL)
· Descrição: Coletores (tipo contêineres) para coleta de resíduos orgânicos e seletivos, para área externa, sendo:
1 (um) coletor para lixo reciclável, com capacidade de 120 litros/50kg;
1 (um) coletor para lixo orgânico (alimentos), com capacidade de 120 litros/50kg.
· Dimensões e tolerância:
Dimensões aproximadas
Altura 1010mm 
Largura 500mm
Profundidade 600mm 
Tolerância +/-10%
· Características gerais:
· Fabricado em hdpe - polietileno de alta densidade (corpo e tampa), 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração.
· Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV - 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar.
· Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado em aço com tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática.
· Superfícies internas polidas e cantos arredondados.
· Disponibilidade nas cores: vermelho, verde, amarelo, azul, cinza, conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo.
· Roda de borracha maciça vulcanizada, com núcleo injetado em PP (polipropileno), com tratamento antifurto incorporado; com medida de 200mm x 2”.
· Eixo em aço com tratamento anticorrosão.
· Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil.
	
	
	

	19
	8
	UN
	Lixeiras 50L com pedal e tampa em plástico rígido - (LX2)
· Descrição: Lixeira 50 litros com pedal, com pedal metálico, fabricada em processo de rotomoldagem sem soldas ou emendas, em polietileno de alta densidade com tratamento em UV. Pedal fabricado em tarugo de ferro maciço galvanizado e chapa xadrez galvanizada. Dobradiça traseira fixada em suporte reforçado e preso à lixeira por 04 parafusos. Chapa da dobradiça arrebitada na tampa.
· Dimensões:
Medida Externa: 71,0x44,5x37,0
Medida Interna: 60,0x39,0x24,0
	
	
	

	20
	1
	UN
	Aparelho de Ar Condicionado Split 30000 BTU´s - (AR1)
Tipo 1 - 30.000 BTUS
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio
Cor Branco
ENCE No mínimo D 
Filtro de Ar Anti-bactéria 
Vazão de Ar No mínimo 1.150 m³/h
Controle remoto Sim 
Termostato Digital
Funções Sleep e Swing 
Voltagem 220 V 
	
	
	

	21
	2
	UN
	Aparelho de Ar Condicionado Split 12000 BTU´S - (AR3)
Tipo 3 - 12.000 BTUS
Modelo Split High Wall 
Tipo de ciclo Quente/Frio
Cor Branco 
ENCE A 
Filtro de Ar Anti-bactéria
Vazão de Ar No mínimo 500m³/h
Controle remoto Sim
Termostato Digital
Funções Sleep e Swing
Voltagem 220 V 
Todos os equipamentos de ar condicionado tipo Split High Wall (tipo 1 ao 3), deverão possuir a tecnologia INVERTER. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA - ENCE autorizada pelo Inmetro. Todos os aparelhos de ar condicionado deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos.
	
	
	

	22
	2
	UN
	Televisão de LCD 32” com entrada para HDTV - (TV)
· Descrição:
Digital Crystal Clear para detalhes profundos e nitidez
Tela LCD HD com resolução de 1366x768p
28,9 bilhões de cores
Taxa de contraste dinâmico de 26000:1
Incredibe surround
Potência de áudio de 2x15W RMS
Duas entradas HDMI para conexão HD totalmente digital em um único cabo
Easy Link: controle fácil da TV e dispositivo conectado por HDMI CEC
Entrada para PC para usar a TV como monitor de computador
Conversos TV digital interno
· Dimensões:
Altura: 54,40 cm
Largura: 80,90 cm
Profundidade: 9,20 cm
Peso: 18Kg
	
	
	

	23
	2
	UN
	Aparelho de DVD - (DVD)
· Descrição:
DVD´s compatíveis com os seguintes formatos: MP3; WMA; DivX; CD de vídeo; JPEG; CD; CD-R; CD RW; SVCD; DVD=R/+RW - DVD -R/ -RW
Sistemas de cor: NTSC e, Progressive Scan
Funções: Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura Rápida, JPEG Slideshow, Close Caption
Conexões: 1 saída de vídeo composto, 1 saída de áudio, 1 entrada de microfone frontal: saída vídeo componente; saída S-Vídeo; saída de áudio digital coaxial
Função Karaokê: com pontuação
Cor: preto
Voltagem: Bivolt automático
Dimensões (LxAxP): 36x35x20 cm
Peso: 1,4Kg
	
	
	

	24
	4
	UN
	Aparelho de Som Tipo Microsystem - (MS)
· Descrição: Aparelho de Micro system com karaokê, entrada para USB e para cartão de memória.
· Características:
Entrada USB 1.0/2.0(full speed)
Entrada para cartão de memória: MMC, SD, MS
Rádio AM e FM estéreo com sintonia digital
Compatível com VCD, CD, CD-R, CD-RW
Reproduz vídeo no formato MPEG4 e CDs musicais em arquivos MP3 e WMA
Saída S-vídeo, vídeo componente, vídeo composto
Saída de áudio digital coaxial
Dolby digital(AC3) e DTS
Função program, repeat, zoom, play, go to, pause e protetor de tela
Saída para fones de ouvido
Potência: 50W
OBSERVAÇÕES GERAIS: Todas as fotos apresentadas são meramente ilustrativas. Os equipamentos acima deverão atender a referências de mercado (comercializado em prateleira), utilizando marcas nacionais e focar em produtos que sejam regulados compulsoriamente. Deverão obter os selos de eficiência relacionados ao seu desempenho e identificação de certificação compulsória.
	
	
	

	
	VALOR TOTAL
	R$ 


Validade da proposta: _______ dias (não inferior a 60 dias)

CARIMBO E ASSINATURA:

ANEXO III

(Processo Licitatório nº 25/2018, modalidade Pregão Eletrônico)

MODELO DE DECLARAÇÃO 
A empresa ....................................., inscrita no CNPJ sob o nº .................................., sediada ........................................., por intermédio de seu representante legal, Sr. (a) ...................................., portador (a) da Carteira de Identidade nº................................., CPF nº .........................................., declara, perante à Lei, que até a presente data: 
a) Não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 
b) Não está impedido de transacionar com a Administração Pública; 
c) Não foi apenada com rescisão de contrato, quer por deficiência dos serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos; 
d) Não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9º da Lei Federal nº 8.666/93 consolidada pela Lei Federal nº 8.883/94; 
e) Atende à norma do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/98, que proíbe trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos e de que qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos; e 
f) Tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus anexos. 
Cidade - (UF), ....... de ........................ de 2018. 

_____________________________________
(Nome do representante legal) 

ANEXO VI

(Processo Licitatório nº 25/2018, modalidade Pregão)

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

SERVIÇO DE SUPRIMENTOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº XX

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 25/2018 - Modalidade Pregão

Validade da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses, a contar desta data.

Aos ____ dias do mês de ______ de 20xx no Serviço de Suprimentos do Município de Campo Alegre, são registrados os preços para eventual __________________________, conforme descrito no quadro abaixo, celebrado entre o Município de Campo Alegre e a empresa ________________, em decorrência da homologação do processo licitatório nº 25/2018, modalidade Pregão, para Sistema de Registro de Preços.

As condições para a entrega do objeto constam no Edital do processo licitatório epigrafado, independentemente de sua transcrição. 

	Item
	Descrição
	Quantidade estimada 
(p/ 12 meses)
	Unidade
	Valor Unitário 
Registrado (R$)

	
	
	
	
	


	______________________________

Pregoeira Municipal
	______________________________

Representante legal da empresa
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