
RELAÇÃO DO AÇO
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AÇO N DIAM
QUANT

C.UNIT C.TOTAL

(mm) (cm) (cm)

CA50 1 6.3 948 96 91008

2 6.3 2 636 1272

3 6.3 4 772 3088

4 6.3 15 100 1500

5 6.3 337 76 25612

6 6.3 4 502 2008

7 6.3 11 80 880

8 6.3 12 86 1032

9 8.0 2 764 1528

10 8.0 4 94 376

11 8.0 4 772 3088

12 8.0 1 532 532

13 8.0 1 245 245

14 8.0 2 780 1560

15 8.0 4 323 1292

16 8.0 2 363 726

17 8.0 2 322 644

18 8.0 2 352 704

19 8.0 2 353 706

20 8.0 4 1127 4508

21 8.0 6 817 4902

22 8.0 2 143 286

23 8.0 2 173 346

24 8.0 5 480 2400

25 8.0 8 828 6624

26 8.0 1 82 82

27 8.0 2 800 1600

28 8.0 2 496 992

29 8.0 8 318 2544

30 8.0 2 565 1130

31 8.0 2 496 992

32 8.0 4 822 3288

33 8.0 22 372 8184

34 8.0 10 412 4120

35 8.0 6 224 1344

36 8.0 4 264 1056

37 8.0 4 405 1620

38 8.0 4 547 2188

39 8.0 4 567 2268

40 8.0 4 402 1608

41 8.0 2 826 1652

42 8.0 2 848 1696

43 8.0 2 1017 2034

44 8.0 8 97 776

45 8.0 8 141 1128

46 8.0 2 182 364

47 8.0 2 204 408

48 8.0 2 1025 2050

49 8.0 2 1057 2114

50 8.0 2 610 1220

51 8.0 2 632 1264

52 8.0 2 202 404

53 8.0 2 231 462

54 8.0 2 407 814

55 8.0 2 232 464

56 8.0 2 254 508

57 8.0 2 405 810

58 8.0 2 404 808

59 8.0 2 260 520

60 10.0 1 472 472

61 10.0 2 819 1638

62 10.0 2 1146 2292

63 10.0 3 491 1473

64 10.0 1 135 135

65 10.0 2 1137 2274

66 10.0 2 1169 2338

67 10.0 2 185 370

68 10.0 4 838 3352

69 10.0 2 817 1634

70 10.0 2 496 992

71 10.0 2 824 1648

72 10.0 2 372 744

73 10.0 1 160 160

74 10.0 2 1053 2106

75 10.0 2 1017 2034

76 10.0 2 1048 2096

77 10.0 2 663 1326

78 10.0 2 685 1370

79 12.5 1 163 163

80 12.5 2 513 1026

81 12.5 2 902 1804

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO + 10%

(kg)

CA50 6.3 1264 340.2

8.0 829.8 360.2

10.0 284.5 193

12.5 29.9 31.7

PESO TOTAL

(kg)

CA50 925.1

Volume de concreto (C-30) = 14.57 m³

Área de forma = 246.58 m²
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO ALEGRE

RUA ALCIDES MEDEIRO CORREIA

VIGAS DE FUNDAÇÃO

FÁBIO HUDLER  -  CREA / SC 102.001-5

00 14/01/20 EMISSÃO INICIAL FÁBIO

VALORES VÁLIDOS PARA CONTROLE RIGOROSO DE QUALIDADE

3 - UTILIZAR ESPAÇADORES PARA GARANTIR O COBRIMENTO MÍNIMO DAS ARMADURAS.

5 - EM CASO DE DÚVIDAS,  CONSULTE O CALCULISTA.

SAPATAS: 4.5cm

LAJES: 2.0cm

VIGAS E PILARES: 2.5cm

1 -QUANDO NÃO INDICADA, A CONTRA FLECHA APLICADA EM LAJES E EM VIGAS DEVERÁ SER IGUAL A,

NO MÁXIMO, "L/250", NÃO MAIOR QUE 2 CM, SENDO "L " O COMPRIMENTO DO MENOR VÃO.

2 - A CURA DO CONCRETO DEVERÁ TER INÍCIO 5 HORAS APOS O TERMINO DA CONCRETAGEM.

NOTAS :

4 - A RETIRADA TOTAL DOS ESCORAMENTOS DEVERÁ SER REALIZADA SOMENTE APÓS 28 DIAS DA CONCRETAGEM.
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