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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE

Memorial de Calculo e Cédigo

Localidade: Rua Estanislau Milchewski, Bairro: Bateias de Baixo
AREA: 2.209,02 m’

BDI = 26,14%

Itens e Sub-ltens

Item Discriminagéo dos Servicos Un Quant. MEMORIAL DE CALCULO
dos Investimentos
1.0 Servigos Iniciais
74209/001 11 Placa de Obra BADESC |Modelo da CEF, dimenséo de 2,00m x 1,50 m2 3,00 (A =2,0mx 1,50m = 3,0 m?
2.0 DRENAGEM
74124/002 2.1 Pogo de Visita - 1,10x1,10 x 1,40 m, com boca de lobo e und 4,00 [em acordo com projeto
tampa de ferro
em alvenaria de tijolo macigo 80 x90 x90
cm, revestida internamente com
74104/001- 22 Caixa de Ligag&ao/ caixa ar_gamassa (cimento e arma, trago 1:4) und 7,00 |em acordo com projeto
de passagem e=2,0cm, com tampa pré-moldada de
concreto e fundo de concreto 15mpa tipo ¢
- escavacéo e confecgdo
30x90x90cm, em alv. Tijolo macico 1 vez,
revestida com argamassa 1:4
73950/001 2.3 Caixa tipo boca lobo cimento:areia, sobre base de concreto und 9,00 |em acordo com projeto
simples fck=10mpa, com grelha f°f° 135
kg, incluindo escavacéo e reaterro
73730+7790 24 Tubulagdo de Concreto ‘:I;g(t))rc:];oncreto simples, classe PS2, DN m 49,00 |em acordo com projeto
7785+73724 2.5 Tubo concreto simples, classe PA2, DN m 359,21 |em acordo com projeto
400mm
% . V=(0,3+0,6) x 1,00 x 49m +
3061 26  |Escavagdo Ef(;ﬁﬁgﬁ;o d:e vala até 1,50m de m3 403,31 |(0,4+0,6) X 1,00 x 359,21m =
P 44,10m? + 359,21m? = 403,31m?
Compactagio. uiizando eo-cscavadera V= (@410m? - (0071 x49) +
27  |Reaterro pactagao, utllzando r ! m3 313,95 |((359,21m? - (0,126m?x359,21))=
e compactacador vibratério com material
N 313,95m3
reaproveitado
73964/005
3.0 Pavimentacé&o da via de rolamento
Escavacéo mecanica de material 12 _ 5 _
31 Corte de Subleito categoria, proveniente de corte de subleito m3 552,26 \n/12_ 2:209,02 m? x 0,25m =552,26
74205/001 (cltrator esteiras 160hp)
Regularizagédo e Reqularizacio e compactacio de sub-leito Area da Via + entroncamentos -
72961 32  |compactagdo de . 1%00/ dOGPN pactag m2 2.209,02 |(337,35m x 6m + 184,86 m2
Subleito ° =2.209,02 m?)
Sub - base de saibro(rachéo), estabilizado < .
ranulometricamente, considerando Area a ser pavimentada x
33 SUB - BASE ?e ularizacio de reitéle e compactacio - m3 331,35 |espessura do revestimento
s de s pactag (2.209,02m2x0,15m= 331,35m2)
73817/002 p-
Base com brita graduada espessura de Area a ser pavimentada x
73710 34 BASE 10cm, compactada, considerando m3 220,90 |espessura do revestimento
aplicacéo usinagem e transporte (2.209,02m2x0,10m= 220,90m3)
= ’ ~ Area a ser pavimentada=
- 2
72945 35 IMPRIMACAO Imprimacéo da base CM-30 m 2.209,02 2.209,02m?
36 PINTURA DE LIGACAO Pintura de I|ga<;§0 R~R—ZC (incluso me 2.200,02 Area a ser2 pavimentada=
72943 transporte e aplicagdo) 2.923,20m
Concreto betuminoso usinado a quente Area a ser pavimentada x
72891 3.7 CBUQ q m3 110,45 |espessura do revestimento

(CBUQ) 5cm - transporte

(2.923,20m?2 x 0,05m = 146,16m?3)
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Itens e Sub-ltens

Item Discriminacéo dos Servicos Un Quant. MEMORIAL DE CALCULO
dos Investimentos
Area a ser pavimentada x
371 Concreto betuminoso usinado a quente t 265,08 |ESPessura do revestimento x
o (CBUQ) 5cm - usinagem/ aplicagdo """ |densidade do CBUQ (2.209,02 m2
x 0,05m x 2,4t/m3=265,08 t)
72965
Meio-fio (guia) de concreto pré-moldado,
dimensdes  30x100cm ( altura x| _
74223/001 3.8 Meio Fio - fck=35MPa  [comprimento), rejuntado c/argamassa 1:4, m 693,00 63923nT +195m +36m +119m =
cimento: areia, incluindo escavagéo e
reaterro.
Aterro das calcadas sem controle de|
B compactacdo, utilizando retro-escavadeira| 3 V =( 513,09 m2 +288,20
739641005 8.9 Calcadas - Aterro e compactacador vibratério com material m 102,71 m2+173,94m2 +51,80 m? ) x 0,10m
reaproveitado do corte da via
Lastro de material granular - p6 de pedra - area da calgada x espessura do
73817/001 310 |Lastro de P6 de Pedra g podep ms 41,08 |revestimento = 1.027,05m2 x
4cm de espessura
0,04m
311 Ensaios - Regularizagdo de greide, compactacdo de S  ubleito e Sub base - saibro
Ensaios de Compactagéo - amostras nao
74022/010 3.11.1 . und 1,00 |a cada 2000 m?
trabalhadas - Energia Normal - Solos
Ensaios Indice de Suporte Califérnia -
74022/019 3.11.2 amostras néo trabalhadas - energia normal und 1,00 |a cada 2000 m?
- solos
3.12 Ensaios - BASE - Brita graduada
Ensaios de Compactagdo - amostras nao 1 para cada descarga de material,
740221012 8121 trabalhadas - Energia Modificada - Solos und 2,00 um ensaio por dia de trabalho
Ensaio de massa especifica - in situ- 5 "
74022/014 3.12.2 Método do frasco de Areia -Solos und 8,00 |1 a cada 250m? de pista
74022/052 3123 Ensaio Granulométrico de agregado- NBR und 4,00 2 ensaios por jornada de trabalho
NM 248 de 8 hr
740221024 3124 Ensalo de teor de umidade - em und 8,00 |1 a cada 250m? de pista
laboratério
3.13 Ensaios - Imprimagdo-CM30
74022/045 3.13.1 Ensaio de viscosidade cinética a 60°C und 2,00 i gz;z cada caminhdo que chegar
74022/002 3.13.2 Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL und 1,00 | para cada 100T
740221025 3.13.3 Ezgam do ponto de Fulgor - DNER-ME und 1,00 | para cada 100T
74022/026 3.13.4 Ensaio de Destilagdo - DNER - ME 012/94 und 1,00 | para cada 100T




o/

AMUNESC

Associacdo de Municipios do Nordeste de Santa Catarina

CEP:89204-635 JOINVILLE/SC - RuaMax Colin, 1843 - BairroAmérica - Fone: (47) 3433-3927
ASSESSORIAE COORDENADORIADE PLANEJAMENTO URBANO MUNICIPAL E REGIONAL
CREA/SC 048825-4

home page: www.amunesc.org.br

Itens e Sub-Itens
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dos Investimentos
3.14 Ensaios - Pintura de ligagéo - RR2C
740221002 3.14.1 Ensaio de viscosidade SAYBOLT - FUROL|  und 2,00 :opba;r; cada caminhdo que chegar
Ensaio de determinacdo da peneiracao - 1 para cada caminhdo que chegar|
74022003 8.14.2 emulséo asfaltica - DNER - ME 005/94 und 2,00 a obra
Ensaio de determinacéo da sedimentag&o
74022/004 3.14.3 emulsio asfltica - DNER - ME 006/94 und 1,00 | para cada 100T
74022/047 314.4 Ensaio de residuo por evaporagdo NBR und 2,00 1 para cada caminh&do que chegar|
14376 a obra
3.15 Ensaios - CBUQ
740221040 3.15.1 Ensaio Marshall - Mistura Betuminosa a und 2,00 1 ensaio por jornada de trabalho
quente de 8 hr
4.0 SINALIZAGAO VERTICAL
Placa de identificacéo conforme modelo da
4 S 06 200 02 4.1 Placa de identificacao Prefeitura de Campo Alegre, ? m chapa 'de und 3,00 | retirada do projeto
aco com acabamento em pelicula refletiva
GTGT
Placa de regulamentag&o octogonal em
4 S 06 200 02 4.2 Placa de Regulamentaggchapa de agco com acabamento em und 3,00 | retirada do projeto
pelicula refletiva GTGT
Placa de adverténcia retangular em chapa
4 S 06 200 02 4.3 Placa de Adverténcia  [de ago com acabamento em pelicula und 6,00 | retirada do projeto
refletiva GTGT
Suporte de aco galvanizado de 2" x - .
450623002 4.4 g::qpacl:lrzt: ’;‘Zra Placade |5 ocmm x 3,00 m (Largura: 80 cm / und 16,00 d?g:s;:rz'g ‘;%';‘éﬁlig de placas
¢ altura:100 cm / chapa n.° 18) ¢
Sinalizag&o horizontal com tinta
72947 4.5 Sinalizagédo Horizontal |retrorrefletiva a base de resina acrilica m2 67,50 | retirada do projeto

com micro esferas de vidro

Fabiola B. de Aimeida Constante
Engenheira Civil-CREA/SC-50942-4

OBS.: Os pregos Unitarios foram consultados na Tabela de Pregos do SINAPI de dezembro de 2013 c/ desoneracéo, SICRO2
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