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DIRETA

TERRA
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NOTAS:

1) DESENHOS SEM ESCALA 

2) ÁREA TOTAL DE INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS: 24 m²

3) O ATERRAMENTO É OBRIGATÓRIO PARA TODO O SISTEMA EQUIPOTENCIALIZADO

4) CC - CORRENTE CONTÍNUA  CA - CORRENTE ALTERNADA 

5) POTÊNCIA MÁXIMA TOTAL DE PICO DO SISTEMA DE GERAÇÃO: 3,96 kW 

6) FRASE DE ADVERTÊNCIA NO PADRÃO DE ENTRADA:

CUIDADO/ RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO/GERAÇÃO PRÓPRIA

7) TODOS OS DISJUNTORES SERAO CERTIFICADOS PELO INMETRO

8) AS INSTALACOES SERAO EXECUTADAS DE ACORDO COM AS NORMAS 

Microinversor

QS1-BR 220V

LEGENDA E ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

NOTAS OBRIGATÓRIAS

BREVE DESCRITIVO DO EMPREENDIMENTO

O projeto prevê a Instalação de um sistema de energia solar fotovoltaica conectado ao sistema de distribuição de BT da CELESC para

acesso a microgeração, com potência instalada menor que 75 kW e com adesão ao sistema de compensação de energia.

O empreendimento é composto por 36 módulos fotovoltaicos de 330W e 9  microinversores de 1200W cada.

A instalação elétrica NOVA com disjuntor de 200A.
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Placa de advertência

Módulo Fotovoltaico - DAH HCP72x9 355Wp
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v v

DPS Tipo II AC 
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N 36X PAINÉIS SOLARES DHP72 330W

09X MICROINVERSOR APSYSTEMS QS1

INCLINAÇÃO 21°N

PLANTA COBERTURA  - ENERGIA SOLAR
ESC. 1:100

FASE PROJETO ESCALA

ENDEREÇO

DATA

CONTEÚDO

-

EXECUTIVO

R. Nereu Ramos / Av. Cel. Raymundo Munhoz

Campo Alegre, SC

MAIO 2020

NOME DO PROPRIETÁRIO

IPRECAL

FOLHA

ESQUEMA  DO SISTEMA

SEDE IPRECAL

ESO_01/01

ENERGIA SOLAR

contato@elemental.arq.br

47 984313224

MATILDE IHVENS GUIMARÃES SILVA

ARQUITETA E URBANISTA

CAU 63663-0

DE GERAÇÃO DE ENERGIA
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