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MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA Construcéo da Sede do Instituto de Previdéncia dos Servidores
Municipais de Campo Alegre-SC

LOCAL R. Nereu Ramos / Av. Cel. Raymundo Munhoz, s/n, Centro, Campo
Alegre - SC

DADQOS FiSICOS DA OBRA

AREA DA EDIFICACAOQ: 172,33 m?2

EQUIPE TECNICA RESPONSAVEL PELOS PROJETOS

Arg.2 Matilde Ihvens Guimarées Silva
Arquitetdnico, hidrossanitario, elétrico e compatibilizacao

Arq.2 Thayna Idaléncio
Preventivo de Incéndios

Eng.° Civil Leonardo Roland P. Pinto
Projeto Estrutural

Av. Juscelino Kubitschek, n°350 — Centro — Joinville — SC
contato@elemental.arq.br - (47) 984313224



—L=M=NTAL

URBANISMO >ARQUITETURA

PROJETOS

O projeto da Sede do IPRECAL é composto dos seguintes documentos:

e Projeto Arquitetdnico;

e Projeto Preventivo de Incéndio;
e Projeto Estrutural,;

e Projeto Hidrossanitério;

e Projeto de Elétrica e iluminacéo;
e Projeto de Forro;

e Projeto de Paginagéo;

e Projeto de Dados e ldgica;

e Memorial Descritivo;

e Orcamento Referencial,

e Cronograma Fisico-financeiro.

Todos os projetos deverdo estar aprovados pelos 6érgdos competentes antes do
inicio da obra.

GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo discriminar os servicos e materiais a
empregar e orientar a execug¢ao dos servi¢os na obra.
Em caso de divergéncias deve ser seguida a hierarquia conforme segue, devendo,
entretanto, serem ouvidos 0s respectivos autores e a fiscalizagéo:

1°. Projeto Arquitetdnico;

2°. Memorial Descritivo;

3°. Demais projetos complementares;
4°. Orgcamento estimativo.
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A execucao dos servicos obedecera as normas e métodos da ABNT (Associacao
Brasileira de Normas Técnicas).

A execucao de todos os servicos de construcdo obedecera rigorosamente aos
projetos, seus respectivos detalhes e as especificacbes e materiais constantes nos
memoriais descritivos. Detalhes construtivos e esclarecimentos adicionais deverao ser
solicitados ao responsavel técnico pelo projeto e a fiscalizagcdo da obra. Nenhuma
modificacdo podera ser feita na obra sem consentimento por escrito do autor do
projeto.

Todos os materiais e servicos aplicados na obra serdo comprovadamente de
primeira qualidade, satisfazendo as condigbes estipuladas neste memorial, os
codigos, normas e especificacbes brasileiras, quando cabiveis. Os materiais e
servicos somente poderdo ser alterados mediante consulta prévia aos autores do
projeto e fiscalizacdo, por escrito, havendo falta dos materiais no mercado ou retirada
de linha pelo fabricante.

A construcdo serd executada conforme projeto arquitetbnico e seus demais
projetos complementares: estrutural, eletricidade e comunicagéo, hidrossanitério,
preventivo contra incéndio, atendendo as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas).

Normas Brasileiras que deverdo ser atendidas:

- NBR - 5671 - Participacéo dos intervenientes em servicos e obras de engenharia e
arquitetura;
- NBR - 12.722 - Discriminagao de servicos para construcdo de edificios;

- NBR - 7.678 - Seguranca na execuc¢ao de obras e servi¢cos de construgao;
- NBR - 5410 — Execucéo de Instalacfes Elétricas de Baixa Tensao;

- NBR - 5626 — Instalacdo Predial de Agua Fria;

- NBR - 10844 - Instalacdes prediais de aguas pluviais;

- NBR - 7229 - Projeto, construcdo e operacao de sistemas tanque séptico;

- NBR - 13969 - Unidades de tratamento complementar e disposic¢ao final dos
efluentes liquidos;
- NBR - 8160 — Instalac6es Prediais de Esgoto Sanitario — Projeto e Execucéo;

- NBR - 6118 — Projeto e Execucéo de Obras de Concreto Armado;
- NBR - 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacdes;
- NBR - 8681 - AcOes e seguranga nas estruturas;

- NBR - 14931 - Execucéo de estruturas de concreto;

- NBR - 6122 - Projeto e execuc¢ao de fundacgoes;
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- NBR - 6123 — Forcas devidas ao vento em edificacoes;

- NBR - 8545 - Execucéo de alvenaria sem funcao estrutural de tijolos e blocos
ceramicos;

- NBR - 7200 - Execucéo de revestimento de paredes e tetos de argamassas
inorganicas;

- NBR - 9574 - Execucao de impermeabilizacao;

- NBR - 9575 — Impermeabilizacéo;

-NBR -12170 - Potabilidade da agua aplicavel em sistema de impermeabilizacao;
- NBR —9050/2015 — Acessibilidade a Edificacfes, Mobiliario, Espacos e
Equipamentos Urbanos.

MATERIAIS - Todos os materiais serdo de primeira qualidade e/ou atendendo ao
descrito no Memorial, seréo inteiramente fornecidos pela CONTRATADA;

ACEITACAO - Todo material a ser utilizado na obra podera ser recusado,

caso nao atenda as especificacoes do projeto, devendo a CONTRATADA substitui-
lo quando solicitado pela FISCALIZACAO;

MAO DE OBRA - A mio de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser
corretamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucao das obras,
além de tecnicamente qualificada e especializada sempre que for necessario;

RECEBIMENTO - Serdo impugnados todos os trabalhos que nao satisfacam as
condicBes contratuais. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os
trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despesas decorrentes
dessas providéncias;

EQUIPAMENTO DE SEGURANCA - Deveré estar disponivel na obra para uso dos
trabalhadores, visitantes e inspetores;

DIARIO DE OBRA - Devera estar disponivel na obra para anotacées diversas, tanto
pela CONTRATADA, como pela FISCALIZACAO, devendo ser preenchido
diariamente, fazendo-se obrigatoriamente constar:

- Data da anotacéo;

- Nome do responsavel pela anotacdo (Engenheiro ou Arquiteto)

- CondicGes meteorologicas (temperatura, umidade, chuva, vento, granizo, geada,
etc.)
- Etapa da obra em curso;

- Recebimento de materiais;
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- Atividades realizadas e medic¢des parciais;

- Numero de profissionais alocados;

- Intercorréncias e ndo conformidades;

- Outras informacgdes que se demonstrarem necessarias.

DISPOSICOES GERAIS

Os servigos contratados serédo executados rigorosamente de acordo com as
disposi- ¢cdes a seguir:

l. Todos o0s materiais serdo inteiramente fornecidos pela
CONTRATADA.

Il. A mao de obra a empregar pela CONTRATADA devera ser corre-
tamente dimensionada para atender ao Cronograma de Execucao das
obras.

II. Serdo impugnados todos os trabalhos que ndo satisfagam as con-
dicdes contratuais. FicardA a CONTRATADA obrigada a demolir e a refa-
zer os trabalhos impugnados, ficando por sua conta exclusiva as despe-
sas decorrentes dessas providéncias.

IV. Todos os coOmodos e instalacdes destinadas a pessoas portadoras
de deficiéncias deverao seguir a norma NBR 9050 “Acessibilidade a edi-
ficacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos”.

VERIFICACOES PRELIMINARES

Na constatacao a qualquer transgressao de Normas Técnicas, regulamentos ou
posturas de leis em vigor ou omiss@es que possam prejudicar o perfeito andamento
ou conclusao da obra devera haver imediata comunicacao aos responsaveis técnicos
pelos projetos. Esta comunicacdo devera ser feita pelo construtor ainda na situacao
de proponente da obra.

Ainda com base nas averiguacdes reaizadas preliminarmente e ja definido o
vencedor da licitagdo, o proponente devera elaborar as solucdes técnicas referentes
a im- plantacdo da obra.

Estara incluso nos custos desta contratacado e sera de total responsabilidade da
CONTRATADA, a elaboracédo de todo e qualquer detalhamento, visita técnica e for-
necimento de informacfes necessarias que a Contratante julgar necessaria, relativo
ao objeto desta contratacdo, que se fizerem necessarias na execugdo da obra, sem
onus adicionais, mesmo que nao explicitadas claramente nesta especificagéo.
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A empresa contratada, vencedora da licitagcdo, obrigar-se-a a respeitar as
especificacdes do projeto e este memorial descritivo. Qualquer modificagdo que possa
ocorrer, para 0 seu aprimoramento, sera objeto de consulta prévia, por escrito, a
Comisséo Fiscalizadora da obra ou autor do projeto, pois somente com o seu aval,
por es- crito, as alteracdes serao levadas a efeito.

O Diério de Obra, exigido por clausula contratual, cujo termo de abertura se dara
no dia do inicio das obras, devendo ser vistado, na oportunidade, pelo responsavel
técnico da empresa contratada e pelo responséavel pela fiscalizacdo do Municipio.

Ser4 mantida na obra, uma equipe de operarios com capacidade técnica
especifica para os servicos a serem desenvolvidos e em quantidade necessaria ao
cumprimen- to do cronograma fisico, além do acompanhamento de um profissional de
nivel su- perior, da area de engenharia ou arquitetura, devidamente qualificado.

A obra sO0 podera ser iniciada com as devidas Anotacdes de
Responsabilidade Técnica sobre Projetos, pela Execuc¢do da obra e com Alvara
de Construcéo, Aprovacido dos Projetos nos Orgdos Competentes (Ex.: Corpo
de Bombeiro, Prefeitura Municipal) e demais Licenciamentos que se fizerem
necessarios.

A empresa contratada providenciara espacos para abrigos e sanitarios de
funciona- rios, depdsitos de ferramentas que se fizerem necessarios.

O entulho resultante das obras sera removido e transportado, por conta da
empresa contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura
Municipal de Campo Alegre.
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MEDIDAS DE PROTECAO E SEGURANCA DO TRABALHO

- SERVICOS EM TELHADOS

Para trabalhos em telhados devem ser usados dispositivos que permitam a movi-
mentacao segura dos trabalhadores, sendo obrigatoria a instalacdo de cabo guia de
aco, para fixagdo do cinto de seguranca seguindo as recomendacdes da NR-36 (tra-
balho em altura).

Os cabos guias devem ter suas extremidades fixadas a estrutura definitiva da edifi-
cacao por meio de suporte de aco inoxidavel ou outro material de resisténcia e dura-
bilidade equivalente.

E proibido o trabalho em telhado com chuva ou vento, bem como concentrar cargas
no mesmo ponto.

- EQUIPAMENTOS DE PROTE(;AO INDIVIDUAL.

A empresa € obrigada a fornecer aos trabalhadores, gratuitamente, EPl adequado ao
risco e em perfeito estado de conservacao e funcionamento, consoante as dispo-
sicOes contidas na NR-6 — Equipamentos de Protecao Individual.
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ESPECIFICACOES TECNICAS

IMPLANTACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

PREPARO DO TERRENO

Limpeza do Terreno
A limpeza do terreno devera ser feita dentro de critérios de seguranca aos transeun-
tes mediante o emprego de sinalizacdo, maquinas e ferramentas adequadas, sendo
vedada a incineracdo do material removido.

Regularizacdo do Terreno
O terreno que recebera a edificacdo devera ser regularizado, verificando os niveis e
alinhamentos do terreno, para que a obra seja locada de acordo com o projeto de
implantacdo, antes do inicio da obra, devendo ao responsavel técnico pela obra e
autores do projeto ser imediatamente avisados a respeito de divergéncias porventu-
ra encontradas.

SERVICOS PRELIMINARES

Tapumes

A obra devera ser protegida por tapumes de chapa metéalica com altura de 2,00m,
sustentado com material que garanta estabilidade, durabilidade e vedacgé&o visual.

Placa de Obra

Devera constar na obra, placa contendo identificacdo dos responsaveis técnicos pe-
la obra e outros dados que a legislacao fiscal exigir e CREA ou CAU/SC.

Especificagdo: Placa 1,25 x 2,00m em chapa de a¢o galvanizado
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Locacéao

A locacao da obra sera executada com instrumentos, de acordo com a implantacéo
do projeto arquitetdnico. Cabera ao Engenheiro Responsavel proceder a afericao das
dimensdes, dos alinhamentos, dos angulos e de quaisquer outras indicacfes
constantes no projeto, com as reais condi¢des encontradas no local.

A locacéo tera de ser global, sobre um ou mais quadros de madeira (gabaritos), que
envolvam o perimetro da obra. E importante que essas tabuas estejam niveladas, bem
fixadas e travadas, para resistirem a tensdo dos fios de demarcacao, sem osci- lar e
nem fugir da posicao correta.

A precisdo da locacéo devera estar dentro dos limites aceitaveis pelas normas usu-
ais de construcao.

Escavacoes

As escavacdes necessarias para as fundacoes deverdo ser executadas de modo a
nao ocasionar danos a vida, a propriedades ou a ambas. A execucao dos trabalhos
de escavacdes obedecera, além destas recomendacdes, a todas as prescri¢cdes da
NBR 6122 concernentes ao assunto.

As escavacOes para execucao de fundacdes e vigas (baldrames) circundantes seréo
levadas a efeito com a utilizagao de escoramento e esgotamento d’agua, se for o caso,
de forma a permitir a execucdo, a céu aberto, daqueles elementos estruturais e
respectivas impermeabilizacdes.

Todas as escavacles serdo protegidas, quando for o caso, contra a acao de agua
superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento de len-
col freatico.
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INSTALACOES PROVISORIAS
Instalacdo do Canteiro da Obra

O barracdo devera ser através de container tipo escritério abrigando: escritério da
administracdo da obra, depdsito de materiais e ferramentas e sanitarios. Devera ser
providenciada pela empresa a estrutura necessaria para abrigar materiais, documen-
tos, projetos, obedecendo a NR 18.

O local que a empresa destinara ao uso do escritorio devera manter o Diario de obra,
o alvaré de construcdo, uma via de cada RRT/ART (de execucao e de cada projeto)
da obra, matricula da obra no INSS, um jogo completo de cada projeto aprovado e
mais um jogo completo de cada projeto para atualizacao na obra.

Havera ainda na obra disponivel para uso, todo o equipamento de seguranca dos
trabalhadores, visitantes e inspetores.

Deverao ser atendidas as seguintes normas regulamentadoras de protecédo e segu-
ranga do trabalho:

NR 6 — Equipamentos de Protecao Individual,

NR 18 - Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao;
NR 35 - Trabalho em Altura

Instalacdo Proviséria de Agua, Esgoto e Sanitarios

A Ligacao provisoria de dgua obedecera as prescricdes e exigéncias da concessio-
naria local de abastecimento de agua. O reservatorio sera de PVC, ou similar de 500
litros, dotada de tampa.

Devera haver cuidado especial por parte da FISCALIZACAO, quanto a previsdo de
agua para confeccao de concreto, alvenaria, pavimentacao e revestimento da obra.

Os tubos seréo do tipo soldavel para instalacbes de agua fria, PVC rigido. O abaste-
cimento de a4gua ao canteiro sera efetuado, obrigatoriamente, sem interrupcéo,
mesmo que tenha que se valer de “caminh&o - pipa”.

Caso seja possivel, podera optar-se por executar primeiramente o sistema de trata-
mento de efluentes definitivo e fazer uso do mesmo durante a obra.

Instalag&o Provisoéria de Energia Elétrica
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A ligacdo proviséria de energia elétrica ao canteiro obedecerd, rigorosamente, as
prescricdes da concessionaria local de energia elétrica e utilizar a entrada de ener-
gia existente.

INFRA-ESTRUTURA / SUPERESTRUTURA
O Projeto Estrutural esta em acordo com as seguintes normas:

- NBR - 6118 — Projeto e Execucgéo de Obras de Concreto Armado;

- NBR — 8953 - Concreto para fins estruturais - Classificagédo por grupos de resistén-
cia;

- NBR - 6120 - Cargas para o calculo de estruturas de edificacfes;

- NBR - 8681 - Acdes e seguranga nas estruturas;

- NBR - 14931 - Execucéo de estruturas de concreto;

- NBR - 6122 - Projeto e execuc¢éao de fundacoes;

- NBR - 6123 — Forgas devidas ao vento em edificacoes

A estrutura da edificacdo sera executada com elementos ou componentes de con-
creto moldado “in loco”.

A concepcdao do projeto estrutural procura primar pela durabilidade da edificacéo, foi
considerado no minimo a classe de agressividade lll, independentemente de qual-
guer ressalva normativa. Os cobrimentos adotados deverdo ser considerados a par-
tir da face mais externa das armaduras, e o fck do concreto, conforme especificado
abaixo:

- Pilares: Fck= 30 MPa;

- Vigas: Fck= 40 MPa;

- Sapata : Fck=40 MPa.

- Lajes: Fck= 25 MPa.

Qualguer modificacdo que possa ocorrer para 0 seu aprimoramento sera objeto de
consulta prévia, por escrito, a Comissao Fiscalizadora da obra, pois somente com o
seu aval, por escrito, as alteracdes serdo levadas a efeito.
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O Projeto Estrutural, proposto segue com referéncia a NBR 6118/2014 — Projeto de
Estruturas de Concreto Armado.

CONDICOES IMPOSTAS AO PROJETO
ESTADOS LIMITES

Segundo o item 10.1 da NBR 6118, “Os critérios de seguranga adotados nesta Nor-
ma baseiam-se na NBR 8681.” Os estados limites de uma estrutura sdo aqueles a
partir dos quais ela apresenta desempenho inadequado as finalidades da constru- ¢ao.
Estes se dividem em dois tipos:

A) ESTADO LIMITE ULTIMO (ELU)

O dimensionamento dos elementos estruturais do projeto é feito no estado de limite
altimo.

A NBR 6118 recomenda que a seguranca das estruturas deva sempre ser verificada
em relacéo aos seguintes Estados Limites Ultimos:

- Da perda do equilibrio da estrutura (considerada como corpo rigido);

- De esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu todo ou em partes,
devido as solicitacbes normais e tangenciais (considerando que peca tera capaci-
dade de redistribuigdo de esforgos internos, definidos na se¢éo 14 da NBR 6118);

- De esgotamento da capacidade resistente da estrutura, no seu topo ou em partes,
considerando os efeitos de segunda ordem;

- Das solicitacdes dinamicas;

- De colapso progressivo;

B) ESTADOS LIMITES DE UTILIZACAO

Segundo a NBR 6118 “Estados limites de servigos sdo aqueles relacionados a dura-
bilidade das estruturas, aparéncia, conforto do usuario e a boa utilizacao funcional das
mesmas, seja em relagdo aos usuarios, seja as maquinas e equipamentos utili-
zados”.

Sao estados que, por sua ocorréncia, repeticdo ou duracdo, causam efeitos estrutu-
rais que nao respeitam as condi¢des especificadas para o0 uso normal da edificacao.
Caracterizam-se aqui a ocorréncia de flechas ou fissuragdo excessivas.De acordo
com a situacéo, foi adotado a seguinte conjunto de combinacdes:

Estados Limites Ultimos Estados Limites de Utilizac&o
- Verificagcédo de tensdes ultimas (cisalhamento/tor¢cdo) em vigas, pilares e lajes;

[13]
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- Obtencao das cargas na Fundacao;
- Dimensionamento (célculo das armaduras) de vigas, lajes e pilares.

- Calculo dos deslocamentos da estrutura (flechas nas vigas e lajes, deslocamentos
horizontais dos pilares)
- Verificagao dos Estados de Fissuragao excessivas.

DURABILIDADE

A estrutura de concreto foi projetada sob as condicdes ambientais previstas na épo-
ca do projeto e quando utilizadas conforme preconizado em projeto conservem sua
seguranca, estabilidade e aptiddo em servico durante o periodo correspondente a sua
vida til.

A NBR 6118, pressupde uma vida util de no minimo 50 anos.

AGRESSIVIDADE DO AMBIENTE

A agressividade do meio ambiente esté relacionada as a¢des mecéanicas, das varia-
cbes volumétricas de origem térmica, da retracdo hidraulica e outras previstas no
dimensionamento das estruturas de concreto.

A classe de agressividade ambiental adotada para o célculo da estrutura:

- CAA — | — agressividade do meio: moderada,;
- Umidade relativa do ar em torno de 70%;

- Abertura maxima das fissuras:

- contato com o solo — 0,2mm;

- contato com a agua — 0,1mm,;

- Demais pecas — 0,3 mm.

- Relacéo agua/aglomerante em massa — 0,50

- Dimenséao do agregado — 19 mm;

OBS.: Nao sera permitido o uso de aditivos contendo cloreto na composicéo do con-
creto para estruturas de concreto armado. A protecao das armaduras ativas externas
deve ser garantida pela bainha, completada por graute, calda de cimento Portland sem
adicoes, ou graxa especialmente formulada para esse fim.

[14]
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ACOES

Na anadlise estrutural deve ser considerada a influéncia de todas as acfes que pos-
sam produzir efeitos significativos para a seguranca da estrutura, levando-se em conta
0s possiveis estados limites ultimos e os de servico.

As acobes que foram consideradas estdo de acordo com a NBR 8681 — Acgbes e Se-
guranca nas Estruturas — Procedimento. Estardo descritas no Relatério de Esforgos
da Estrutura no memorial de célculo.

ESCOPO DOS SERVICOS

Execucéo de Estrutura de Concreto Armado, com fundagdes em sapatas. A estrutu-
ra serd em pilares, vigas de concreto armado.

FUNDACOES

A execucdo das fundacdes implicard na responsabilidade integral da CONTRATADA
pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

A execucdo das fundacdes devera satisfazer as normas da ABNT atinentes ao as-
sunto, especificamente NBR-6122 — Projeto e Execucdo de Fundacbes — Procedi-
mento.

BLOCOS E ESTACAS
As escavacOes para execucao dos blocos serédo efetuadas mediante o uso de esco-
ramento e esgotamento de agua, se for o caso, de forma a permitir a execug¢do a céu
aberto dos elementos e respectivas impermeabilizac¢des.
Os blocos e estacas serdo executados no local, conforme projeto estrutural de
fundacéo, respeitadas as composi¢cdes na resisténcia indicada no projeto, devendo o
concreto receber adensamento compativel.

Apés a concretagem das fundacdes e sua desforma, as cavas deverdo ser reaterra-
das com material de boa qualidade e apiloado.

A execucao das Fundacdes implicara a responsabilidade integral do CONSTRUTOR
pela resisténcia das mesmas e pela estabilidade da obra.

BALDRAME

As vigas de baldrame serdo executadas no local, conforme projeto estrutural, de-
vendo o concreto ser langado em trechos de pouca altura e adensado.
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ApoOs a concretagem das fundacgdes e seu desforme, as cavas deverao ser reaterra-
das com material de boa qualidade e adensadas.

Para todos 0s concretos estruturais, deverao ser feitos corpos de prova 3 para cada
15m3 de concreto, que deverdo ser rompidos em prensa especifica na presenca da
FISCALIZACAO e apresentando laudos com os resultados para arquivamento nos
documentos da obra.

ESTRUTURA

O concreto a ser aplicado foi calculado atendendo a norma NBR 6118/2014 - Projeto
e Execucdo de Obras de Concreto Armado - da ABNT (Associacao Brasileira de
Normas Técnicas).

Todo o concreto a ser empregado devera ser imprescindivelmente, usinado.

Do concreto aplicado far-se-d4o 0s ensaios de controle tecnoldgico, devendo os
mesmos ser feitos por empresas ou profissionais especializados no setor e contrata-
do pela CONTRATADA. O concreto e seus componentes deverdo ser ensaiados
conforme discriminagéo abaixo:

. Determinacgédo das propriedades do material inerte, verificando se € adequada
a execucdao do concreto;

. Verificacdo da qualidade dos componentes do concreto e seus aditivos;

. Determinacéo, por tentativas, a partir de um traco basico obtido por dosagem

racional, das proporgdes corretas e econémicas dos materiais constituintes, a fim de
assegurar a trabalhabilidade, a resisténcia e a durabilidade;

. Controle da constancia de qualidade e das propor¢cdes dos materiais compo-
nentes, durante o curso dos trabalhos;

. Controle, mediante ensaios em corpos de prova confeccionados durante o
curso de obras, de que o concreto tenha os requisitos necessarios;

. Determinacéo das variacdes das propor¢des dos materiais que se tornem ne-
cessarios ou aconselhaveis no curso das obras;

A CONTRATADA providenciara a confecgdo de uma série de quatro corpos
de prova, tirados de cada 10,00 m3, conforme NBR — 6118 da ABNT.

Os corpos de prova serdo confeccionados e terdo sua cura de acordo com o
método NBR-5738/1994 da ABNT, seguindo as especificagbes a seguir:

1 Tomar-se-ao como resultados dos ensaios, a meédia das resisténcias dos dois
cilindros a menos que um corpo de prova mostre sinal de irregularidade na coleta;
2. Moldagem ou método de ensaio ou ruptura, caso em que o resultado sera dado

pelos corpos de prova remanescentes;
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3. No caso em que dois grupos de prova sejam defeituosos, o resultado do en-
saio ndo sera considerado;

4. Normalmente os ensaios serao feitos aos 3, 7 e 28 dias até que se tenha cla-
ramente determinada a relagéo de resisténcia;

5. Se a média da resisténcia a compressado de um minimo de 32 pares de cor-
pos de prova, determinada em laboratorios for inferior ao minimo admissivel fixado
para a resisténcia aos 28 dias daquela classe de concreto, usado naquela estrutura.
6. CONTRATANTE tera o direito de exigir, a expensas da CONTRATADA, uma
variacdo de proporcdes dos materiais de concreto a serem usados na parte restante
da estrutura, ou o emprego de aditivo, ou variacbes nas condi¢cdes de temperatura,
umidade e cura do concreto lancado. A CONTRATANTE podera também ordenar a
demolicdo quando a compressao for inferior ao minimo estabelecido;

7. Providéncias idénticas poderdo ser tomadas pela CONTRATANTE, que no
caso em que o desvio padréo da resisténcia de pelo menos 32 corpos de prova, ex-
presso em percentagem com relacdo a resisténcia média, supere o limite de 15%, isto
€, 0 minimo aceitavel para cada par de corpos de prova deve ser igual a 60% da
resisténcia fixada;

8. Argamassa de cimento - serdo realizados ensaios a compressdo mono axial,
de modo que seja possivel verificar se as taxas de ruptura estdo de acordo com os
valores admissiveis. As determinagfes de resisténcia a traco simples serdo realiza-
das de acordo com o método NB-2 da ABNT;

CONCRETO - GENERALIDADES

O teor de cimento, a granulometria dos agregados, a relacdo de agua/cimento sera
determinada e aprovados com base nos ensaios de laboratério citados.

A CONTRATANTE, tendo em vista os resultados dos ensaios citados, e a seu juizo,
poderd introduzir as variacdes que julgar oportunas durante o decurso dos trabalhos.

A) Teores de Agua e Cimento

Para todos os tipos de concreto, a mistura sera estudada para que o0s teores mini-
mMos necessarios de cimento em agua, para obter trabalhabilidade, resisténcia espe-
cifica para o concreto previsto, homogeneidade, densidade, durabilidade e utiliza- ¢éo,
serdo escolhidos os fatores agua/cimento de acordo com as recomendacfes do
Manual de Concreto ACI.

B) Transporte do Concreto

Os meios de transporte deverao ser tais que fique assegurado o0 minimo tempo de
transporte de modo a evitar a segregacao apreciavel dos agregados ou variacao na
trabalhabilidade da mistura.

C) Lancamento do Concreto
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A CONTRATADA devera comunicar previamente a CONTRATANTE o inicio de
qualquer concretagem. A concretagem sé podera ser efetuada apés a liberagdo, por
escrito, da CONTRATANTE e com a presenca de seu representante. A superficie
sobre a qual deverd ser executada a concretagem, sera submetida a uma limpeza
apurada e, se for rocha, a uma completa limpeza com agua e ar comprimido. O con-
creto devera ser descarregado o mais proximo possivel do local de emprego e, o
meétodo de descarga ndo deve causar a segregacao dos agregados.

D) Vibracdo

O concreto devera ser vibrado até que se obtenha a maxima densidade possivel e que
impossibilite a existéncia de vazios e bolhas de ar. O concreto devera adaptar- se
perfeitamente a superficie das formas e aderir as pecas incorporadas ao concre- to.
Deverdo ser tomadas precaucdes necessarias para que nao se altere a posicao da
armadura nas formas.

E) Protecéo para Cura

O concreto sera protegido adequadamente contra a acao do sol, da chuva, da agua
em movimento e de outros fatores de carater mecanico e ndo sera deixado secar até
terminada a primeira cura, conforme determinacdo dos ensaios, as condi¢cdes dos
projetos.

Ser4, portanto, necessario que as superficies de concreto sejam continuamente
mantidas Umidas, borrifando-as com agua ou cobrindo-as com uma conveniente
camada de qualquer material saturado de agua ou, utilizando-se pintura transitéria
apropriada, tipo anti-sol ou similar.

A agua usada para essa operacao devera ser doce e limpa, bem como atender ao
prescrito na NBR-6118.

F) Férmas para Concreto Armado

As férmas serdo usadas onde for necessario limitar o lancamento de concreto e con-
forma-lo segundo os perfis desejados. Deverdo ser em tadbuas de madeira tipo pinus.

As férmas deverdo ter resisténcia suficiente para suportar a pressao resultante do
lancamento e da vibragdo do concreto, deverédo ser mantidas rigidamente na posicéo
correta e ndo sofrer deformacdes.

Deverao ser suficientemente estanques, de modo a impedir a perda da nata do con-
creto.

No momento da concretagem, as superficies das formas deverdo estar livres de in-
crustagbes e outros materiais estranhos e serdo convenientemente lubrificadas, de
modo a evitar a aderéncia ao concreto e a ocorréncia de manchas do mesmo.

Para formas de madeira, usar-se-a 6leo mineral convenientemente combinado com
aditivos.
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As formas deverao ser retiradas apés 28 dias do término da concretagem quando, o
endurecimento do concreto seja tal que garanta uma total seguranca da estrutura e
de modo algum antes dos prazos estipulados pela NB-6118 da ABNT.

Para as férmas de superficies de concreto aparente, sera empregada madeira de boa
qualidade, em compensado a prova d’agua, de modo a garantir o grau de aca-
bamento requerido. Nas arestas como também nas juntas de concretagem, verticais
e horizontais, seréo colocados listeis de madeira de secao trapezoidal com a finali-
dade de realizar os acabamentos previstos nos desenhos.

G) Aco Para Concreto Armado

As barras de aco ou as eventuais redes metalicas para armadura de concreto obe-
decerdo a especificacdo EB-3 da ABNT, serdo ensaiadas de acordo com 0s méto-
dos MB-4 e MB-5 da ABNT e deverao estar de acordo com o projeto estrutural.

As barras das armaduras deverdo ser depositadas pela CONTRATADA em areas
adequadas, de modo a permitir a separacao das diversas partidas e dos diversos
diametros e tipos de aco.

As barras da armadura de ac¢o do tipo CA-50 e CA-60 deveré&o ser aplicadas rigoro-
samente nas posi¢des indicadas nos desenhos de detalhamento do projeto estrutu-
ral, de modo a garantir a integridade das pecas estruturais.

Antes da colocacao, as barras deverdo ser cuidadosamente limpas da camada de
ferrugem e de residuos de qualquer natureza que possam reduzir ou prejudicar a
aderéncia do concreto.

As emendas das barras deverao estar de acordo com a NBR —6118/2014.

Devem ficar solidamente nas posi¢des, por meio de distanciadores ou espacadores e
outras pecas de sustentacédo de tipo aprovado, durante o lancamento do concreto.

Salvo indicacdes em contrario dos desenhos e especificacdes, o nimero e o espa-
camento dos espacadores deverdo obedecer a norma NBR — 6118/2014 da ABNT.

Os cobrimentos minimos, ja citados anteriormente, dever&do ser obedecidos rigoro-
samente, pois deles depende uma boa parte da durabilidade da estrutura.

IMPERMEABILIZACAO DAS FUNDACOES E BALDRAMES

Deverao ser tomadas todas as precaucdes necessarias para que a umidade nédo suba
aos alicerces.

As vigas de baldrame, que deverdo receber paredes devem, apos desformadas, se-

[19]
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rem impermeabilizadas nas faces laterais e na face superior, com duas demaos de
tinta betuminosa.

PAREDES
ALVENARIA

Antes de iniciar a alvenaria, deve-se verificar se ndo ha falhas na impermeabilizacédo
das vigas baldrames, que podem ter sido provocadas principalmente pelo transporte
de materiais e pela passagem de pessoal, queda de ferramentas, tijolos, etc,
oupassagens de tubulacdes. Deve certificar-se que a adgua ndo subira a alvenaria,
atraves de fendbmenos capilares.

Deverao ser rigorosamente respeitadas as posicoes e dimensdes das paredes cons-
tantes no projeto arquitetonico, lembrando que, as cotas das espessuras das pare-
des, no projeto arquitetbnico deverdo ser consideradas com revestimento, ou seja,
além da espessura do tijolo € computada uma camada de reboco em cada face.

As paredes serdo construidas em alvenaria de tijolos ceramicos furados com 14cm de
espessura.

Deverdo ser assentados com argamassa de cimento, cal e areia média (limpa) no
traco 1:2:8 (cimento: cal: areia). A espessura das juntas sera de, no maximo, 15mm
(quinze milimetros), tanto no sentido vertical quanto horizontal. As fiadas deveréo
estar perfeitamente travadas, alinhadas, niveladas e aprumadas. Quando sobre bal-
drames, serdo comecadas depois de decorridas 24 horas da aplicacdo dos imper-
meabilizantes asfalticos. Nos servicos de impermeabilizacdo precisam ser tomados
todos os cuidados para garantir a estanqueidade da alvenaria

Na unido de alvenarias com vigas, lajes e pilares deverao ser executados chapisco, a
fim de proporcionar maior aderéncia.

As tubulacdes elétricas e hidraulicas, quando embutidas na alvenaria, deveréo per-
mitir um recobrimento minimo de 15 mm, sem contar o reboco.

Toda a alvenaria sera inspecionada antes de ser revestida, devendo ser formalmen-
te aceita no Livro de Obra.

VERGAS E CONTRA-VERGAS.

Na parte da edificacdo em alvenaria, sobre o vao das portas deve-se colocar vergas
e sob o vao das janelas deverao ser colocadas contra-vergas. As vergas e contra —
vergas precisam exceder 30cm de cada lado do véo das esquadrias e ter altura ma-
xima de 7cm para vaos até 1m e para vaos maiores de 1m, executar vergas na altu-
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ra das fiadas dos tijolos.

GUARDA-CORPO e ESCADAS

Os guarda-corpos serdo de aluminio com acabamento branco. A altura sera de
1,10m e o espacamento maximo entre balaustres sera de 15cm.

Deverao ser fixados de acordo com detalhe constante no projeto arquitetdnico
e projeto preventivo de incéndio.

O corrimdo da escada sera em aco galvanizado pré- pintado branco fixados nas
estruturas do guarda corpo, conforme especificado no projeto.

RODAPES

Os rodapés externos serdo em concreto pré moldado, com 10 cm de altura, os
quais, deverao ser pintados conforme indicagdo do projeto, e os internos serdo de
poliestireno ou similar com 10 cm de altura na cor branca, proporcionardo
acabamento entre as paredes e 0s pisos internos, com excecdo de onde houver
revestimento de azulejos.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Todos os servigcos de esquadrias, das portas e janelas deverdo ser executados,
de acordo, com as especificagdes, contidas neste memorial e projeto arquitetdnico.

Serdo recusadas todas as pecas que apresentarem sinais de empenamento,
descolamento, rachaduras, lascas, desigualdade de madeira e outros defeitos.

Todas as portas serdo de madeira de lei, incluindo as guarni¢des, sendo que as
vistas das portas serdo de madeira com espessura de 3cm e largura de 7cm, de
qualidade extra, lixados, desempenados e fixados por meio de parafusos, as emen-
das serao perfeitas de maneira que permanecam alinhadas e sem rebarbas. A sua
colocacao devera ser realizada com especial cuidado garantindo a preciséo do re-
boco e seu requadro junto aos vaos das portas de maneira a propiciar a fixagdo com
perfeicao.
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Como indicado no projeto arquitetbnico, as faces internas das portas dos sani-
tarios deverdo possuir barras de apoio de 40cm de largura em aluminio instaladas em
posicdo horizontal a 90 cm do piso e revestimento anti-impacto em chapa de aco inox
90x40cm na parte inferior da porta, conforme imagem 02, extraida da NBR9050/2015.

Imagem 04 — Revestimento anti-impacto e barra de apoio nas portas dos
sanitarios acessiveis Fonte: NBR 9050/2015
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Devera ser instalado na laje técnica um alcapdo de madeira 70x70cm para acesso de
manutencao da caixa d’agua.

ACABAMENTO DAS MADEIRAS
Todas as estruturas de madeira, seréo lixados até que sua superficie esteja

totalmente livre de irregularidades e sujeira, quando entao receberdo acabamento em
pintura com a técnica adeugada para garantir um resultado uniforme da cor branca.

TELHA SANDUICHE METALICA

Para a cobertura seré usado telhas METALICAS do tipo sanduiche com isolamento
térmico e acustico, inclinagdo de 10%. A colocacao devera ser feita conforme
detalhes e cortes do projeto arquitetonico, e devera seguir as especificacdes do

fabricante.

PAVIMENTACAO
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REVESTIMENTO COM PORCELANATO

O piso interno sera em laje piso de concreto armado, conforme especificado no
projeto estrutural.

Sera revestido com porcelanatos conforme referéncias do projeto, com
argamassa ACIII e utilizado rejunte especifico para o material, garantindo a correta
execucdo da camada dupla na aplicacdo das pecas e o correto espacamento e
nivelamento do piso.

PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO - PAVER

A pavimentacao externa das calcadas serd em paver de concreto, espessura
de 6cm, cor cinza, executada sobre base de brita graduada, compactada com es-
pessura api0s compactacdo de 15 cm, e areia de boa qualidade e seguir os procedi-
mentos descritos a seguir:

e Regularizar, nivelar e compactar o solo;
¢ Instalar Lona plastica preta, sobre solo compactado;

e Executar uma base com brita graduada com 15 cm de espessura, nivelada e
compactada;
Executar uma camada de areia grossa, sarrafeada sem compactacgéao;

Assentar o PAVER, conforme indicado no projeto arquitetdnico com juntas de
3 mm. Compactar a superficie com vibra-compactador de placa pelo menos 2
(duas) vezes e em direcdes opostas;

e Espalhar na superficie areia fina, seca e sem impurezas para o preenchimen-

to das juntas;

e Compactar novamente a superficie com vibra-compactador com pelo menos 4
(quatro) passadas em diversas dire¢cdes, até que as juntas estejam totalmente
preenchidas com areia.

Executar o caimento em direcdo ao jardim/ terreno, com declividade de no mini-
mo 1,0% (um por cento) e no maximo de 3,0% (trés por cento).
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RAMPA

A rampa de acesso a edificacdo devera ser executada conforme recomendacdes
da NBR 9050/2015, possuindo inclinacdo nao superior a 8,33%, conforme indicado no
projeto. As laterais da rampa receberéo guia de balizamento com altura de 10cm, a
qual servira de base para posterior instalacdo do corriméo.

Imagem 05 — Detalhe Guia de Balizamento, guarda

Corrimao
R ot

B S—1

B2

0,92
0,70

Guia de
| ¥ balizamento

Y \i %
7777 //;Id

corpo e corrimao Fonte: NBR
9050/2015

REVESTIMENTOS

O revestimento das paredes em alvenaria serdo executados com argamassa,

num procedimento que ocorrerd em duas etapas basicas: chapisco e emboc¢o de
massa unica.

CHAPISCO

As superficies destinadas a receber o chapisco comum, serdo limpas a vas-
soura e abundantemente molhadas, com o emprego de esguicho de mangueira, an-
tes de receber a aplicacéo desse tipo de revestimento.

O chapisco comum - camada irregular e descontinua — sera executado a base
de cimento e areia grossa, traco 1:3, apenas jogando-se a argamassa com a colher
de pedreiro, superficialmente sobre a alvenaria, permitindo, posteriormente, a ade-

réncia da argamassa de embocamento. A espessura maxima do chapisco sera de
Smm.

[24]
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EMBOCO/ MASSA UNICA DAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

O emboco/massa unica devera ser feito no traco 1:2:8, cal hidratada e areia
média peneirada.

O emboco de cada parede s0 sera iniciado depois de embutidas todas as ca-
nalizacdes, colocacéo de peitoris e marcos de esquadrias.

A superficie do chapisco deve ser abundantemente molhada antes de receber
0 emboco. A espessura do embogo devera ter em média 20 mm.

Na ocorréncia de temperaturas elevadas, os emboc¢os externos executados em
uma jornada de trabalho terdo as suas superficies molhadas ao término dos tra-
balhos.

O acabamento serd alisado & desempenadeira de modo a proporcionar super-
ficie inteiramente lisa e uniforme.

REVESTIMENTO COM PORCELANATO

As paredes internas dos sanitarios e cozinha receberdo revestimento de
porcelanato, conforme indicado em projeto.

O assentamento serd através de argamassa industrializada (composta de ci-
mento, areia quartzosa, aditivos especiais e polimeros, densidade de 1,4 g/cm3).

Acabamento com rejunte do tipo industrializado em cor similar ao material.

As pecas de porcelanato serdo cortadas com equipamentos apropriados, sem
apresentar rachaduras nem emendas. As bordas de corte serdo esmerilhadas de
forma a serem conseguidas pecas corretamente recortada, com arestas perfeitas.
Pecas com falhas de corte, trincas, ou colocacdo que favorecam juntas ndo uniformes,
serdo refu- gadas pela FISCALIZACAO.

Todas as pecas serdo de qualidade extra; portanto sem empenas, sem partes
lascadas, sem diferencas dimensionais ou de espessura, sem manchas, sem defei-
tos de fabricacéao.

Devera a CONTRATADA submeter antecipadamente a aquisi¢éo e coloca- ¢ao,
para a FISCALIZACAO, amostras da ceramica pretendida para aceite e apro- vacao.

INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO

O sistema preventivo de incéndio da edificacdo sera a exigida conforme a classificacao de
ocupacdao da edificacdo e seu respectivo risco conforme NSCI e sera composta de:

o SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

As condic¢des basicas que regem a instalacdo dos sistemas de prevencédo estdo abaixo

[25]
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descritas, com base nas NSCI do Corpo de Bombeiros de SC e nas normas técnicas da
ABNT.

SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES

A protec@o por extintores seré realizada atraves de extintores portatil que possuem os
seguintes agentes e capacidades:

ESPUMA QUIMICA — capacidade extintora 2-A 10:B 15kg;

A edificacao é classificada com uso H-4: Edificacdo Publica com o risco de classificacao
da ocupacéo baixo com classe de fogo A, portanto cada capacidade extintora ira proteger
esta area e seu caminhamento maximo sera de 20 m.

O extintor de ESPUMA QUIMICA sera basicamente o utilizado no geral. O extintor esta
localizados conforme indicado em planta e o nimero total € de 03 (trés) unidades, sendo
localizados duas unidades no pavimento superior e uma no inferior.

Sobre o extintor sera colocada uma seta em vermelho e amarelo, indicado o tipo do
extintor. O extintor sera instalado na parede com fixacao feita por bucha, devera ser
fixado conforme as alturas especificadas no detalhe do projeto.

De acordo com as ultimas atualizagdes de normativas de exigéncias do Corpo de
Bombeiros de Santa Catarina, o projeto fica dispensado da certiddo de aprovacao do
projeto, sendo necessaria somente a vistoria de ocupacao do imovel.

SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL

A sinalizacdo de emergéncia deve assinalar todos as mudancas de direcdo e sentido,
saidas e deve ser instalada segunda a sua funcao, a saber:

Sinalizacdo de portas de saidas de emergéncia deve ser localizada acima das portas, no
maximo a 0,10 m da verga,;

A sinalizagao de orientagao das rotas de fugas deve ser localizada de modo que a
distancia do percurso de qualquer ponto da rota de saida ate a sinalizacéo seja de no
maximo 7,5m devendo ser instalada no sentido da saida e que de qualquer ponto seja
possivel visualizar o ponto seguinte, distanciados entre si, no maximo 15,00m. A
sinalizacdo deve ser instalada de modo que sua base esteja no minimo a uma altura de
2,0m do piso acabado.
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INSTALACOES DE ELETRICIDADE

A execucdo das InstalacGes Elétricas devera seguir rigorosamente o projeto,
no que se refere as posicdes de caixas, tomadas, interruptores, terminais e condui-
tes, e medidas com respeito as fiagdes, disjuntores, dispositivos de comando e con-
trole, dispositivos de sinalizacdo e comunicacéao visual.

Todas as partes devem estar executadas respeitando os dados dos dese- nhos,
e estarem firmes em suas posicdes. SO sera aceito material de marca e quali- dade
comprovada.

Todos os materiais, equipamentos, que se fizerem necessarios ao perfeito
funcionamento das instalacdes elétricas da edificacdo, estardo sobre responsabili-
dade da empresa CONTRATADA.

CADERNO DE ESPECIFICACOES

ESPECIFICACOES PARA MONTAGEM DE QUADROS E PAINEIS
e Atender aos diagramas unifilares definidos em projeto, obedecendo ao
equilibrio de corrente entre fases.

o Utilizar disjuntores e interruptores diferenciais residuais (DR) de corrente
nominal, capacidade de ruptura e fabricantes indicados.

e Os quadros devem ser construidos em chapa n°14 ou com maior espessu-
ra.

e Os barramentos da fase (R), (S), (T) e neutro devem ser protegidas do con-
tato humano pelo contra-espelho.

e Os quadros devem ter tratamento antiferruginoso e com acabameno exter-
no preferencialmente na cor da parede onde sera embutido.

e Sempre que for indicado, instalar o barramento de terra conectado direta-
mente ao painel.

¢ Identificar os barramentos nas seguintes cores:
o Fase R: cor branca;

o Fase S: cor preta;
o Fase T: cor vermelha;
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o Neutro: cor azul-clara;
o Terra: cor verde;
o Retorno: cor amarela.

e Os quadros devem possuir contra-espelho de protecao e porta, ambos com
abertura por dobradica.

e Devem possuir etiquetas de identificacdo de circuitos fixadas por parafusos
ou rebites no contra-espelho, confeccionadas em acrilico branco com letras
vazadas nha cor preta.

e Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores quando indicado no
diagrama unifilar, caso contrario deve ser deixado espaco adequado para fi-
xacdo dos mesmos (RESERVA DE NO MINIMO 30%), bem como ser previsto
guando da montagem do barramento no tamanho correto.

e E indispenséavel bom acabamento de montagem com utilizacéo de anilhas,
fitas de nylon, presilhas, canaletas, etc., bem como a instalacdo de todos os
equipamentos necessarios solicitados pelos diagramas unifilares para que ha-
ja um perfeito funcionamento da instalacéo.

e Todo e qualquer quadro de distribuicdo de energia elétrica, deve ser identi-
ficado externamente seguindo o rigor da NR-10, apresentando sinalizacbespara
o entendimento do leigo e sinalizacdes para entendimento do técnico qualificado

e autorizado a manobras destes quadros.

e Mesmo quando nao indicados nos diagramas unifilares e nos descritivos
técnicos, todos os quadros de distribuicdo de energia elétrica, deverdo possuir
obrigatoriamente, dispositivos contra surtos elétricos, do tipo Clamper ou simi-
lar nominados de DPS.

e Além da seguranca para as instalacdes que abriga, os quadros deveréo ser
inofensivos a pessoas, ou seja, em suas partes aparentes nao devera haver
gualquer tipo de perigo de choque, sendo para tanto isolados.

e As caixas embutidas nas paredes deverdo facear o revestimento da alve-
naria e serdo niveladas e aprumadas de modo a né&o resultar excessiva pro-
fundidade depois do revestimento, bem como em outras tomadas, interrupto-
res, etc. e outros serdo embutidos de forma a ndo oferecer saliéncias ou reen-
trancias capazes de coletar poeira.

¢ As caixas de tomadas e interruptores 2x4” serdo montadas com o lado me-
nor paralelo ao plano do piso.
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e As caixas com equipamentos para instalacdo aparente deverdo seguir as
indicacgOes do projeto, e deverao possuir acabamento para esta finalidade.

e A iluminacdo dos ambientes foi projetada em acordo com o que estabele-
cem as normas brasileiras no que tange as condicfes do nivel de iluminamen-
to requerido para cada atividade.

e As luminarias serdo embutidas sob forro modular, sobrepostas nas areas de
laje ou placas cimenticias e tipo arandela de sobrepor nos muros e muretas.

e O dimensionamento das tomadas, circuitos de forca, iluminagao etc, estéo
representados nos diagramas unifilares.

PROCEDIMENTOS REFERENTES A EXECUCAO DOS SERVICOS

e A tubulacao utilizada em estrutura de concreto e embutidas nas alvenarias
devera ser obrigatoriamente do tipo PVC flexivel com conexdes apropriadas.
Pode ser executado curvas no local, nas bitolas de diametro 3/4"e 1", desde
gue néo haja estrangulamento da secéo.

e Toda tubulacédo de reserva ou espera, sem conteudo, deve ser provida de
arame guia do tipo galvanizado no 14 BWG.

e Quando houver duvida na localizacdo de tomadas ou equipamentos, con-
sultar projetos de arquitetura.

e Nas conex0des de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas termi-
nacdes, devem ser utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas apro-
priadas.

e Todos 0s rasgos que por ventura vierem a ser feitos em caixas e quadros
devem ser executados com brocas e serras-copo apropriadas para as bitolas
das tubulacgdes.

e A fiacdo sO pode ser executada apos o término da fixacdo das caixas e a
tubulacédo completamente limpa e seca, e toda a parte de alvenaria e estrutu-
ra de madeira concluida.

e Cada circuito esta dimensionado para atender o equipamento especificado
no projeto. Nao € admitido qualquer acréscimo ou reducdo no seu dimensio-
namento, sem o prévio conhecimento do supervisor ou do engenheiro de obra.
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e Todos os materiais, equipamentos que sejam necessarios ao funcionamen-
to das instalagbes da edificacdo e que por ventura ndao estejam cotados em
projeto, sdo responsabilidade da construtora ou instaladora.

e Todas as emendas de fiagdo devem ser com fios trangados e isolados.

e Devem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a
minima resisténcia de contato.

e N&o é permitido emenda de condutores no interior de tubulacdes. Estas
devem estar em quadros ou caixas apropriadas.

e Lancar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos
adicionais de tubulacdes e condutores.

e A sobra de condutores para ligagdes elétricas e ou conexdes e equipamen-
tos em caixas de luz no teto e paredes, devera ter no minimo 15cm.

e Antes da colocacao dos aparelhos de iluminacéo devera ser feito um teste
de isolamento entre fase e terra.

ESPECIFICACAO TECNICA

e Condutores em eletrodutos de sec¢dao circular embutido em alvenaria: fios ou
cabos de cobre témpera mole, classe de encordoamento 1, 2 ou 5, isolamento
classe 750V de PVC, classe térmica 70°C, autoextinguivel.

e Condutores em eletrodutos subterraneo: cabos de cobre témpera mole,
classe de encordoamento 2 ou 5, isolamento classe 450/750V, classe térmica
70°C, autoextinguivel.

e Eletrodutos: nas paredes, lajes e estrutura de madeira, serdo em PVC rigi-
do, secéao circular, autoextinguivel, classe B, com extremidades roscadas ou
coladas.

e Buchas e arruelas para eletrodutos: em aluminio fundido, rosca BSP.

e As caixas embutidas nas paredes, nas lajes e estrutura de madeira, serao
de PVC, modelos retangulares 2x4”, oitavada simples 3x3”.
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e Caixas de passagem em liga de aluminio, vedacéo com borracha cilindrica,
tampa fixada por parafusos em aco galvanizado. Quando for instalada no piso
devera ter tampa antiderrapante.

¢ Disjuntor unipolar ou tripolar, termomagnético, corrente nominal indicada no
desenho.

e Os guadros embutidos em paredes deverdo facear o revestimento da alve-
naria e serdo nivelados e aprumados.

e Os quadros para montagem aparente serao fixados as paredes através de
chumbadores, em quantidades e dimensdes necessarias a sua perfeita fixa-
cao.

ATERRAMENTO

O aterramento deve ser feito para todo o sistema de eletricidade e
cabeamento, através de haste metalica enterrada e fiagdo conforme o
detalhamento de projeto.

VERIFICACAO FINAL

e Toda instalacdo, extensdo ou alteracdo de instalacdo existente deve ser
visualmente inspecionada e ensaiada, durante e/ou quando concluida a insta-
lacdo, antes de ser posta em servi¢o para o usuario, de forma a se verificar,
tanto quanto possivel, a conformidade com as prescricdes da NBR 5410.

e Durante a realizacao da inspecao e dos ensaios devem ser tomadas pre-
caucdes que garantam a seguranca das pessoas e evitem danos a proprieda-
de e aos equipamentos instalados.

INSPECAO VISUAL
e A inspecao visual deve preceder 0s ensaios e deve ser realizada com a
instalacao desenergizada.

e A inspecao visual deve ser realizada para confirmar se os componentes
elétricos permanentemente conectados estao:
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a em conformidade com os requisitos de seguranca das normas
aplicaveis, (isto pode ser verificado por marca de conformidade ou
certificacdo);

b) corretamente selecionados e instalados de acordo com esta Nor-
ma;

¢ nao visivelmente danificados, de modo a restringir sua seguranca.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
DESCRICAO DO PROJETO HIDRAULICO
Alimentacéao

A alimentacdo de agua da edificacdo sera feita pela rede de abastecimento. Do
hidrémetro partira uma canalizacdo, dotada de registro de gaveta, até o reservatério
superior.

Reservatorio Superior

Na entrada do reservatorio havera um registro de esfera e torneira béia. O
reservatorio possuira sistema de extravasao e limpeza, ambos conectados a calha pluvial
de onde serd levado a rede publica. A tubulacdo de limpeza sera dotada de registro de
esfera.

Célculo de Consumo

Consideramos as areas de atendimento do previstas em projeto.
Inferior: 58m?2
Térreo: 114m?
Utilizando 5 pessoas por m?, chegamos a uma populacéo de 34 pessoas.
Adotando 50 litros/pessoa, chegamos a um consumo de 1700 litros.
Volume adotado para reservatorio superior: 2000 litros.
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DESCRICAO DO PROJETO SANITARIO

O projeto das instalagbes prediais de esgoto foi elaborado de modo a atender as
exigéncias técnicas minimas conforme a NBR 8160/1999 — Instalag&o Predial de Esgoto
Sanitario. O dimensionamento dos diametros das tubulacdes de esgoto foi feito por meio
do método UHC
— Unidade Hunter de Contribuicdo. Onde cada aparelho sanitario possui o seu nimero de
UHC e o didmetro minimo do seu ramal de descarga.

Céalculo do volume de esgoto gerado:
Para dimensionamento foi considerado 30 pessoas para o empreendimento.
Sendo a contribuicdo de esgoto de 50 litros/pessoa/dia.

Teremos um volume de esgoto gerado de 30 x 50 litros = 1.500 litros.

O esgoto captado através dos tubos de queda, gordura e espuma, serdo levados
através de caixas de inspecdo para a caixa de gordura, seguindo para o biodigestor e
apos filtragem levado para a recepcéo de aguas pluviais publica.

Ramais de Descarga

Foram adotados como ramais de descarga os diametros minimos exigidos pela
NBR 8160 para cada aparelho sanitéario:
e Vasos sanitarios serdo escoados por tubos PVC @ 100 mm;

e Lavatorios, ralos lineares e tanques devem ser ligados as respectivas
caixas sifonadas por tubos de PVC @ 40 mm;

e Pias da cozinha, maquinas de lavar roupa e Caixas sifonadas dos banheiros
devem ser ligadas aos ramais de esgoto primarios, por tubos de PVC @ 50
mm.

Sob nenhuma hipétese podera ser ligada uma tubulagcéo de esgoto secundario a
uma de esgoto primario diretamente, para isso € necessario a ligacao por intermédio de
um desconector (caixa sifonada). Além disso, sob hipotese alguma pode ser realizada
reducdodo didmetro da tubulacéo no sentido do fluxo de esgoto.

Os ramais de descarga serdo conectados aos tubos de queda, referente ao tipo
de esgoto do equipamento sanitario que os originou (gordura, esgoto sanitario, espuma),
a conexado deve ser realizada preferencialmente por meio de um jungdo 45° Nos
pavimentos de desvios as ligacdes nos coletores deve ser feita respeitando as zonas de
sobrepressao, conforme NBR 8160/1999.

Caixa de gordura

Os efluentes oriundos de pias de cozinhas e sacadas serdo destinados para caixas
de gordura dimensionadas e detalhadas em projeto.
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Conforme a NBR 8160 para a coleta de uma cozinhas deve ser utilizada caixa de
gordura pequena.
As dimensfes minimas da caixa de gordura pequena Sao:

e Diametro interno: 30 cm;
e Parte submersa do septo: 20 cm;

e Capacidade de retencao: 18 L;
e Diametro nominal da tubulacdo de saida: DN 75.

Foi recomendada utilizacédo de caixa de gordura de 18L da marca Tigre que esta
de acordo com as especificagbes da norma.
Por fim, a limpeza da caixa de gordura deve ser realizada a cada 3 meses.

Destino final

O efluente de esgoto sanitario ao chegar ao pavimento térreo sera destinado ao
biodigestor que fara o tratamento do esgoto. Apds tratado serd destinado a rede de
drenagem.

Declividades

As tubulacfes de esgoto deveréo ter declividade conforme indicadas em projeto.

ESPECIFICACAO DE MATERIAL

Especificacdes para instalacdes de esgoto sanitario

Tubos

Os tubos serdo de PVC Série Normal com finalidade de conduzir o esgoto sanitario
até o biodigestor. Os locais, didmetros e comprimentos deverao seguir o previsto em
projeto.

Conexoes

As conexdes seréo feitas de PVC série normal com finalidade de fazer a ligacéo
entre tubos. Os locais e diametros deverado seguir 0 previsto em projeto.

As conexbes do sistema de esgoto serdo encaixadas utilizando-se anéis
apropriados e com ajuda de lubrificante quando necessario. Os vasos sanitarios serao
auto-sifonados e os demais equipamentos sanitarios, tais como lavatérios, pias e tanques,
serdo sifonados através da utilizac&o de sifées apropriados e de caixas sifonadas.
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EspecificagcOes para instalacdes de drenagem

Tubos

Os tubos serdo de PVC série normal e concreto com finalidade de captar a agua
pluvial e encaminhar a rede publica de drenagem. Os locais, diametros e comprimentos
deverao seguir o previsto em projeto.

Determinacéo da vazao:

(Método Racional): Q=CiA
60
Q =Vazéao em L/ min.
C = Coeficiente de Escoamento superficial = 1
i = Intensidade da chuva de projeto (mm/h).
A = Area de contribui¢éo (m2).

i=f(T) T= 1ano para areas pavimentadas
T= 5 anos para cobertura ou terracos.
T= 25 anos para areas onde 0 escoamento ou extravasamento

nao possa ser tolerado.

As areas deverdo ser calculadas de acordo com metodologia esquematizada na
Norma, cujos casos principais sao:

(d) duas superficies planas verticais opostas

A1l

(e) duas superficies planas verticais
adjacentes e perpendiculares

Av. Juscelino Kubitschek, n°350 — Centro — Joinville — SC
contato@elemental.arq.br - (47) 984313224



—L=M=NTAL

URBANISMO >ARQUITETURA

Dimensionamento dos componentes:

o Calhas séo dimensionadas como conduto livre (Férmula de Manning), dando-se a elas
0 mesmo tratamento de escoamento de canais.

Q=SRy? |12 | min = 0,005 m/m (0,5%)
n n = coeficiente de rugosidade

@min =75 mm
o Condutos verticais Abaco de Norma
Tabelas préticas (Creder e outros)

o Condutos Horizontais sdo dimensionados como condutos livres (Formula de Manning)
com lamina d’agua maxima y/d = 2/3.

Capacidade de condutores horizontais de secéo circular (vazao em I/min)
Vazdes calculadas pela formula de Manning-Strickler com altura da lamina de agua = 2/3
%)

Diametr n=0,011 n=0,012 n=0,013
o (Ex: tubos lisos como (Ex:Tubos de. concreto,
Interno PVC) Ferro Fundido, etc)
@ (mm) 05| 1% | 2% | 4% | 05 | 1% | 2% | 4% | 05 | 1% | 2% | 4%
% % %
50 32| 45| 64 90| 29| 41| 59| 83| 27| 38| 54| 76
75 95| 133| 188 | 267| 87| 122 | 172 | 245| 80| 113 | 159 | 226

100 204 | 287 | 405 | 575| 187 | 264 | 372 | 527 | 173 | 243 | 343 | 486

150 602 | 847 | 119 | 1690 | 552 | 777 | 110 | 155| 509 | 717 | 101 | 143

0 0 0 0 0

200 130 | 182 | 257 | 3650 | 119 | 167 | 236 | 335| 110 | 154 | 218 | 304
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

250 235 | 331 | 466 | 6620 | 215 | 303 | 428 | 607 | 199 | 280 | 395 | 560
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

300 382 | 538 | 759 | 1080 | 350 | 493 | 696 | 987 | 323 | 455 | 642 | 911
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Conexoes

As conexbes serdo feitas de PVC série normal, quando necessarias, com
finalidade de fazer a ligag&o entre tubos para conduzir a agua pluvial até seu destino. Os
locais e diametros deverao seguir o previsto em projeto.
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A tubulacéo de drenagem de aguas pluviais, as calhas e as decidas foram previstas
levando em conta o indice de precipitacdo de 200 milimetros/hora que est4 acima da chuva
maxima registrada.

A agua captada é destinada a rede publica de drenagem.

APROVEITAMENTO DE AGUA PLUVIAL

O projeto contempla aproveitamento de agua pluvial para lavagem de calcadas e
descargas dos vasos sanitarios.

Sera utilizado a area de 115 m? do telhado para captagcdo das aguas pluviais, por
meio de calhas e condutores verticais que conduzem para o filtro de remocéo de detritos.
Apbs a passagem pelo filtro, a &gua é conduzida para a caixa de descarte das primeiras
aguas e posteriormente para a cisterna. Na cisterna, € realizado a desinfeccdo com cloro
por meio de clorador flutuante. No reservatorio inferior serd instalado uma bomba de
recalque que levara a agua para o reservatorio superior e posteriormente para 0s pontos

de utilizagao.
Para o calculo de demanda diéria, consideramos:
Uso Parametro Frequéncia
Pretendido

Descarga em
bacia sanitaria | 6 |litros/descarga |3 descargas/pessoa.dia
(residencial)
Limpeza de
calcadas e 4 [/m?2 1 vezes ao més
ruas

34 pessoas * 6 * 3 = 612 litros/dia
(214,83m2 * 4 * 1) /30 = 28,64 litros/dia
Total: 640,64 litros/dia

O projeto prevé um reservatorio inferior de 3000 litros e um reservatério superior de
2000 litros.

Através do método das simulacdes, que calcula o nivel do reservatorio dia a dia
atraves das seéries histéricas de chuvas para a cidade analisada, no caso de Campo
Alegre, ndo ha série historica de chuvas, foi utilizado entdo a do municipio de Joinville e
proporcionalmente calculado para Campo Alegre. Para o célculo foi utilizado o Software
Netuno.
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Volume do reservatdrio inferior: 5000 litros. Potencial de utilizacdo de dgua pluvialk: 68,73%

Para a demanda necessaria, o potencial de aproveitamento em Joinville seria de
68,73%, 0 qual a precipitacdo anual média € de 1700mm. Campo Alegre tem uma
precipitacdo anual média de 1121mm, logo o potencial de aproveitamento seria de
45,32%.

O sistema prevé filtro separador de folhnas modelo FP-6 — Auxtrat e também
sistema de descarte da primeira chuva conforme detalhado em projeto.

Para dimensionamento do descarte da primeira chuva, considerando a area de
captacdo de 164m2 e um descarte de 2mm de precipitacdo, obtém-se o volume de
descarte:

V=IixA
V=2x164
V = 328 litros

Considerando um tubo de @150mm, seriam necesarrios 18,6 metros para reter este
volume. Para o projeto adotou-se um comprimento de 21,1 metros.

VIDA UTIL DE PROJETO

O projeto foi desenvolvido para que os sistemas hidrossanitarios possuam vida util
de projeto (VUP) de 20 anos, conforme preconiza a ABNT NBR 15.575-6/2013
EdificacOes Habitacionais — Desempenho.
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Sistema de Tratamento de Efluentes
BIODIGESTOR

O Sistema de Biodigestor Sanitario é composto por um Reator Anaerébio de Fluxo
Ascendente e um Filtro Anaerobio de Fluxo Ascendente, constituidos por um dnico
tanque especial em P.E.M.D., que ira tratar o efluente gerado através do processo de
digestéo anaerdbia. E a solucdo ideal para o tratamento de efluentes sanitéarios de
residéncias urbanas e rurais, tanto de baixo, médio ou alto padrdo, podendo tratar até
700, 1450 e 1850 l/dia de efluentes sanitarios, conforme a NBR 13.969. Este sistema
de tratamento é leve, portanto de facil instalacdo e manuseio, resistente ao gas gerado
no processo e totalmente estanque. O material acumulado é destinado para um leito
de secagem que deve ser limpo a cada seis meses ou quando o Biodigestor estiver
saturado de lodo.

TAMPA
DE INSPECAOD

DESCOMPACTACAO
DE LODO

SAIDA

REMOGAO
DE LODO
ENTRADA
FILTRO

ENTRADA

REATOR
ANAEROBIO By T
ELEMENTO
FILTRANTE

FILTRO
ANAEROBIO

Figura 1. Desenho ilustrativo do Multibiodigestor.
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EQUIPAMENTOS E METAIS SANITARIOS
LOUCAS SANITARIAS

As bacias sanitarias e os lavatorios serdo em grés porcelamico na cor branca,
de primeira qualidade. Os assentos sanitarios serdo em material plastico, da mesma
cor das loucas sanitarias. As locacOes das pecas acima descritas constam no proje-
to arquitetonico.

Atentar para o cumprimento das normas de acessibilidade nos banheiros.

EQUIPAMENTOS E METAIS SANITARIOS PESSOAS COM DEFICIENCIA

Os acessorios e metais sanitarios dos banheiros acessiveis deverdo obedecer
a norma NBR 9050/2015 - Acessibilidade a Edificac6es, Mobiliario, Espacos e Equi-
pamentos Urbanos.

BACIA SANITARIA

As bacias sanitarias deverdo obedecer a norma NBR 9050/2015, tendo altu-
ra total da bacia com assento 46 cm, podendo ser utilizado vaso sanitario com altura
adequada para atender a NBR ou assento elevado, porém destacamos que 0S

assentos_ndo poderdo possuir abertura frontal.

Barras de apoio — bacia sanitéaria

Devem existir trés barras de apoio nas bacias sanitarias, em aluminio sendo
duas horizontais, lateral e fundos da bacia com comprimento de 80cm e uma vertical
com comprimento de 80cm, conforme indicacdo do projeto e figura abaixo, extraida
da norma.

[40]
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Dimensdes em metros

A >
£
o
; =5l e
0.11 0,80 min. \ EJi 0,80 min. ; g
) =e) - =~
. D
Altura da baca | 0.30
cOom 0 assento - By < - <
u:| \’J @ ?&:{E/ 0.50
'n I ' | | ‘
a) Vista lateral direita b) Vista frontal c) Vista lateral esquerda
d) Vista superior
Legenda
Cotas Adulto Infantil
m m
A 0,75 0,60
B 0,40 0,25
C 048 0,36
D 0,30 0,15
Imagem 10 — Barras de apoio para vaso
sanitario Fonte: NBR
9050/2015
Lavatoérios

Os lavatorios devem ser suspensos, sem colunas ou gabinetes, fixados a uma
altura de 0,80 m do piso e respeitando uma altura livre de 0,70 m. O sifao e a tubu-
lacdo devem estar situados a 0,25 m da face externa frontal e ter dispositivo de pro-
tecdo. O comando da torneira deve estar no maximo a 0,50 m da face externa frontal
do lavatorio.

[41]
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Barras de apoio nos lavatérios

Deverdo ser instaladas duas barras de apoio nos lavatérios dos sanitarios
acessiveis. As barras serdo em aluminio com tamanho de 40cm, conforme indicacéo
do projeto e figura abaixo, extraida da norma.

Dimensdes em metros

0,04 min.

_.E
4
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=
0,20 max. 3
—_— e (=}
=3 )
= k‘f)f_ﬂ
(e 0,20 max. | o
2
1 S 8
— W S
| I -
=
=]
a) Vista lateral — b) Vista lateral —
Barra horizontal Barra vertical

Imagem 11 — Barras de apoio para
lavatérios Fonte: NBR
9050/2015

METAIS SANITARIOS
TORNEIRAS

Os modelos das torneiras serdo conforme relagédo a seguir:
- Lavatorios de maos dos sanitarios: Torneira de acionamento pressmatic;
- Cuba de inox (Cozinha): Torneira comum bica alta movel;
- Torneira externa de jardim: Torneira de jardim com acionamento com chave;

PAPELEIRA
As papeleiras dos sanitarios serdo com dispenser de papel higiénico em pvc na

cor branca. Nos sanitarios acessiveis as papeleiras deverdo ser instaladas a 1,00m
de altura, conforme imagem abaixo.
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Dimensbes em metros

p]

I

1,00

Figura 125 — Localizagdo da papeleira de
sobrepor (interfolhado) — Vista lateral

Imagem 12 — Instalacdo de papeleira nos sanitarios
acessiveis Fonte: NBR 9050/2015

SABONETEIRA

Sera instalada uma saboneteira (p/ liquidos) de polietileno, de sobrepor, com
acionamento automatico e reservatério de 500ml nos lavatoérios de maos.

PORTA TOALHA DE PAPEL

Sera instalado um porta toalhas de papel, em dispenser de plastico ABS na cor
branca nos lavatorios de maos.

Dimensdes em metros

Espelho

Saboneteira
/ Toalheiro
e

Porta-objetos Cabide

V,
7 /A Faixa de alcance

M|
)

s
e ]
g;:aTde/ LJ § =

Figura 121 — Faixa de alcance de acessorios junto ao lavatorio — Vista frontal

Imagem 13 — Instalacdo de saboneteira e porta toalha de papel nos

[43]
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sanitarios acessiveis Fonte: NBR 9050/2015

ESPELHOS

Nos banheiros deverdo ser instalados espelhos cristal, espessura de 4mm, aca-
bamento lapidado, fixos a parede com botédo francés. O niumero de botdes a serem
utilizados deve ser proporcional as dimensdes da peca.

PINTURA

Os servicos de pintura deverdo ser executados dentro da mais perfeita técni-
ca. As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente prepa-
radas para o tipo de pintura a que se destinam. Deverdo ser tomadas precaucdes
especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a
pintura, como vidros e ferragens de esquadrias.

PINTURA ACRILICA - ALVENARIA

Serd aplicada a tinta acrilica fosca em todas as paredes de alvenaria, ambien-
tes internos e paredes externas.
Inicialmente aplica-se uma deméao de fundo preparador acrilico, recebendo
posteriormente duas demaos de tinta acrilica com espacamento de 1 hora entre ca-
da demado.
Cor (paredes internas): Branco neve (paredes externas) verde.
Cddigo a definir pelo proprietario da edificacdo e ser realizado teste de cor para
compra do material.

CORRIMAO ESCADA

O corrimdo da escada serd em aco galvanizado pré-pintado na branca, es-
pessura de 4cm, continuos. Serdo fixados no guarda-corpo, conforme indicado no
projeto.

GUARDA-CORPO E CORRIMAO — RAMPA

Sera executado guarda corpo e corrimdo em aco galvanizado pré-pintado, cor
branca, em ambos os lados, conforme indicado no projeto.

O corrimé&o deve ser continuo, ndo podendo ser interrompido e avancar sobre
o patamar inicial e final 30cm. No corrimdo ha dois niveis de “passa-méao”, conforme
indica o projeto, a 70cm e outro a 92cm de altura ambos de seccéo circular, fixados
aos montantes verticais.
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Todos os elementos do guarada corpo e corrimédo terdo o acabamento com
pintura eletrostéatica de poliéster a p6é na cor preta

O corrim&@o ndo podera ter arestas vivas ou cortantes, para isso todas as pe-
cas deverdo, antes da pintura, ser limadas eliminando qualquer risco de ferir clientes
da agéncia quando montado.

Na montagem do corrim&o nao poderao ficar pegas “bambas” ou frouxas, de-
verdo ser totalmente fixadas, ndo permitindo qualquer tipo de movimentacdo de
qualquer peca ou parte integrante do corrimao. Apés a montagem o corrimdo nao
podera apresentar nenhum tipo de deformacdo ao quando uma pessoa se apoiar.
Para isso deverdo ser distribuidos quantos apoios forem necessarios para que o cor-
rimao ndo apresente deformacdes de qualquer natureza e esteja totalmente rigido.

BICICLETARIO

Serao instalados 10 bicicletarios de concreto chumbados no piso.
PAISAGISMO

As areas ajardinadas, indicadas na planta de implantacéo, terdo grama tipo
coreana em placas.

VAGAS DE ESTACIONAMENTO

As vagas para P.C.R seguirdo as especificacdbes da ABNT NBR 9050:2015,
respeitando as medidas de 5,00m x 3,70, contendo também placa de identificacao
conforme projeto.

As vaga de idoso e P.C.R. seréo identificadas com placas de sinalizacéo ver-

tical.
CALHA DE DRENAGEM
Conforme indicado na implantacdo, devera ser instalada uma calha de
drenagem, com a tampa em grelha, na area de maior declive, rampas de acesso as
vagas de estacionamento e rampa de pedestres.

ILUMINACAO EXTERNA

Seréo utilizados balizadores, refletores e spots embutidos no piso, conforme
projeto, que devem estar corretamente aterrados e vedados. O funcionamento da
iluminacad da area externa serd por sensor fotocélula.

FECHADURAS
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As fechaduras da edificacdo serdo de acgo inox. A altura da maganeta da fe-
chadura das portas, em relacdo ao nivel do piso acabado, devera seguir as reco-
mendac¢des da NBR. 9050/2015:

“As portas devem ter condi¢des de serem abertas com um Unico movimento e suas
maganetas devem ser do tipo alavanca.”.

“Os comandos e trincos das janelas e portas devem ser do tipo alavanca, atendendo
sua altura aos limites de ac&o e alcance manual, de acordo com o especificado, da
NBR9050/2015, sera de 1,00m”.

Dobradicas

Durante os trabalhos em obra as fechaduras deverédo estar totalmente protegi-
das da sujeira e de choques que a possam danificar. As ferragens obedeceréo as
especificacdes da ABNT. Todas as portas receberdo um conjunto de 3 dobradicas
de 3 72 “x 3” em aco inoxidavel cor natural, de primeira qualidade.

VIDROS

A edificacdo possui esquadrias diversificadas (vidro fixo, portas, janelas de
correr e basculantes) conforme indicados no projeto arquitetbnico. Todas as es-
qguadrias de aluminio receberdo vidro temperado, espessura de 8mm, garantindo a
seguranca dos usuarios.

As janelas dos sanitarios e cozinha possuirdo vidro 4mm de espessura, inco-
lores. Nos sanitarios os vidros serdo mini boreal. No caso de davida consultar imedi-
atamente o autor do projeto, apresentada & FISCALIZACAO das alteracdes sugeri-
das.

Todas as aberturas deverdo ser conferidas inloco.

Os servicos de vidracaria serdo executados rigorosamente de acordo com a
NB-226 (ABNT):

O corte dos vidros devera ser limpo e sem lascas, todos os vidros que apre-
sentarem sinais de ruptura deverao ser eliminados.

Por ocasiao da limpeza, especialmente no final da obra, tomar cuidado quanto
aos riscos de arranhdes provocados por poeira abrasiva (cimento, areia, etc.).

Os vidros néo deverao receber, quando no canteiro de obras ou por ocasiao
de movimentacao posterior, projecdes de cimento ou de pintura silicosa (em caso de

projecao acidental, limpa-los imediatamente), bem como jatos de faiscas ou respin-
gos de solda, que atacariam superficialmente o vidro, inutilizando-o.

Além das prescrigBes anteriores, o vidro deve ter suas dimensdes determina-
das em funcéo das dimensbes do fundo no rebaixo do perfil e das folgas a adotar,
tendo em vista a tolerancia dos caixilhos.
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LIMPEZA

Ao término da obra deverdo ser desmontadas e retiradas todas as instalacdes
provisorias, bem como todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.

Todas as pavimentacOes, etc., serdo limpas e cuidadosamente lavadas com
agua e sabao, ndo sendo permitido o uso de solucdes de acidos, de modo a hdo serem
danificadas outras partes da obra por estes servigos de limpeza.

Na verificacao final, serdo obedecidas as seguintes normas da ABNT:

. B-597/77 - recebimento de Servigos de Obras de Engenharia e Arquite-

tura (NBR 5675).

DE FERRAGEM E METAIS SANITARIOS

Os metais e ferragens cromados serdo limpos com emprego de removedores
adequados e/ou polidores néo corrosivos, sendo lustrados no final com flanela seca.

DE VIDRO

A retirada de manchas e respingos de tinta tera de ser feita com um removedor
adequado.

DE APARELHOS SANITARIOS

Seré feita a lavagem de aparelhos sanitarios, assim como das pecas de louca
de acabamento, com agua e sabéo, e palha de a¢co muito fina ndo sendo permitido o
uso de agua com solucdes &cidas. O polimento posterior da louca podera ser feito
com pasta removedora ndo acida.

VERIFICACAO FINAL

Terminados os servicos de limpeza, devera ser feita uma rigorosa verificagdo
das perfeitas condi¢cdes de funcionamento e seguranca de todas as instalacbes de
agua, esgoto, aguas pluviais, instalacoes elétricas, aparelhos sanitérios e equipa-
mentos diversos, ferragens, caixilhos e portas.

Matilde Ihvens Guimaraes Silva
Arquiteta e Urbanista - CAU/SC A60663-0
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