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STRINGS ENERGIA SOLAR

DISTRIBUIÇÃO NO PISO

PELO CONTRAPISO

COM PVC RÍGIDO E

CAIXAS DE PISO

SISTEMA LEGRAND OU

SIMILAR
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LUMINÁRIA, COM INDICAÇÃO DA POTÊNCIA, COMANDO E  CIRCUITO.

INTERRUPTOR SIMPLES, COM INDICAÇÃO DO COMANDO.

INTERRUPTOR PARALELO, COM INDICAÇÃO DO COMANDO.

PONTO DE TOMADA BAIXO, COM INDICAÇÃO DO CIRCUITO 

CONDUTORES FASE, NEUTRO E TERRA, COM INDICAÇÃO

CONDUTORES 02 FASES, NEUTRO E TERRA, COM INDICAÇÃO DO CIRCUITO.

CONDUTORES FASE E RETORNO, COM INDICAÇÃO DO CIRCUITO E

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 

PASSAGEM DE TOMADAS

ELETRODUTO EMBUTIDO NA LAJE OU PAREDE

RETORNO, PODENDO SER SIMPLES OU PARALELO.

DO CIRCUITO.

E POTÊNCIA (H=30CM).
PONTO DE TOMADA MÉDIO, COM INDICAÇÃO DO CIRCUITO 
E POTÊNCIA (H=110).
PONTO DE TOMADA ALTO, COM INDICAÇÃO DO CIRCUITO 
E POTÊNCIA (H=220).

LEGENDA ELÉTRICA

ELETRODUTO EMBUTIDO NO PISO

LUMINÁRIAS DE PISO E PAREDE

BALIZADOR EMBUTIDO DE PISO 5W (6)

SPOT DE SOLO 12W (9)

REFLETOR 50W (3)

ARANDELA SOBREPOR 5W (4)
PONTO DE TOMADA NO PISO, COM INDICAÇÃO DO CIRCUITO 
E POTÊNCIA.

-X-

100W

PASSAGEM DE ILUMINAÇÃO

PASSAGEM DE RETORNO

ARANDELA EMBUTIDA 5W (5)
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