MEMORIAL DESCRITIVO

SINALIZACAO
PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCENDIOS
O sistema preventivo de incéndio da edificagcdo serd a exigida conforme a classificacdo de ocupacdo da edificacdo e seu
respectivo risco conforme NSClI e serd composta de:
o
N
ETIQUETA CONTENDO PRAZO DE VALIDADE
DA CARGA DO EXTINTOR 1. SISTEMA PI?EVENTIVO POF EXTINTORES )
2.ILUMINACAO DE EMERGENCIA E SINALIZACAO ABANDONO DE LOCAL
As condicdes bdsicas que regem a instalacdo dos sistemas de prevencdo estdo abaixo descritas, com base nas NSCI do Corpo de
Bombeiros de SC e nas normas técnicas da ABNT.
< NOME E ENDEREGO DO LOCAL 1-  SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES
= g - SELO DE GARANTIA A protecdo por extintores serd realizada através de extintores portatil que possuem os seguintes agentes e capacidades:
‘E)_D. é ESPUMA QUIMICA - capacidade extintora 2-A 10:B 15kg
g 2 E A edificacdo é classificada com uso H-4: Edificagcdo PUblica com o risco de classificacdo da ocupacdo baixo com classe de fogo A,
w 3 T portanto cada capacidade extintora ird proteger esta drea e seu caminhamento méximo serd de 20 m.
E B O extintor de ESPUMA QUIMICA serd basicamente o utilizado no geral. O extintor estd localizados conforme indicado em planta e o
<§i EXTINTOR : EQ: CLASSE AB numero total é de 03 (trés) unidades, sendo localizados duas por pavimento térreo e 01 pavimento inferior.
z UTILIZACAO : INCENDIO PARA CLASSE AB Sobre o extintor serd colocada uma seta em vermelho e amarelo, indicado o tipo do extintor. Sob o extintor, a 20 cm da base do
<§( 300/ 200 =12 mesmo, serd colocado um circulo de 30 cm, em vermelho, com letras simbolo de um extintor. Verificar detalhe em prancha especifica.
o =
(\I nD: ﬁ O extintor serd instalado na parede com fixacdo feita por bucha, deverd ser fixado conforme as alturas especificadas em planta.
|_
z @ 2- ILUMINACAO DE EMERGENCIA E SINALIZACAO DE ABANDONO DE LOCAL
PISO g=6 Os pontos de iluminacdo de emergéncia estdo distribuidos em locais de circulacdo e em outros locais indicados em projeto.
[ As lumindrias serdo do tipo bloco auténomo de iluminagcdo, com fonte de energia prépria. SGo aparelhos de iluminagcdo de
8 emergéncia, com lédmpadas em led, compostos por fonte de energia prépria, e dispositivos necessdrios para colocd-lo em
« funcionamento, no caso de interrupcdo de alimentacdo normal.
O
e
& ) Tipo de IGmpada -
OBS.: COTAS EM METROS SINALIZACAO CONFORME NBR-13434-1/2 LED SMD auto Brilho;
DET. - EXTINTOR 03 PLACAS DE SINALIZACAO DE EXTINTOR Tensto de rede BIVOLT - 127/2201
O - SEM ESCALA
SEM ESCALA

A fixagdo das lumindrias deve ser rigida, de forma a impedir queda acidental, remocdo desautorizada e que ndo possa ser
facilmente ou posta fora de servigo. lluminagdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autdnomos 2x7W e 2x55W, com
autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme localizagdo e detalhes indicados no projeto.

Os condutores para os pontos de luz devem ser, em qualquer caso, dimensionados para que a queda de tensdo no ponto mais
desfavordvel ndo exceda 6%, ndo devendo ter bitolas inferiores a 1,50mm?2. N&o sdo admitidas ligacdes em série dos pontos de luz. Os
condutores e suas derivacdes devem ser do tipo ndo propagante de chama embutidas em eletrodutos rigidos.

Os elefrodutos utilizados para condutores da iluminagcdo de emergéncia ndo podem ser usados para outros fins. O fluxo luminoso de

D ETALH E D E C O F\) F\) | MAO S D ETALH E G UAF\) DA_ C O F\) P O F\)AM PA cada ponto de iluminacdo de ambiente deve ser no minimo igual a 120 lumens, sob tensdo nominal.

Manutencgdo:

Para Instalacdes de blocos autébnomos verificar mensalmente a passagem do estado de vigilia para o funcionamento de todas as

I ldmpadas; a eficdcia De comando para se colocar em estado de repouso d distancia, se ele existir, e da retomada automdtica no
GUARDA-CORPO estado de vigilia.
em aluminio Branco

A sinalizacdo de emergéncia deve assinalar fodos as mudancas de direcdo e sentido, saidas e deve ser instalada segunda a sua

74.%6.0 . funcdo, asaber:
a ﬁ__ CORF'M,A_O 5 B Sinalizacdo de portas de saidas de emergéncia deve ser localizada acima das portas, no mdéximo a 0,10 m da verga;
- em aluminio branco 2 . . ~ . ~ . . .
bV A sinalizacdo de orientagdo das rotas de fugas deve ser localizada de modo que a distancia do percurso de qualquer ponto da rota

de saida ate a sinalizagcdo seja de no mdximo 7,5m devendo ser instalada no sentido da saida e que de qualquer ponto seja possivel
visualizar o ponto seguinte, distanciados entre si, no mdximo 15,00m. A sinalizagcdo deve ser instalada de modo que sua base esteja no
minimo a uma altura de 2,0m do piso acabado.

VISTA FRONTAL 1. CONSIDERAGOES FINAIS

MINIMO 110 CM

(85-90 cm )

O proprietdrio, serd responsdvel pela conservacdo das instalacdes contra incéndio, ou seja, manter em perfeito estado, de modo

0OS GUARDA—CORPOS DEVEM ATENDER AQOS SEGUINTES REQUISITOS: que apresente pleno funcionamento quando solicitada.

PISO

1 — TODAS AS SAIDAS DE EMERGENCIA, TAIS COMO ESCADAS, PATAMARES, BALCOES, RAMPAS, ETC,
LOCALIZADAS JUNTO A FACE EXTERNA DOS PAVIMETOS E MAZANINOS COM LADO ABERTO, DEVEM TER
CORTE LATERAL GUARDAS CONTINUAS PARA EVITAR QUEDAS.

[ — —
2 — AS GUARDAS DEVEM TER ALTURA IGUAL OU MAIOR QUE 1.10m, MEDIDA VERTICALMENTE DO
LEGENDA TOPO DA GUARDA AO NARIZ DO DEGRAU OU AO PISO DO PATAMAR, BALCAO OU RAMPA. S —— ] !
— — — y

3 — AS GUARDAS SAO CONSTRUIDAS DE FORMA QUE O ESPACO DO TOPO DO ASSOALHO, DEGRAU 3 A A URBANISMO > ARQUITETURA
) OU RODAPE ATE A ALTURA MINIMA EXIGIDA, SEJA SUBDIVIDIDO OU PREENCHIDO DE UMA DAS pomalogslements-art. br 7
0S CORRIMAOS DEVEM SEGUIR AOS SEGUINTES REQUISITOS: SEGUINTES FORMAS. 47 984313224

1 — SER OBRIGATORIAMENTE COLOCADOS DE AMBOS OS LADOS DA ESCADA. A) BALAGSTRES VERTICAIS ESPAGADOS NAO MAIS DE 15cm UM DO OUTROS.
2 — ESTAR SITUADO ENTRE 85cm E 90cm ACIMA DO NIVEL DA SUPERFICIE SUPERIOR

DO DEGRAU, MEDIDA ESTA TOMADA VERTICALMENTE DA BORDA DO DEGRAU AO TO-— 4 — O DESENHO DAS GUARDAS, CORRIMAOS E RESPECTIVAS FIXAGOES DEVER SER TAIS QUE NAO PROJ ETO PREVETIVO DE INCENDIOS

PO DO CORRIMAO. HAJA SALENCIA, ABERTURA OU ELEMENTOS DE GRADES OU PAINEIS QUE POSSAM ENGANCHAR EM

ROUPAS. .
3 — SER FIXADOS SOMENTE PELA SUA PARTE INFERIOR. THAYNA IDALENCIO
4 — TER LARGURA MAXIMA DE 6cm. ARQUITETA E URBANISTA
5 — ESTAR AFASTADOS, NO MINIMO, 4cm DA FACE DAS PAREDES A QUE ESTIVEREM CAU 226015-8

FIXADOS.
6 — SER CONSTRUIDOS DE FORMA A PERMITIR CONTINUO ESCORREGAMENTO DAS MAOS

AO LONGO DE SEU COMPRIMENTO. SEDE |PRECAL R. Nereu Ramos / Av. Cel. Raymundo Munhoz

Campo Alegre, SC

OBS.: VER DETALHES DA PROJE(;AO EM PLANTA NAS VIAS DO PROJETO.
IPRECAL EXECUTIVO INDICADA MAIO 2020
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