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sobre eles, resultando contato@elemental.arg.br URBANISMO >ARQUITETURA
poco na cota -50cm. BALDRAME 47 984313224
sem escala N1 -n @10mm corridos
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| | PROJETO ESTRUTURAL
EIXOS DAS VIGAS i ]
ATENGAO: CONCRETAR EM UMA SO ETAPA DE MANEIRA MONOLITICA. USAR BRITA NUMERO 1. | ) ] L OARDO ROLATD P PINTO
40 | | CREA 151715-5 SC
15 (X + dobra) 15
CONCRETO FNOTAS: N2 -n @10mm corridos
Fck =30MPa  ou maior ' = SEDE IPRECAL
para os pilares _ . . . A
Fck =30MPa ou maior para todos pilares desse projeto CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS R. Nereu Ramos / Av. Cel. Raymundo Munhoz
Obrigatorio uso de mangote/tromba na concretagem de pilares para evitar segrecdo 4 br12,5mm corr MEDIDAS EM CM SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPO ALEGRE Campo Alegre, SC
Fck =40MPa  ou maior Obrigatorio uso de vibrador na concretagem de pilares e vigas para evitar vazios estribo 5mm ¢/20cm
para as Vigas Nd&o vibrar excessivamante para ndo ocorrer segregacdo do agregado graudo. (11x32) c=1,00m IPRECAL EXECUTIVO 1:75 MAIO 2020
Fck =40MPa ou maior Usar obrigatoriamente brita nUmero 0 para vigas e brita numero 1 para pilares,blocos e baldrame. sem costela
para os blocos , baldramds Vigas, pilares, blocos e baldrames devem ser concretados sem emendas, maneira monolitica. transpasse 60cm
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