 —— - - - -7
o, I
Utilizar sempre o maior Fck dentre viga e laje i TERREO i .
VIGAS E PILARES - PISO TERREO Engastar Lajes | | | O
reforgo #8mm por vigota | P 9| 2#12.5mm | 1) PROJETO DE ACORDO COM AS NORMAS TECNICAS ALTERACOES SEM O
o _ | | CONHECIMENTO E A AUTORIZACAO DO AUTOR, TORNAM ESTE PROJETO INVALIDO
P I LARES 1 OO I estribo# 5mm I 2) VERIFICAR RECUQS - CHECAR COM PLANTA DE ARQUITETURA
I 40 c/ 15cm I 3) NAO MEDIR NA PLANTA, NA DUVIDA SOLICITE AJUDA DOS AUTORES DO PROJETO,
VI GAS 1 OO = ! ! PARAR OBRA E AVISAR O PROJETISTA.
: b o 2#12,5mm : 4) MEDIDAS EM CENTIMETROS, COTADAS NOS EIXOS.
I I 5) PROJETO COM BASE NOS DESENHOS DE ARQUITETURA FORNECIDOS
sem escala | 14 | 6)  EM CASO DE DIVERGENCIA ENTRE COTAS, PREVALECEM AS DO PROJETO
Q > I I EXECUTIVO, PARAR OBRA E AVISAR O PROJETISTA.
. ! . .103- . ! 7) QUALQUER TIPO DE INTERFERENCIA COM FUNDACOES OU MESMO DIVERGENCIA
Usar telas metalicas 5Smm para reforgo de canto i VIOTV102:105:104:105 i COM O EXECUTIVO PARAR OBRA E AVISAR O PROJETISTA.
I V106;V108;V109 I 8) NOTAS DA ESTRUTURA
I ) . . ) I
: VITGVITTVIZ VIS, : Concreto fck = 40 MPa para vigas baldrame e blocos - Aco CA 50 A
I V114;V115,V116;V117 I
I ) . . I Estrutura dimensionada para bloco cerdmico furado
1 393 165 185 175 165 315 : VI8 VI19,Vi20 Vi1 I ® nos arrimos se houver, blocos com 4,5MPa grauteados
I V122 I e 0s pilares indicados em forma sdo os que apdiam a laje
E NA VIGA BALDRAME ENGASTE NO MURO CORTINA | GANCHO DE 1 | e excefo na fundagdo e pilares que "nascem”
I Sem I e a quantidade de aco ndo contempla adicionais de laje, vergas, confravergas
: : e armacdo de contrapiso.
I I
i i Estacas
I —o I e profundidade até o ponto de "nega"
| b o 4#12,5mm I e acompanhar e checar todos os procedimentos.
: : e se escavada, concretar o furo no mesmo dia
| 40 estribo# 5mm |
I ¢/ 15¢cm : Vigas e lajes i . '
| | e confraflexa 0.3% do v&o em vigas e lajes.
| | | | g g 4#12,5mm | e concretar simultaneamente (engastar)
I I e manter todas as lajes escoradas até a laje de cobertura
| | | | 14 | e desformar do centro para os apoios
ENGASTE NA VIGA BALDRAME P05 PO | <l | gl | oly : : e balangos: desformar da extremidade para o apoio
*********** — — =] e | 8= | = | = ! . ! e apoiar caixas de dgua em estrutura auxiliar de madeira ou similar
~ N/ . | B | | | vio7; |
g Idoo | 4 | | | i GANCHO DE 15cm i Desformar
0.00 L I olll 2 ~| ol < | | ¢ laterais de viga a 5 dias,
1. } 3 Sl 3| 35| g | I I * pilares, fundos de viga e lajes a 21 dias
gz V104 P09 P14 P19 P23 I l Laje pré
- L — — — — = I I e h=adalturadatrelica, =h+40cm
| : : e o fornecedor da laje deverd confirmar especificacdes, emitir ART e o esquema
w0 |l | P 9| 2#10mm | de montagem com armagdes complementares
157 \ 245 5| 1005 I I o reforgo conforme indicado pelo fornecedor, sendo, @ 4.2mm # 15x15 (Q92) ou
= 60 estribo# 5mm | tela similar, no minimo.
ENGASTE NA VIGA BALDRAME PO : © o ¢/ 15cm : e altura da trelica - a ser confirmada ou alterada pelo fornecedor
Vigs— pory 1 I I e sobrecarga - piso:300kg/m?2 ; forro:100 kg/m?2
| | i = 2#10mm i Outros
} } : 14 COSTELA 8mm : e usar vergas e contravergas nas aberturas
0,00 0,00 | |
| 3 | ] R UL | |
N E 3l 0 =
§ T | 8 N | - ! V123; !
o } } il GANCHO DE 20cm i
> | | i
V106 PO pf* L__ - _— _— —J
ENGASTE NA VIGA BALDRAME o |
Nt
000 © } L 175 : 165 L
V107 P1 P15 P20 P2
B P il
= o | 0,00 0.00
‘ 0.00 \ 315
\ “*ATENGAO**
8 | = [ | 0 VIGAS |
-~ gl= ‘ N ||| INTERMEDIARIAS ||
| - PARA O ELEVADOR
V108 P06 P11 * N | <
fffffffffff — e -3 V109 \ 3l
NGASTE NA VIGA BALDRAME P16 — — —
| 0,00 P21
I o |
Rt | N
030 | V110 /5 s
| P12 — e — ————— I >«
ol | ~y -0,30 P17 P25 — — ——
g |, AIN/ I N YA, S N
g m} Sl 3 © E— — — A
o - - h
> 3| > > contato@elemental.arqg.br URBANISMO >ARQUITETURA
V111 L
: 47 984313224
“NGASTE NA VIGA BALDRAME ENGASTE NO MURO GORTINA Pl Ia r 1 4X30
sem escala
412 165 185 340 485
EIXOS DAS VIGAS 3 PROJETO ESTRUTURAL
- . ] . 38
ATENCAO: CONCRETAR EM UMA SO ETAPA DE MANEIRA MONOLITICA. USAR BRITA NUMERO 1. °s B1-6br10,0 mm LEONARDO ROLAND P. PINTO
s gzt | SicoweRocul
— 1 > 11x22) 0.75m -
CONCRETO B ( )
. *NOTAS: §
Fck =30MPa ou maior ) L =)
. o
. . . + O
paraos pilares Fck =30MPa ou maior para todos pilares desse projeto o g 28 SEDE IPRECAL R Nereu Ramos / Av. Cel. Ravmundo Munhoz
Obri . . . = g oo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS C- Al sC ’ - nay
rigatorio uso de mangote/tromba na concretagem de pilares para evitar segrecdo o 4 2 SeE . ampo Alegre,
_ . garon rangote/ Y pliares pard e Iree % 325 | PRIMEIRO ANDAR SERVIDORES PUBLICOS DE CAMPO ALEGRE po Aleg
Fck =40MPa  ou maior Obrigatorio uso de vibrador na concretagem de pilares e vigas para evitar vazios ° 9 ®) 8o SUBSOLO (31 un)
para as Vigas Nd&o vibrar excessivamante para ndo ocorrer segregacdo do agregado graudo. [
. . . , . . , . e EXECUTIVO 1:75 MAIO 2020
Fck =40MPa  ou maior Usar obrigatoriamente brita numero O para vigas e brita numero 1 para pilares,blocos e baldrame. ] TODOS OS IPRECAL
. . . e °
para os blocos , baldrames Vigas, pilares, blocos e baldrames devem ser concretados sem emendas, maneira monolitica. . PILARES i
e estacas S8 PISO TERREO EST 03/09
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