SEGAO GENERICA DO CONJUNTO

TRAFEGD DE VEICULDS CLASSE 45 DA NER 71688

ESTA CAMADA DEVERA SER EXECUTADA
APOS O ALINHAMENTO DOS MODULOS.
PRE -FABRICADOS

LAJE DE CONSOLIDACAO
ESPESSURA DE 15CM SOBRE TOPO DOS
MODULOS

250X1000X 40 CM

TOTAL 4 PECAS PARA CADA
PLACA

010.0mm
15X15

PLACA DE
APROXIMACA(
Relagdo do ago
ACO | N | DIAM | QUANT | UNIT | C.TOTAL
(mm) (Barras) (cm) (cm)
CAS50 14 1255 64 569 36416
15 125 64 111 7104
16 10.0 2| 1000 2000
Resumo do a¢o
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CAS50 125 4352 461.2
10.0 20 12.4
PESO TOTAL
CA50 473.6

CONCRETO PARA UMA PLACA

DE APROXIMACAO
FCK 30MPA
VOLUME = 10,25M3
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RESUMO DE MATERIAIS

MabuLO - ESTRUTURA (UNIDADE

ELEMENTO VOLUME DE CONCRETO AREA DE FORMA

NOTAS GERAIS NOTAS GERAIS

1 - COTAS EM cm, NEfVEIS EM m, BITOLAS DAS ARM. EM mm

2 - CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA EM FUNGAO DOS EIXOS DE REFERENCIA EXISTENTES.

3 - PARA A BOA EXECUGAO DA ESTRUTURA CONSULTE SEMPRE TODOS OS PROJETOS, VERIFICANDO
AS MEDIDAS E INTERFERENCIAS NA OBRA.

4 - £ DE RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES SEGUIR AS NORMAS VIGENTES PARA UMA EXECUCAO
ADEQUADA, GARANTINDO O PERFEITO FUNCIONAMENTO E ESTABILIDADES DOS SISTEMAS
PROJETADOS

S - OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS NO PROJETO S&0 APENAS INDICATIVOS, SENDO
RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES 0OU ORGCAMENTISTAS A SUA VERIFICAGCADO

6 - PARA EXECUTAR FURAGHBES QUE N&AO ESTEJAM PREVISTAS CONSULTAR O PROJETISTA

NOTAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

1 - PARA REALIZAGAO DESTE PROJETO OS SEGUINTES ITENS FORAM
CONSIDERADOS E DEVEM SER RESPEITADOS:

2 — NORMAS DE REFERENCIA:

NBR 6118 - PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.

NBR 6123 - FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGHES.
NBR 8953 - CONCRETO PARA FINS ESTRUTURAIS.

NBR 12655- PREPARO CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO.

3 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:
DE ACORDO COM NBR 6118 - ITEM 6.42 - TABELA 6.1
CLASSE II (MODERADA - URBANA)

4 - RELAGAO AGUA/CIMENTO EM MASSA (a/c
DE ACORDO COM NBR 6118 - ITEM 7.42 - TABELA 7.1
A/C = 0,55

5 — SLUMP 80mm +-20mm3 - SLUMP 80mm +-20mm

6 — CLASSE DO CONCRETB - CLASSE DO CONCRETO
DE ACORDO COM NBR 6118 - ITEM 7.4.2 - TABELA 7.1
ESTRUTURAS MOLDADAS IN LOCO
CLASSE = C30 - Fck = 30 MPa

7 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
DE ACORDO COM NBR 6118 - ITEM 7.47.6 - TABELA 7.2

8 - LIMITES PARA FISSURAGAO E PROTEGAO DAS ARMADURAS
DE ACORDO COM NBR 6118 - ITEM 13.42 - TABELA 133
ELS - W - Wk = 0,3 mm

9 - CATEGORIA DO ACO 9 - CATEGORIA DO AGCO
CA-50,CA - 60
fyk = 500 MPa, 600 MPa.

10 — OBEDECER OS DIAMETROS DOS PINOS DE DOBRAMENTO ESPECIFICADOS NA NBR 6118-TAB. S.1

11 - AS BARRAS DE ARMADURAS ESTAO DESENHADAS EM SEUS TRECHOS RETOS SEM DESCONTOS
DEVIDO ~ DOBRAMENTOS. O CORTE E DOBRA DAS ARMADURAS & DE RESPONSABILIDADE
DO EXECUTOR

12 - OBRIGATARIO O USO DE ESPACADORES PLASTICOS OU DE CONCRETO
PARA GARANTIR OS COBRIMENTOS

13 - UTILIZAR PREFERENCIALMENTE CIMENTO CPIII, POR RAZZES AMBIENTAIS

14 - O CONCRETO DEVE SER LANGCADO DE UMA ALTURA MAXIMA DE 2m,
ADOTANDO-SE TUBO TREMONHA

15 - NAO VIBRAR EXCESSIVAMENTE O CONCRETO, DE MODO A EVITAR
A SEGREGAGZO DOS AGREGADOS

16 - EVITAR APOIAR O VIBRADOR NAS ARMADURAS

IMPORTANTE:TODAS AS QUANTIDADES DE ARMADURAS, EM COMPRIMENTO E PESO, FORNECIDAS SEM PERDAS

DETALHE GENERICO DAS EMENDAS ALTERNADAS | RAIO DE CURVATURA DAS BARRAS

(PARA BARRAS CORRIDAS COM EMENDAS NaO INDICADAS)

@ 5.0 6.3 8.0 [100 12.5 16 20 25

“a’Ccmd 30 35 43 35 70 90 110 140

|:| ESTUDO - SUJEITO A ALTERACOES & APROVADO PARA EXECUGAO

ACO | N | DIAM | QUANT UNIT | C.TOTAL
(mm) (Barras) (cm) (cm)
CA50 19 6.3 78 201 15678
20 8.0 88 56 4928
21 10.0 10 189 1890
22 10.0 10 164 1640
23 125 20 520 10400
24 8.0 8 515 4120
Resumo do aco
ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO+10%
(mm) (m) (kg)
CA50 6.3 156.8 42.2
8.0 90.5 39,3
10.0 35.3 23.9
125 104 110.2
PESO TOTAL
(kg)
CA50 215.6

VOLUME DE
CONCRETO

FCK 30MPA = 2,5 M3
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ENGENHARTA

TMK ENGENHARIA
ESTUDOS E PROJETOS EM ENGENHARIA

OBRA:
GALERIA LOCALIDADE DE BATEIAS DE CIMA

PROPRIETARIO:
MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

RESPONSAVEL TECNICO:

ENG? CLAUDIA ANDRESSA DE SOUZA ESCALA: DESENHO:
1:50 OTAVIO
: DATA: RENATO
ENDERECO: 16/05/2014 STEFANIE
LOCALIDADE DE BATEIAS DE CIMA PRANGHA-
REFERENCIA:
DET

PLACA DE APROXIMAGAO, GUARDA CORPO E GUARDA RODAS

ESPECIALIDADE: 03
PROJETO ESTRUTURAL




