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__ s 2 DETALHE 1
VIGA DE APOIO LONGARINA
0.300 / /
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= V1 %
NOTAS GERAIS
1 — COTAS EM cm, NIVEIS EM m, BITOLAS DAS ARM. EM mm
R 2 — CONCRETO MAGRO Fck 10MPa
" ~ 3 — AS CARGAS DE LAJES REFEREM—SE A SOBRECARGA NAO INCLUINDO PESO PROPRIO
P Pz i P3 P4 | o 4 — CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA EM FUNGAO DOS EIXOS DE REFERENCIA EXISTENTES.
VP vl VP g veq " 5 — PARA A BOA EXECUGAO DA ESTRUTURA CONSULTE SEMPRE TODOS OS PROJETOS, VERIFICANDO
AS MEDIDAS E INTERFERENCIAS NA OBRA.
NEOPRENE 6 — £ DE RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES SEGUIR AS NORMAS VIGENTES PARA UMA EXECUGAO
ADEQUADA, GARANTINDO O PERFEITO FUNCIONAMENTO E ESTABILIDADES DOS SISTEMAS
PROJETADOS
—ﬂg 30 37 7 — 0S QUANTITATIVOS APRESENTADOS NO PROJETO SAO APENAS INDICATIVOS, SENDO
s d s s d s s e - RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES OU ORGAMENTISTAS A SUA VERIFICAGAO
L. . 1 .. “ . p —3.900 \3 8 — PARA EXECUTAR FURAGOES QUE NAO ESTEJAM PREVISTAS CONSULTAR O PROJETISTA
RER RERE RERE RERS “ [ I e S v - 9 — TODOS OS BALDRAMES DEVERAO SER IMPERMEABILIZADOS DE ACORDO COM O PROJETO
. . 3 . . re . E O MEMORIAL DESCRITIVO
| il | g
- - - - - - - - \ NOTAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
1 — PARA REALIZAGAO DESTE PROJETO OS SEGUINTES ITENS FORAM
L4 L4~ L4 L4~ L4 CONSIDERADOS E DEVEM SER RESPEITADOS:
PILAR 2 — NORMAS DE REFERENCIA:
NBR 6118 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO.
ESC:1:25 NBR 6120 — CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES.
NBR 6122 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES.

NBR 6123 — FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES.
CORTE A/A\ NBR 8953 — CONCRETO PARA FINS ESTRUTURAIS.

NBR 12655— PREPARO CONTROLE E RECEBIMENTO DO CONCRETO.
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ESC:1:50 3 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:
@ ' DE ACORDO COM NBR 6118 — ITEM 6.4.2 — TABELA 6.1
DETALHE 1 CLASSE Il (MODERADA — URBANA)
1072.5 O 4 — RELAGKO AGUA/CIMENTO EM MASSA (a/c)
O DE ACORDO COM NBR 6118 — ITEM 7.4.2 — TABELA 7.1
1s 0 A/C = 0,55
35, 85 35 85 35 85 35 85 35 85 35 85 35 85 182.5 ol =0
= 3 5 — SLUMP 80mm +-20mm
i L 3 I 6 — UTILIZAR PREFERENCIALMENTE AGREGADOS BRITA 1 E BRITA 2
CF/ Ch2 CFl3 CRé PARA CAPA DE LAJES — UTILIZAR APENAS BRITA 1
55/P5 V1. J0/156 -[35435- - -|- 11"~ " |~ 1"~ " “PB5A5 - - -|- {- /- $5/P5 S CLASSE DO CONCRETO
A - // 0/40 - da 9 CJ DE ACORDO COM NBR 6118 — ITEM 7.4.2 — TABELA 7.1
b - 7 Z 7 RPN J ESTRUTURAS MOLDADAS IN LOCO
& " Psson=30. | _mwa 4 swa || e | | e D0 ma | | _mwe Dhieme - CLASSE = C30 — Fok = 30 WP
P P> 71" 1 """ """ 1P3 L R4 T 8 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
35 /70 3577 3577 P DE ACORDO COM NBR 6118 — [TEM 7.4.7.6 — TABELA 7.2
/ /79 Q ++5+Zﬁ+++++ PILARES/VIGAS — 3,0 cm, LAJES — 2,5cm, ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO — 4,0cm
= SRIRIR/ N T N 9 — LIMITES PARA FISSURAGAO E PROTEGAO DAS ARMADURAS
I Y, S DE ACORDO COM NBR 6118 — ITEM 13.4.2 — TABELA 13.3
9 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 + o+ h=4§+ + o+ |+ 7 ELS — W — Wk = 0,3 mm
= b+ o+ A+ + o+
N L S o N 10— CATEGORIA DO AGO
|-+++++++++++++++ CA — 50 , CA — 60
o+ o+ + + + o+ fyk = 500 MPa, 600 MPa.
SR L 11— OBEDECER OS DIAMETROS DOS PINOS DE DOBRAMENTO ESPECIFICADOS NA NBR 6118—TAB. 9.1
+++++++2t N 12— AS BARRAS DE ARMADURAS ESTAQ DESENHADAS EM SEUS TRECHOS RETOS SEM DESCONTOS
T T DEVIDO A DOBRAMENTOS. O CORTE E DOBRA DAS ARMADURAS € DE RESPONSABILIDADE
578G St Tt DO EXECUTOR
R Y 13— OBRIGATORIO O USO DE ESPAGADORES PLASTICOS OU DE CONCRETO
SRR PARA GARANTIR OS COBRIMENTOS
SRR 14— UTILIZAR PREFERENCIALMENTE CIMENTO CPIll, POR RAZOES AMBIENTAIS
- A 15— O CONCRETO DEVE SER LANGADO DE UMA ALTURA MAXIMA DE 2m,
A IR VT R A ADOTANDO—SE TUBO TREMONHA
0 + + Y+ o+ |+ Ire
9 _ . o - . . . 9 16— NAO VIBRAR EXCESSIVAMENTE O CONCRETO, DE MODO A EVITAR
h=10 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 PR A SEGREGAGAO DOS AGREGADOS
L 17— EVITAR APOIAR O VIBRADOR NAS ARMADURAS
o+ o+ o+ + o+ 4+
+ o+ + 4+ o+ o+ o+ |+
b+ o+ 4+ + o+
F++++++2+G' 4='O+++++
[ R 3 CONVENCAO DE PILARES EM PLANTA:
20/80 + + + + + + + |+ —
A¢N=+O3( |-+++++++++++++++
- P+ +¢ N++8,28 +
+ o+ + |+
P+ o+ + + + +
+ o+ + + |+
+ o+ o+ o+ + |k
A Pt ot P+ e NASCE CONTINUA MORRE
~ + o+ + o+ o+ |+ R
h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 h=15 - +h$-‘l'8 + o+ 4+
S IMPORTANTE:TODAS AS QUANTIDADES DE ARMADURAS, EM COMPRIMENTO E PESO, FORNECIDAS SEM PERDAS
+ o+ o+ 4+ o+ o+ o+ |+
o+ o+ o+ + o+ 4+
PRI I DETALHE GENERICO DAS EMENDAS ALTERNADAS RAIO DE CURVATURA DAS BARRAS
g (PARA BARRAS CORRIDAS COM EMENDAS NAO INDICADAS)
P+ o+ + + +
+ + + + + + + +
20/80 o o+ o+ o+ o+ o+ |+ @ |R (cm)
o+ o+ o+ + o+ 4+
+ + o+ 4+ o+ 4+ o+ |+ 16.0 8
P+ + 4+ 4+ + + v
F+++:,\H,__>+ ot "o 20l "¢ 20| "o 1 < 200 1o
& < © L) = |-+++++++++++++G+ i I 25.0 20
- - — (@] - .
4 | |h=15 2| |h=15| |[h=152] |h=159| |h=15=| [h=152| |h=15T] |+ *, bz=tg+, +, O e o |50 [63][80 [t00][125] 16| 20 25 Zigb
R To) g E g N DS \§ To) +++++ + ++++ + R
M o) M o) o 9 E M Pt o+ o+ o+ o+ o+ TH "a"(cm) 30 35 45 55 70 90 | 110 | 140
M v M M + o+ o+ o+ o+ o+ + |+
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35 /70 P6 P7 F35 7+O+++++++++++ |:|ESTUDO-SUJEITOAALTERAQOES &APRGVADOPARAEXECUGAO
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> sorree1GH0 a 1re __l1rl_ TMK ENGENHARIA
55 /55 35,35 55 /55 15/35
35 85 35 85 35 85 35 85 35 85 35 85 35 85 35 182.5 M ESTUDOS E PROJETOS EM ENGENHARIA
15
\ ENGENHARIA
875 197.5
(] \DETALHE 1 ;
. OBRA:

PONTE DISTRITO BATEIAS DE BAIXO

PROPRIETARIO:

PLANTA DE FORMAS PISO PONTE MUNICIPIO DE CAMPO ALEGRE

ESC:1:50 NIVEL:+0,30 0.50 3.70 RESPONSAVEL TECNICO:

[ [ ! ENG2 CLAUDIA ANDRESSA DE SOUZA ESCALA: DESENHO:
AN I ' Lo R'I:E'?\IE/;\I%
Jsé JE J; FNDERECO: Dﬁgﬁ)'s/zom OTAVIO
€4 <« D DISTRITO BATEIAS DE BAIXO PRANGHA:
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REFERENCIA:
EST

PLANTAS DE FORMA DO PISO PONTE

ESPECIALIDADE: O 2
PROJETO ESTRUTURAL




