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1 APRESENTACAO

O presente volume tem por objetivo apresentar o “PROJETO DE REFORMA
PARA A CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO FiSICA”

SALA, HALL DE ENTRADA E CORREDOR: 39,26m?
CONSULTORIO 01: 51,45M2

COPA: 16,17M2

BWC PCD: 3,45M2

BWC: 3,91M2

O projeto de reforma é apresentado em pranchas de volume unico, cujas

respectivas finalidades e matérias correspondentes estdo descritos neste memorial.
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1.1 LOCALIZACAO DA OBRA
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Imagens €2024 Airbus, CNES / Airbus, Maxar Technologies, Dados do maps E2024

Coordenadas: 26°12'02.4"S 49°15'56.7"W
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2 GENERALIDADES

21 TERMOS

CONTRATADA: A sociedade mercantil adjudicataria do objeto da Licitacdo, com a
qual sera celebrado o contrato de execucao.

CONTRATO: O contrato de execucdo de obras, servigcos de reforma, no municipio
de CAMPO ALEGRE, nos termos definidos no Edital.

LICITANTE: A pessoa juridica que participe desta Licitacao.

MUNICIPIO: O municipio de CAMPO ALEGRE.

PODER PUBLICO MUNICIPAL: O municipio, nos termos previstos na Lei n.°
14133/21

FISCALIZACAO: A Prefeitura Municipal de CAMPO ALEGRE através da Secretaria
de Planejamento e Habitacao.

CELESC: Centrais Elétricas de Santa Catarina

2.2 CONSIDERACOES

A CONTRATADA deveré ter seus documentos da fase de habilitacdo técnicas
validadas por ocasido do inicio do servico bem como proceder a respectiva ART
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA-SC para a obra em
qguestao, designando também um profissional para acompanhamento dos trabalhos
e contatos com a FISCALIZACAO.

A empresa CONTRATADA devera submeter-se a FISCALIZACAO bem
como ao Projeto.

Os servicos deverdo obedecer ao dimensionamento, cotas, secles

transversais, dimensdes dos ambientes, tolerdncia e exigéncias de qualidade dos
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materiais indicados pela FISCALIZACAO, dos Projetos e das Especificacbes de
Servicos.

Embora as medi¢cdes, amostragem e 0s ensaios possam ser considerados
como evidéncia dessa observacdo, ficara a exclusivo critério da FISCALIZACAO,
julgar se os servicos e materiais apresentam desvio em relacdo ao projeto e as
especificacdes de servicos. Sua decisdo, quanto aos desvios permissiveis dos
mesmos, devera ser final.

A CONTRATADA sera considerada responsavel pelos danos por ela
causados nos Servicos.

A CONTRATADA devera, durante todo o tempo, proporcionar
supervisdo adequada, mao-de-obra e equipamentos suficientes para executar 0s
servigos até a sua conclusédo, dentro do prazo requerido no contrato.

Todo o pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e experiéncia
para executar adequadamente os servicos que Ihes forem atribuidos.

Qualquer encarregado, operario ou empregado da CONTRATADA, ou de
qualquer subcontratante que na opinidio da FISCALIZACAO, ndo executar o seu
trabalho de maneira correta e adequado, ou seja, desrespeitoso, temperamental,
desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera, mediante solicitacdo por
escrito da FISCALIZACAO, ser afastado, imediatamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA devera fornecer equipamentos do tipo, tamanho e
guantidade que venham a ser necessarios para executar, satisfatoriamente, os
servicos. Todos os equipamentos usados deverdo ser adequados de modo a
atender as exigéncias dos servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatoria
dos mesmos. A FISCALIZACAO podera ordenar a remoc&o e exigir a substituicdo
de qualquer equipamento nao satisfatorio.

Todos os materiais utilizados devem estar de acordo com as Especificagdes.
Caso a FISCALIZACAO julgue necessério, podera solicitar da CONTRATADA a
apresentacdo de informacgbes, por escrito, dos locais de origem dos materiais
acompanhados, quando necessario, dos ensaios de laboratério.

A CONTRATADA devera efetuar todos o0s controles necessarios para
assegurar que as qualidades dos materiais empregados estdo em conformidade

com as especificacbes. Os ensaios e verificacdo, a seu cargo, serdo executados
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pelo laboratério designado pela CONTRATADA ou, quando necessario e justificado,
pelo laboratorio designado pela FISCALIZACAO.
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3 RESPONSABILIDADE E CONVENIENCIA PUBLICA

A CONTRATADA deverd, durante a obra, tomar o necesséario cuidado em
todas as operacbes de uso de equipamentos, para proteger o publico nas
proximidades. Nos locais onde os projetos exigirem interferéncias nas proximidades
do logradouro publico, deverdo ser definidos e mantidos acessos alternativos,
evitando-se a total obstrucdo da passagem de pedestres e/ou veiculos.

Se a CONTRATADA julgar conveniente poderd, com a prévia aprovacdo da
FISCALIZACAO, e sem remuneracdo extra, utilizar e conservar variantes para
desviar o trafego do local das obras e servico. Devera, ainda, conservar em perfeitas
condi¢cbes de segurancga, calcadas e a via urbana.

Quando a FISCALIZACAO exigir, a CONTRATADA devera fornecer
sinalizadores, a fim de possibilitar passagem do trafego de veiculos e pedestres
segura pelo local da obra. Essa exigéncia também ndo gerard nenhum tipo de
remuneracao extra.

N&o sera permitido o derramamento de materiais resultantes de operacéo de
transporte ao longo das vias publicas. Acontecendo tal infragdo, os mesmos deveréo
ser imediatamente removidos pela CONTRATADA.

A CONTRATADA ficara responsavel pela manutencdo da via que vier a
danificar ou sujar. Devera também impedir transtorno aos moradores quanto ao
surgimento de poeiras e lamas através de umedecimento do pé do canteiro e
equipamentos utilizados. Essa exigéncia ndo devera gerar nenhuma remuneracéo
extra em favor da CONTRATADA e nenhum 6nus para a CONTRATANTE.

As operacOes de construcdo e ou servicos deverdo ser executadas de tal
forma que causem o minimo possivel de transtornos e incbmodos as propriedades
vizinhas as obras ou servicos.

A CONTRATADA deverd prontamente instalar e manter Dbarreiras
necessarias, sinais vermelhos, sinais de alerta e perigo, sinalizacdo de desvios e
outros, em numero suficiente, bem como tomar todas as demais precaucgdes
necessarias para a protecdo do seu trabalho e seguranca do publico. Toda

sinalizacao devera rigorosamente seguir os padrdes da legislacdo vigente e 0 seu
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pagamento ndo sera feito diretamente, mas sim através da inclusdo de seus custos
Nos pre¢os propostos para os itens de servicos do contrato.

A CONTRATADA seré responséavel pela protecéo de toda propriedade publica
e privada, linhas de transmissdo de energia elétrica, telefones, redes de agua, TV a
cabo e outros servigcos, ao longo ou adjacentes ao trecho em servicos ou obras. O
onus sera exclusivo da CONTRATADA.

3.1 RESPONSABILIDADE PELOS SERVICOS E OBRAS

A FISCALIZACAO devera decidir as questdes que venham surgir quanto a
qualidade e aceitabilidade dos materiais usados na obra/servico, do andamento, da
interpretacdo dos Projetos e Especificagbes e cumprimento satisfatorio das
clausulas do Contrato.

E vedado o inicio de qualquer operacdo de relevancia sem o consentimento
por escrito da FISCALIZACAO ou sem a notificagdo por escrito da empresa
CONTRATADA, apresentada com antecedéncia suficiente para que a
FISCALIZACAO tome as providéncias de inspecéo antes do inicio das operacdes.

Os servigos/obras iniciados sem a observancia destas exigéncias poderao ser
rejeitados pela FISCALIZACAO.

A FISCALIZACAO tera livre acesso aos trabalhos durante a execucdo do
servico/obra, e deverd ter todas as facilidades razoaveis para poder determinar se
0S materiais e mdo de obra empregada sejam compativeis com as Especificacdes de
Projeto.

A inspecéo dos servigos/obra ndo isentara a CONTRATADA de quaisquer das
suasobrigacdes prescritas no Contrato.

Até que a FISCALIZACAO n#o seja notificada por escrito sobre a aceitacéo e
entrega final dos servigcos/obras, a CONTRATADA sera responsavel, pela
conservagao dos mesmos e devera tomar as precaucdes contra prejuizos ou

danos, que possam ser causados por qualquer tipo de agéo proposital, e os danos
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deverédo ser reparados ou restaurados, pela CONTRATADA, exceto os involuntarios
ou imprevisiveis, fora de controle humano.

Deverdo estar disponiveis na obra, todas as cépias que compdem o projeto a
ser executado, assim como memorial descritivo, cronograma fisico-financeiro,
anotacao de responsabilidade técnica (ART) devidamente recolhida, bem como um
“‘Diario de Obra”, com todas as paginas numeradas, onde serdo anotados
diariamente as ocorréncias e fatosconsiderados necessarios, no transcorrer da obra,
assim como as determinacdes daPrefeitura.

Antes do recebimento final dos servi¢cos, o empreendimento devera ser limpo
e todos os equipamentos publicos que por venturam tiverem sido interferidos
deverdo ser limpos e conservados de quaisquer depdsitos resultantes do servico até
gue a inspecao final tenha sido feita.

Na constatacdo a qualquer transgressao de Normas Técnicas, regulamentos
ou posturas de leis em vigor ou omissdes que possam prejudicar o perfeito
andamento ou conclusdao da obra deverd haver imediata comunicacdo aos
responsaveis técnicos pelos projetos.

Ainda com base nas averiguacdes realizadas preliminarmente, a contratada
devera elaborar as solucdes técnicas referentes a implantacéo da obra, a verificacédo
do nivelamento do terreno e a compatibilizacdo entre os projetoscomplementares.

O entulho resultante das obras serd removido e transportado, por conta da
empresa contratada, para local apropriado, indicado ou qualificado, pela Prefeitura

Municipal de Campo Alegre

3.2 RESPONSABILIDADE POR DANOS A TERCEIROS

Durante a execucgdo dos servicos a CONTRATADA devera tomar todas as
providéncias legais e cabiveis dospossiveis surgimentos de rachaduras e trincas nos
bens imdveis nas propriedades no entorno, proXimo ou muito proximo a obra.
Devera tomar todas as medidas preventivas, efetuando cadastros de todos os

imoveis onde esta prevista a obra. O cadastro dos imoveis podera ser obtido na
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prefeitura através de solicitacdo por oficio no setor de cadastros. A visita técnica em
cada imével devera ter a anuéncia e presenca do proprietario ou responsavel pelo
imovel. O registro fotografico devera fazer parte no parecer técnico emitido pelo
responsavel da pericia nos iméveis e devidamente assinado pelas partes. O perito
devera ser um engenheiro civil devidamente qualificado e capaz no ato da sua
funcdo com emisséo da respectiva ART. Para cada imovel devera ser elaborado o
parecer da vistoria, assinadas pelo profissional e pelo proprietario do imével. Caso
esse procedimento ndo for executado, toda ocorréncia de sinistro reclamado pelo
proprietario do imovel sera de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o qual

devera providenciar a reparacao dos danos decorrentes da obra.
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4 ADMINISTRACAO DA OBRA, MOBILIZACOES E SEGURANCA

4.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Imediatamente apés a liberacdo da Ordem de Servico a empresa devera
mobilizar  material, equipamento e mé&o de obra suficiente para atender o
cronograma fisico- financeiro.

A mobilizacdo compreenderd o transporte de maquinas, equipamentos,
pessoal e instalacdes necessarias para a perfeita execucédo das obras, incluindo a
montagem, transporte e armazenamento dos recursos e instalacdes necessarios
para execucdo dos servicos na Obra.

A CONTRATADA deverd também instalar e relocar os materiais e
equipamentos dentro do canteiro conforme a necessidade de servico durante a
execucdo da obra, incluindo a montagem, transporte e armazenamento dos
recursos e instalacdes necessarios para execucao dos servicos na Obra.

A desmobilizacdo compreendera a retirada das maquinas e dos
equipamentos da obra, incluindo a desmontagem, transporte e 0S recursos

armazenados/instalados utilizados para a execucédo dos servicos na Obra.

4.2 CANTEIRO DE OBRAS

Para o abrigo de obra podera ser utilizado a propria estrutra do local a qual
sera reformada para armazenamento de materiais gerais, zelando pela sua
integridade.

As placas indicativas da obra e dos responsaveis técnicos do projeto serdo
colocadas no acesso principal do terreno assim como as demais exigidas pelos

orgaos competentes.

Rua Coronel Bueno Franco, 292 - Centro 89294-000 Campo Alegre - SC www.campoalegre.sc.gov.br

Fone: (47) 3632-2266 e-mail: engenheiro@campoalegre.sc.gov.br


http://www.campoalegre.sc.gov.br/
mailto:engenheiro@campoalegre.sc.gov.br

A

a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
ESTADO DE SANTA CATARINA Pagina 13 de 35

As ligacdes de agua e luz provisOrias necesséarias para a instalacdo do
canteiro da obra serdo utilizadas as presentes ja instaladas no imével, cabendo
apenas esta a ser coberta por todos os custos das taxas de consumo.

A Norma Regulamentadora 18, do Ministério do Trabalho e Emprego,
estabelece que todas as constru¢cdes devem ser protegidas por tapumes com altura
minima de 2,20 m em relacdo ao nivel do terreno, fixados de forma resistente, e
isolando todo o canteiro. Os tapumes, ou divisérias de isolamento, devem estar
dispostos para proteger os operarios de obra como 0s proprios transeuntes que
circulam nos arredores do terreno. Existindo o risco de queda de materiais nas
edificacdes vizinhas, estas também devem estar protegidas.

Serd utilizado tapume apenas em servicos e etapas em que apresentem
riscos, no qual em questéo devera ser feito com telha metalica de 2,20m de altura e
afastamento em relacdo a edificacdo a ser reformada de 1,00m instalado no

perimetro da edificacao.

4.3 PLACA DE OBRA

As placas deverdo satisfazer as especificacbes aprovadas, sendo de
conformidade com desenho e dimensdes que serédo apresentadas pela PMCA e do
agente financiador que podera ser obtido no “site”, com a finalidade de identificar de
maneira clara e objetiva as obras.

As placas deverdo ser fixadas pela CONTRATADA em local indicado
pela FISCALIZACAO, em local visivel, preferencialmente localizada no acesso
principal ou voltadas para a via que fornega melhor visualizagdo das mesmas.

As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacéo, inclusive
quanto a integridade dos padrées de cores, durante todo o periodo de execucéo das
obras, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste ou
precariedade, ou ainda por solicitacdo da FISCALIZACAO.

A confeccdo da placa deve atender as dimensdes padrdao do agente

financiador. O suporte deve ser em chapas metalicas galvanizadas e planas com
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material resistente as intempéries. A placa devera apresentar superficie lisa, isto &
sem deformacdes, devidamente fixadas de tal maneira que ndo venha a se soltar do
quadro de madeira. A madeira na qual a placa ficara fixada, devera ser de 12
qualidade (cambara, canela, angico, peroba), isento de n6. E a pintura deve ser

executada com tinta 6leo ou tinta esmalte.

4.4  SINALIZACAO DE OBRA

Os servicos devem ser programados e devem informar aos usuarios ou
condutores as condi¢des e proibicdes, obrigacdes ou restricbes no uso das vias e
areas de acesso nas proximidades.

A EXECUTORA devera apresentar & FISCALIZACAO, para aprovacdo, um
Plano de Seguranca da obra, que contemple a prevencéao de riscos e seguranca dos
cidaddos, podendo ser provido em plantas ou croquis e descricdo do uso dos
equipamentos a serem utilizados para seguranca, ndo somente do canteiro como
também das areas e situacdes afetadas por sua implantacéo.

A circulacdo de pedestres deve ser mantida limpa e livre de obstaculos
(buracos, entulhos, etc.) e ter no minimo 1,20 metros de largura, garantindo o
transito de carrinhos de bebé e cadeiras de roda.

Serdo utilizadas barreiras méveis (cavaletes) para restringir ou transferir o
fluxode veiculos para desvios e 0 acesso a areas de risco e de trabalho. Também
sera utilizado para bloquear o trafego como barreira fixa. Os sinais e o0s
equipamentos de controle de trafego ndo podem constituir obstaculos aos pedestres;

Cones serdo aplicados para canalizar o fluxo em situacdes de emergéncia,
em servicos de curta duracdo e em servicos moveis, bem como dividir fluxos
opostos em desvios. Deve ser oco para possibilitar a sobreposicao que facilita o
transporte e 0 armazenamento; possuir um orificio na parte superior para possibilitar
a fixacdo de sinalizacdo e ter base quadrada para ganhar estabilidade. Suas

dimensdes séo: altura de 0,75m, base quadrada com lado de 0,40m de material
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flexivel, como borracha ou de plastico, e possuir tarjas horizontais nas cores laranja
e branca ou preto e amarelo, alternadas de material retrorrefletivo.

Deverd haver, por meio de placas, adverténcia aos cidaddos sobre a
presenca de limitagcdes sofridas nas passagens em decorréncias dos trabalhos. As
placas e elementosde sinalizacdo tém por objetivo dar seguranca aos transeuntes e
aos trabalhadores da obra. Compde-se de elementos que auxiliem a seguranca e
anuncio de que o local esta em regime de obras.

Pode ser exigida sinaliza¢do luminosa noturna caso a iluminagéo publica seja
ausente ou comprometa a visibilidade e reduza o tempo de acdo do cidaddo em
frente a obstaculos. Luzes de adverténcia devem ser usadas para delinear o
caminho dos pedestres e veiculos e sinalizar obstaculos de forma apropriada.

Tapumes serdo dispostos nos casos de protecao de valas, e protegidos em
ambos os lados caso seja possivel ser acessado. A protecdo das valas também
podera ser executada através de cercas com barrote de madeira e cavaletes com
telas de PVC.

A EXECUTORA sera responsabilizada por perdas e danos causados a
motoristas e pedestres, ocorridos em decorréncia da falha, deficiéncia, auséncia e
incorreta aplicacdoda sinalizacéo de seguranca da obra.

Os servicos serao de responsabilidade da EXECUTORA e serdo medidos por
metrode via sinalizada, condicionada a aprovacéo pela FISCALIZACAO. Podendo,

ainda, aFISCALIZACAO propor e/ou determinar medida complementar ou adicional.

45 REVESTIMENTOS

4.5.1 Paredes em Dry-Wall

Serdo executadas paredes de gesso - Dry-wall, as quais deverdo ser

construidas com sistema construtivo a seco, composto por placas de gesso
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acartonado estruturados por perfis metalicos em aco galvanizado, tendo como base
para as espessuras as instalacdes e elementos embutidos nas paredes.

Todos os reforcos necessarios deverdo ser previstos no projeto de montagem
para a fixacdo de elementos que provoguem esforcos nas paredes tais como:
bancadas, divisérias, armarios, entre outros.

Finalizada a instalacdo das placas de gesso, devera ser aplicada uma
primeira camada de massa de rejunte sobre a regidao da junta, marcar o eixo da junta
com uma espéatula, colocar a fita de papel micro-perfurado sobre o eixo da junta,
com a saliéncia da dobra da fita sobre a primeira camada de massa. Deve-se
pressionar firmemente a fita para eliminar o excesso de massa, evitando a
ocorréncia de bolhas de ar, vazios e enrugamento, e cobrir com uma leve camada
de massa para que a fita ndo se desprenda, ainda com a massa sob a fita molhada.

ApOs a secagem, cujo tempo é variavel em funcéo do tipo de massa, deve ser
feito o acabamento final com uma ou mais aplicacdes de massa, dependendo da
necessidade. Apés a secagem final, a regido das juntas e as cabecas de parafusos
(que também devem ser cobertas pela massa) deve ser lixada em lixa envolta em
taco, eliminando rebarbas e ondulacdes.

O tratamento de éangulos deve obedecer ao mesmo procedimento do
tratamento de juntas sendo que para cada caso existe um tipo de perfil ou fita mais
adequado. Para angulos externos de 90 graus pode-se utilizar uma cantoneira
metalica de protecdo (perfurada) ou uma cantoneira de papel com reforco metalico,
gue também serve para angulos diferentes de 90 graus. Para angulos internos deve-

se utilizar a cantoneira de papel.

45.2 Acabamentos

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de

facil aplicacdo. Antes da execucdo do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo
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suficiente para constatar se as juntas estdo completamente curadas e secas. Em tempo de

chuvas, o intervalo devera ser maior.

452.1 Pintura

4.5.2.1.1 Caracterizacdo do material

As paredes internas receberdo revestimento de pintura acrilica em duas cores

sobre as chapas de gesso acartonado e sobre a alvenaria existente.

Cor: Branco Gelo
Acabamento: fosco.
Modelos de Referéncia: Tinta Suvinil Acrilico contra Microfissuras, ou equivalente.

Local de aplicacdo: Paredes internas acima de 0,90m até 3,44m conforme projeto.

Cor: Estacao das Chuvas
Acabamento: Fosco
Modelos de Referéncia: Tinta Suvinil Acrilico contra Microfissuras, ou equivalente.

Local de aplicacdo: Paredes internas acima abaixo de 0,90m conforme projeto.

As paredes externas receberdo revestimento de pintura acrilica em trés cores

sobre sobre a alvenaria existente.

Cor: Branco Gelo
Acabamento: fosco.
Modelos de Referéncia: Tinta Suvinil Acrilico contra Microfissuras, ou equivalente.

Local de aplicacéo: Paredes externas acima de 1,10m até 3,44m conforme projeto.

Cor: Estacao das Chuvas
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Acabamento: Fosco
Modelos de Referéncia: Tinta Suvinil Acrilico contra Microfissuras, ou equivalente.
Local de aplicagao: Paredes externas abaixo de 0,95m conforme projeto nas laterais

e fundos e conforme detalhamento em projeto.

Cor: Topo do mundo
Acabamento: Fosco
Modelos de Referéncia: Tinta Suvinil Acrilico contra Microfissuras, ou equivalente.
Local de aplicacdo: Faixa de 0,15m de espessura acima de 0,95m conforme projeto
nas laterais e fundos e frontal conforme detalhamento em projeto.

A tinta utilizada devera anteder a norma DIN 55649 ou outra norma de

sustentabilidade; e devera ser livre de solventes e odor, e ser de primeira linha.
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4.5.2.1.2 Sequéncia de execucéao

As superficies a pintar serdo cuidadosamente limpas e convenientemente
preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

A eliminacdo da poeira deverd ser completa, tomando-se precaucdes
especiais contra o levantamento de p6 durante os trabalhos até que as tintas
sequem inteiramente.

As superficies s6 poderdo ser pintadas quando perfeitamente secas.
Receberdo duas demaos, sendo que, cada demao de tinta somente podera ser
aplicada depois de obedecido a um intervalo de 24 (vinte e quatro) horas entre
demaéaos sucessivas, possibilitando, assim, a perfeita secagem de cada uma delas.

Serdo adotadas precaucdes especiais e protecdes, tais como o0 uso de fitas
adesivas de PVC e lonas plasticas, no sentido de evitar respingos de tinta em
superficies ndo destinadas a pintura.

As tintas aplicadas serdo diluidas conforme orientacdo do fabricante e
aplicadas nas proporgdes recomendadas. As camadas deverdo ser uniformes, sem
escorrimento, falhas ou marcas de pincéis. Pintura a base de latex acrilico.

As paredes internas serdo emassadas com massa acrilica, seladas com
liquido preparador de superficies e pintadas com tinta latex acrilico com acabamento
fosco.

Ressalta-se a importancia de teste das tubulacdes hidrossanitarias, antes de
iniciado qualquer servico de revestimento. Apds esses testes, recomenda-se 0
enchimento dos rasgos feitos durante a execucédo das instalagfes, a limpeza da
alvenaria, a remocao de eventuais saliéncias de argamassa das justas. As areas a
serem pintadas devem estar perfitamente secas, afim de evitar a formagao de
bolhas.

As portas de madeira, seus marcos e caixilhos, seréo lixados até que sua
superficie esteja totalmente livre de irregularidades e sujeira, quando entédo
receberdo pintura com fundo preparador para depois aplicar tinta esmalte de
primeira qualidade em tantas demdos quantas forem necessarias a obtencdo da

maxima uniformidade da superficie.
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4.5.2.1.3 Normas técnicas relacionadas

_ ABNT NBR 11702: Tintas para construcao civil — Tintas para edificacbes nao
industriais — Classificacao;
__ ABNT NBR 13245: Tintas para construcao civil - Execucao de pinturas em

edificacdes nao industriais - Preparacao de superficie.

4.5.3 Esquadrias

453.1 Vidros

Nos vidros de portas e janelas especificadas havera o adesivamento em

adesivo decorativo jateado incolor nos tamanhos e recortes adequados.

45.3.2 Portas

4.5.3.2.1 Caracterizacdo e dimensfes do material

)] Madeira

Deverda ser utilizada madeira de lei, sem nds ou fendas, ndo ardida, isenta
de carunchos ou brocas, com tratamento anticupim, incluindo as guarnigbes A
madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverdo ser executadas em
madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-0ca, revestidas

com compensado de 3mm em ambas as faces.
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Os marcos e alisares (largura 8cm) deverdo ser fixados por intermédio de
parafusos, sendo no minimo 8 parafusos por marco.

A sua colocagcdo deverd ser realizada com especial cuidado garantindo a
precisao do reboco e seu requadro junto aos vaos das portas de maneira a propiciar
a fixacdo com perfeicao.

Para as paredes em in dry-wall os marcos e alisares serdo fixadas na
estrutura atraves de espuma expansiva.

Para a porta do sanitario PNE nas dimensdes de 0,90x2,10m a mesma
devera compor detalhe inferior em formica, a ser instalada, conforme indicado em
planta. Os marcos serdo de madeira de grapia, espessura minima de 35mm, fixados
por meio de aparafusamento em tacos de madeira de lei de forma trapezoidal
pintados com asfalto ou colocados na alvenaria, por meio de aparafusamento com
buchas plasticas. Os parafusos serdo obrigatoriamente com revestimento metalico
nao oxidavel, devendo o marco ser previamente escariado para a colocacado dos
mesmos. Folhas em madeira semi-ocas, de pinho, espessura minima de 35mm.

As dobradicas serdo de inox de 3 2"x3”, em numero minimo de trés por folha.
As guarnicdes serdo de cedro, de primeira qualidade, retangular com canto reto,
fixados nos marcos, dimensdes 10x65mm.

A porta deve ter condicbes de ser aberta com um Unico movimento com
puxador horizontal (barra de apoio — 40cm) associado a maganeta do tipo alavanca,
instaladas a uma altura de 0,90m. Essa porta tera na sua parte inferior, inclusive no
batente, revestimento em férmica resistente a impactos provocados por bengalas,
muletas e cadeiras de rodas, com altura de 0,40m a partir do piso. O dispositivo de
acionamento pelo usuario deve estar instalado a altura entre 0,90m e 1,10m do piso
acabado. Quando instalado no sentido de abertura da porta, o dispositivo deve distar

entre 0,80m e 1,00m da &rea de abertura.
1)) Ferragens
As ferragens deverao ser de latdo ou em liga de aluminio, cobre, magnésio e

zinco, com partes de aco. O acabamento devera ser cromado. As dobradicas devem

suportar, com folga o peso das portas e o regime de trabalho que venham a ser
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submetidas. Os cilindros das fechaduras deverdo ser do tipo monobloco. Para as
portas externas, para obtencdo de mais seguranca, deverdao ser utilizados cilindros
reforcados. As portas internas poderéo utilizar cilindros comuns.

Nas portas indicadas em projeto, onde se atende a NBR 9050, serdo
colocados puxadores especiais, nos dois lados (interno e externo) de cada porta.

As ferragens deverdo apresentar algumas qualidades, tais como boa
resisténcia mecanica, ao desgaste e a oxidacgéo, e facilidade de manuseio.

O assentamento das ferragens sera executado com particular esmero. Os
encaixes para dobradicas, fechaduras de embutir, etc. Terdo a forma exata das
ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam emendas, taliscas de madeira etc.

Se necessario, por falta de meios de protecao, a ferragem sera retirada para a
execucgao da pintura.

Todas as ferragens para as esquadrias deverdo ser inteiramente novas, em
perfeitas condicbes de funcionamento e acabamento. Serdo em geral de aco
galvanizado.

As ferragens, principalmente as dobradigas serdo suficientemente robustas,
de forma a suportarem, com folga, o regime de trabalho a que forem submetidas.
Durante os trabalhos em obra as fechaduras deverao estar totalmente protegidas da
sujeira e de choques que a possam danificar. As ferragens obedecerdo as
especificacoes da ABNT. Todas as portas receberdo um conjunto de 3 dobradicas
de 3 2 “x 3" em aco inoxidavel, de primeira qualidade.

As portas devem ter condi¢cdes de serem abertas com um Unico movimento e
suas macanetas devem ser do tipo alavanca. Todas as portas de acesso ao publico
devem ter barra horizontal de forma a facilitar seu fechamento.

Na face interna das portas dos sanitarios acessiveis deverdao possuir barras de

apoio, metdlica, instalada em posi¢éo horizontal a 90 cm do piso, conforme NBR9050.

4.5.3.2.2 Normas técnicas relacionadas

ABNT NBR 7203: Madeira serrada e beneficiada;
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_ ABNT NBR 15930-1: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Terminologia e
simmbologia;

_ ABNT NBR 15930-2: Portas de madeira para edificacdes - Parte 1: Requisitos.

4.5.4 Loucas e metais

As locacdes das pecas sanitarias constam no projeto arquitetdnico. Os
lavatorios sem coluna e lavatorios embutidos nas bancadas serdo em grés
porcelamico na cor branca, de primeira qualidade.

Os acessorios, loucas e metais sanitarios deverdo obedecer a norma NBR
9050. Incluindo as barras de apoio.

Os lavatorios dos sanitarios acessiveis devem ser suspensos, sem colunas ou
gabinetes, fixados a uma altura de 0,80 m do piso e respeitando uma altura livre de
0,70 m. O sifao e a tubulacdo devem estar situados a 0,25 m da face externa frontal
e ter dispositivo de protecdo. O comando da torneira deve estar no maximoa 0,50 m
da face externa frontal do lavatorio.

As torneiras dos lavatorios devem ser acionadas por alavanca. O comando da
torneira deve estar a 0,50m da face externa frontal do lavatério. As barras de apoio
serdo instaladas junto ao lavatorio, na altura do mesmo conforme imagem 03.

Obs: Antes da entrega definitiva da obra, todos os aparelhos sanitarios e respectivos

metais deverdo ser testados, ndo podendo ser entregues se houver algum defeito.
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5 SISTEMAS AUXILIARES

5.1 INSTALACAO ELETRICA

No projeto de instalacdes elétricas foi definido a distribuicdo geral das
luminarias, pontos de forca, comandos, circuitos, chaves, protecfes e equipamentos.

O atendimento a edificacdo foi considerado em baixa tensdo, conforme a
tensdo operada pela concessionaria local em 220V.

Os circuitos que serédo instalados seguirdo os pontos de consumo através de
eletrodutos e caixas de passagem. Todos 0s materiais deverdo ser de qualidade
para garantir a facilidade de manutencao e durabilidade.

As instalacbes elétricas foram projetadas de forma seccionada para luzes,
tomadas e tomadas de uso especifico, permitindo flexibilidade na construcéao,
operacao e manutencao.

Todos os circuitos de tomadas serdo dotados de dispositivos diferenciais
residuais de alta sensibilidade para garantir a seguranca. As tomadas para ligacao
de ares-condicionados terdo circuito exclusivo, para assegurar a estabilidade de
energia.

As luminarias especificadas no projeto preveem lampadas de baixo consumo
de energia como as fluorescentes e led, com alto fator de poténcia e baixa taxa de
distorcdo harmonica.

A instalacéo elétrica sera executada de acordo com as normas da “CELESC”
e da “ABNT” serao expostos na alvenaria e imbitidos nas divisorias, com eletrodutos
de PVC flexivel e rigido. Devera ser seguida a indicacdo do projeto elétrico
especifico.

Todas as instalagcbes elétricas serdo executadas com esmero e bom
acabamento, com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente
arrumados em posicdo e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos
respectivos pertences, formando um conjunto mecéanico e eletricamente satisfatorio

e de boa aparéncia.
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Os condutores deverdo ser instalados de forma que os isente de esforcos
mecanicos incompativeis com sua resisténcia ou com a do isolamento ou a do
revestimento. Os fios poderdo ser ligados diretamente aos bornes por meio de
presséo de parafuso. Os condutores correrdo por eletrodutos embutidos de PVC. As
caixas (2,0” x 4,0”), poderao ser plasticas desde que as “linguetas” de fixagdo dos
espelhos sejam metalicos.

As instalacOes elétricas serdo aceitas depois de testadas e aprovadas pela
fiscalizacdo, devendo estar concluidos todos os servicos para uso da edificacéo,

inclusive o pedido de ligacao junto a concessionaria de energia elétrica.

5.1.1 Dijuntores

Para circuitos terminais de iluminacdo e tomadas, os disjuntores deverao ser
termomagnéticos, a seco, em caixa moldada, tipo mini-disjuntor, com corrente
nominal conforme unifilares e capacidade de curto circuito simétrico de, no minimo,
6 kA-220 Vca. Em acordo com a norma NBR 5410, para prote¢do contra choques
elétricos de contatos indiretos, sdo previstos protetores DR (diferencial residual),

para todo o circuito elétrico. Os disjuntores DR's serdo de alta sensibilidade, 300 mA.

5.1.2 Eletrodutos

Nas emendas dos eletrodutos serdo utilizadas pecas adequadas, conforme
especificacbes dos fabricantes e nas jungcdes dos eletrodutos com as caixas deveréo ser
colocadas buchas e arruelas adequadas. O corte dos eletrodutos sera sempre
perpendicularmente ao seu eixo, tendo o cuidado de retirar rebarbas desses cortes, para
gue as mesmas ndo venham a danificar o isolamento dos cabos. Nao podera haver

trechos continuos, sem interposicdo de caixas ou equipamentos, em trechos retilineos
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maiores que 15m; em trechos com curvas essa distancia devera ser diminuida de 3m

para cada curva de 90°.

5.2 INSTALACAO DE COMUNICACAO

O projeto de cabeamento estruturado visa atender as necessidades de um
servigo adequado de voz e dados para a edificagdo. O Projeto prevé tomadas RJ-45,
incluindo os pontos destinados a telefones, e 3 pontos para acesso (AP-Access

Point) para rede sem fio (WLAN — Wireless Local Area Network).

5.2.1 Materiais

5.21.1 Tubos e Conexoes

Serdo de PVC flexivel antichama, sobre o forro de gesso e imbutidos em

divisérias de gesso e na alvenaria.

521.2 Saidas e Tomadas

Serao utilizadas 3 tomadas RJ-45 Cat 6 para légica e 2 tomadas RJ-11 para
telefone, de embutir, com espelho 4" x 2", os espelhos deverdo ser da linha
SIEMENS adotada para os acabamentos e as tomadas KRONA ou equivalente.
Conectorizagéo : T-568-A para a RJ-45
Numero de contatos : 8 para RJ-45
Tensao de isolacdo do dielétrico : 1000 VAC RMS 60 Hz
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Tensdo Admissivel : 150 VAC 1,5A

Durabilidade : 750 ciclos

Resisténcia de contato : < 20 y OHMS

Material dos contatos : Bronze fosforoso

Revestimento dos contatos : ouro 30 y polegadas (minimo)
Temperatura de operacao : -40°C a +70°C

Material de revestimento interno : PVC - 94V-0

5.2.2 LigagOes de rede

Uma vez instalada a infraestrutura de Cabeamento Estruturado, fica a cargo
do administrador da rede a instalacdo, configuracdo e manutencdo da rede de

computadores e telefonia.

5.3 INSTALACAO DE AGUA FRIA

O abastecimento de agua potavel fica a cargo do departamento da Prefeitura
Municipal responséavel pelo abastecimento de agua em todo o municipio.

O projeto de instalagbes de &gua fria foi elaborado de modo a garantir o
fornecimento de agua de forma continua, em quantidades suficientes, mantendo sua
qualidade, com pressdes e velocidades adequadas ao perfeito funcionamento das
pecas de utilizacdo. As tubulacdes e conexdes serdo de PVC marrom soldaveis.

Para o abastecimento de agua potavel do estabelecimento foi considerado um
sistema indireto, ou seja, a agua proveniente da rede publica ndo segue diretamente
aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatorios, que tém por

finalidade principal garantir o suprimento de agua da edificacdo em caso de

Rua Coronel Bueno Franco, 292 - Centro 89294-000 Campo Alegre - SC www.campoalegre.sc.gov.br

Fone: (47) 3632-2266 e-mail: engenheiro@campoalegre.sc.gov.br


http://www.campoalegre.sc.gov.br/
mailto:engenheiro@campoalegre.sc.gov.br

AL
*

a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO ALEGRE
ESTADO DE SANTA CATARINA Pagina 28 de 35

interrupcdo do abastecimento pela concessionaria local de agua e uniformizar a
pressdo nos pontos e tubulacdes da rede predial. A reserva estipulada é equivalente
a dois consumos diarios da edificacao.

Para o projeto foi utilizado parte da estrutura hidraulica ja contemplada,
devendo os novos pontos de consumo serem interligados aos ramais existentes.

Todos os pontos de consumo deverao estar contemplados com registros para
0 seccionamento do fluxo.

Para a execucdo da infraestrutura presente nas paredes ja existentes, as

tubulacBes deverdo passar imbutidas nos recortes feitos na alvenaria.

5.4 INSTALACAO HIDROSSANITARIA

A instalacao predial de esgoto sanitario foi elaborada em estrutura ja existente
do prédio, o qual devera se adequar.

No projeto foi previsto uma caixa de gordura para receber os efluentes
provenientes da pia da copa. Todos os tubos e conexdes da rede de esgoto deverao
ser em PVC rigido.

A destinacdo do esgoto sanitario serd em conjunto j& com o existente do
prédio no sistema fossa e filtro.

5.4.1 Subsistema de coleta e transporte

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de
esgoto sanitario devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade,
através de uma declividade constante. Recomendam-se as seguintes declividades
minimas:

¢ 1,5% para tubulagdes com diametro nominal igual ou inferior a 75mm;
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¢ 1% para tubulagdes com diametro nominal igual ou superior a 100mm.

Os coletores enterrados deverdo ser assentados em fundo de vala nivelado,
compactado e isento de materiais pontiagudos e cortantes que possam causar
algum dano a tubulacdo durante a colocacdo e compactagdo. Em situacdes em que
o fundo de vala possuir material rochoso ou irregular, aplicar uma camada de areia e
compactar, de forma a garantir o nivelamento e a integridade da tubulacdo a ser
instalada. Apoés instalacdo e verificacdo do caimento os tubos deverdo receber
camada de areia com recobrimento minimo de 20cm . Em &reas sujeitas a trafego
de veiculos aplicar camada de 10cm de concreto para protecdo da tubulacdo. Apos

recobrimento dos tubos podera ser a vala recoberta com solo normal.

5.5 INSTALACAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO

A classificacdo de risco para as edificacbes que compreendem o0s
estabelecimentos € de risco leve, segundo a classificacdo de diversos Corpos de
Bombeiros do pais. Sao exigidos os seguintes sistemas:

e Sinalizagdo de seguranca: as sinalizagcdes auxiliam as rotas de fuga,
orientam e advertem os usuarios da edificacao.

e Extintores de incéndio: para todas as areas da edificacdo os extintores
deverdo atender a cada tipo de classe de fogo A, B e C. A locacéo e instalacdo dos
extintores devera ser feitos em ambas as salas de fisioterapia quanto na sala
multiuso.

e lluminacdo de emergéncia: o sistema adotado foi de blocos autdbnomos
2X7TW e 2x55W, com autonomia de 2 horas, instalados nas paredes, conforme
localizacéo e detalhes indicados no projeto.

O presente projeto devera atender os requisitos aplicaveis das seguintes
instrugdes normativas do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina:

- IN 06/CBMSC — Extintores
- IN 09/CBMSC — Saidas de Emergéncia
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- IN 011/CBMSC - lluminacdo de Emergéncia

5.5.1 lluminagdo de emergéncia

As luminérias seguiram as diretrizes da IN 11 e serdo constituidas por um tipo de
iluminacdo de emergéncia, conhecida como bloco autbnomo com lampadas
fluorescentes de 02 fardis com 2.200 lumens, ligadas ao sistema auténomo de baterias
interno e com bloco autbnomo do tipo lede, com alimentagcdo 110/220 vca. Fluxo
luminoso 30 leds em salas e nos corredores com autonomia de duas horas.

Foram previstos para a edificagdo 02 blocos autbnhomos com lampadas

fluorescentes de 02 fardis 1.200 lumens e 03 blocos autbnomos 30 leds.

5.5.2 Sinalizacdo de abandono do local

As luminérias seguiram as diretrizes da IN 13. Havera placas de saida.
A altura maxima de instalacdo da sinalizacdo € imediatamente acima das

aberturas do ambiente (portas, janelas ou elementos vazados).

5.5.3 Sistema de protecéo por extintores

Todo o sistema de protecdo por extintores segue as diretrizes da IN 06,

previstos da seguinte forma, por pavimento conforme tabela abaixo:

PAVIMENTO: EXTINTOR PQS 4KG:
1 PAVIMENTO TERREO 02 EXTINTORES
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Tabela 1 — Exigéncia do extintor de incéndio portéatil em funcdo do risco de incéndio

Agente extintor e respectiva capacidade extintora

Distdncia maxima

Risco de incéndio minima para que constitua uma unidade extintora
p - - a ser percorrida
Agua | Espuma CO: Po BC Pé ABC
Até 1.142 MJ/m? 2-A 2-A:10-B 5-B:C 20-B:C | 2-A:20-B:C 30 m
Acima de 1.142 2-A  [2-A:10-B 5-B:C | 20-B:C  2-A:20-B:C 15m
MI/m?
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6 TERMO DE RECEBIMENTO DA OBRA E “AS BUILT”

A obra deverd ser entregue completamente limpa interna e externamente.
Deverao remover-se todos os detritos e salpicos de argamassa endurecida de piso,
vidros, etc. de modo a ndo danificar outras partes da obra.

Sera precedida cuidadosa verificacdo por parte da fiscalizacdo, das perfeitas
condi¢des de funcionamento e seguranca de todas as instalacdes.

Dar-se-a a obra como concluida, quando a fiscalizagcdo, por intermédio de
vistoria técnica, observar que o funcionamento do prédio esta dentro das prescri¢cdes
constantes do presente memorial e dentro das normas técnicas de execucdo de
servicos desta natureza; além disso, a empreiteira, responsavel pelos servigos
apresentar o certificado de quitagdo do INSS, além do “HABITE-SE” da Prefeitura

Municipal.
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7 “AS BUILT” — COMO CONSTRUIDO

O as built (como construido”) € um relatério final contendo o projeto
atualizado, representando fielmente aquilo que foi executado, com todas as
alteracdes que se fizeram necessarias durante o decorrer da obra ou servico,
inclusive aquelas relativas & locacéo. E conhecido, também, como o Catalogo de
Projetos elaborado pela executora da obra, durante a construgdo ou reforma que
retrate a forma exata de como foi construido ou reformado o objeto contratado. Para
qualquer intervencdo futura de manutencéo corretivae preventiva é imprescindivel
gue os projetos e memoriais descritivos sejam documentos fiéis em relacdo a
construcdo (empreendimento). Por essa razao procedimentos sistematizados devem
ser adotados para que seja registrada toda e qualquer alteracdo ocorrida durante a
execucao.

O as built € de fundamental importancia para o 6rgdo CONTRATANTE, € um
dos requisitos para emissao do Termo de Recebimento Definitivo. A elaboracdo do
as built éde responsabilidade da CONTRATADA, que o0 entregara ao contratante na
concluséo da obra.

O Relatorio ou Projeto as built — “Como Construido”, devera ser composto de:

a) Todos os elementos graficos (desenhos) e descritivos (memoriais e
especificacdes) constantes do Projeto Executivo, com as alteracbes que
ocorrerem durante a execugao, constando no selo a denominagao de “Como
Construido”. Quando n&o ocorrerem alteragfes, ao final da obra o Projeto as
built sera o Projeto Executivo, constando no selo, ou proximo a este, a
denominagao “Como Construido”. Em qualquer das duas situacdes, deve ser
aposto nos elementos do projeto gréafico (em todos os documentos) o nome, a
assinatura, o numero do registro no Crea do responsavel técnico e, a data
atualizada.

b) Relatorio descritivo, contendo as informacfes gerais do empreendimento
(localizacdo, divisdo em etapas de projeto, principais marcos e datas de

implantacédo), quadro-resumo que apresente 0s quantitativos previstos em
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projeto e aqueles efetivamente executados, andlise dos relatérios de
controles tecnologico e topografico das obras e comentarios gerais sobre a
execucgao das obras, qualificagdo completa da empresa executora da obra,
nome do representante legal da empresa executora da obra, qualificacéo
completa do responsavel técnico, numero das respectivas ART do projeto
executivo original, de execucdo e de fiscalizacdo, data da assinatura do
contrato e data da ordem de servigco, data dos termos de recebimento
provisorio e definitivo e registro de todas as medidas recomendadas nos
licenciamentos ambientais, quando for o caso. O relatério descritivo sera
assinado pelo representante legal da empresa contratada e pelo
responsavel técnico pelaobra. Podera fazer parte, como anexo, cépia do
Diario de Obra ou Registro de Ocorréncias.

Para a elaboracédo do as built é necessario conhecimento integral dos projetos
executivos, conhecimento integral das especificacbes técnicas e memoriais
descritivos, disponibilizacdo de toda a documentacdo do projeto executivo junto a
obra, e em meio digital no formato dwg, permitindo a execucdo das correcdes sem
necessidade de elaboracédo de novos desenhos, acompanhamento permanente para
confronto do previsto com o executado, registrando todas as alteracbes em
relatérios e croquis (ou desenhos finais), as alteracdes implementadas pelos
responsaveis pelo projeto e equipe técnica de execucao devem ser documentadas
nos relatérios de acompanhamento e Diario de Obra.

A adocao de especificacdes diferentes das recomendadas no projeto executivo
deve ser registrada, juntamente com as justificativas pertinentes. Todas as
interferéncias e remanejamentos definitvos devem ser documentados,
independentemente de constarem dos projetos executivos.

O as built devera ser apresentado da seguinte maneira: os desenhos em dwg, o
relatério em A4 e, os eventuais anexos na forma encontrada. Todo o material
produzido devera ser entregue, também, em meio digital. Cabe destacar que normas
da ABNT disciplinam a elaboragéao do as built, como por exemplo: NBR NBR14645-
1, NBR14645-2 e NBR14645-3.
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ACEITACAO E REJEICAO

Os servigos seréo aceitos pela FISCALIZACAO se estiverem de acordo com a
Especificagdo, ou com as tolerancias admitidas, e serdo rejeitados em caso

contrario. Os servicos rejeitados serdo corrigidos ou complementados.

CRITERIO DE PAGAMENTO

Os custos para elaboracao do “As Built” bem como as despesas com copia impressa

e digital, ja estdo inclusas no calculo do BDI.

DANTE ANTON IO Assinado de forma digital por
POFFO:0705401995 porroamosiorossa

4 Dados: 2024.06.07 08:27:15 -03'00"

DANTE ANTONIO POFFO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 170.239-0
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